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Zugang Baustelle

Ersten zwei Zaunfelder für die 
Baustellenzufahrt demontieren.
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Fläche für zusätzliche Baustellencontainer. 
Standort während der Kranstellzeit freihalten
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Bauwasser über 
Bestandsanschluss im Keller
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Schraffuren
Baustellenstraße/Überfahrt

Stellfläche Baucontainer

Kran Aufstellplatz

Baukörper Neubau

zusätzliche Stellfläche Baucontainer 

Baustellenzufahrt

Anschluss Baustrom

Anschluss Bauwasser

Symbole Abkürzungen
OK Oberkante
OKFFB Oberkante Fertigfußboden
OKRF Oberkante Rohfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke

Halteverbotszone

Bauzaun 

Stellfläche Gerüst

Baufeld 
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Hinweise

Datum Unterschrift

VEKS - Verband Ev.
Kindertageseinrichtungen Süd
Hertastraße 11
12051 Berlin

Tel:  030 547 15 12 24
info@veks.de

Höhen
0,00 m = 36,15 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise
Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen. 
Statik und Haustechnik sind zu beachten. 
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären. 
Für die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspläne maßgeblich.
Änderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Türhöhen/-breiten
Türhöhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Türbreiten sind mit dem Rohbaumaß angegeben.

Brüstungshöhen
Brüstungshöhen sind von OKFF des Raumes 
bis OK Rohbrüstung angegeben.
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