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LV Abbrucharbeiten:
Bestandsfenster und Tür 
ausbauen und temporär 
schließen

LV Rohbau:
Öffnung mit neuem 
Mauerwerk schließen

LV Abbrucharbeiten:
Bestandsfenster ausbauen und 
Öffnung temporär sichern

LV Rohbau
Öffnung mit neuem Mauerwerk 
schließen

LV Abbrucharbeiten:
Außentreppen, Notausstieg und Kellerzugang. 
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Abbruch Vorsatzschale WC und 
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LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Vorsatzschale 
bis 30cm über OKFF

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch innenliegende Beplankung 
bis 30cm über OKFF

LV Abbrucharbeiten:
Keller-Trockenbaudecke in 
Raum 0.6 vollflächig abbrechen

LV Abbrucharbeiten:
2x Kernbohrung in der Bestands-
Bodenplatte herstellen für die 
Wasserableitung

LV Stemm- und Schneidarbeiten:
Bodenplatte schneiden für neues 
Fundament

LV Rohbau:
herstellen neues Fundament und 
schließen der Bodenplatte
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Bestand

genaue Kartierung von Schadstoffen und Materialien 
siehe Gutachten zur Schadstoffuntersuchung - Anhang 
6.2 Plan Schadstoffeintragungen

MW Neu

Stahlstütze Neu

Stahlträger Neu

Projektnr.Plannummer

Bauteil

Gez.Phase

Bauherr

Projekt

Planinhalt

Quadrant Level Geschoss Planungsphase Erstellt

Blattformat Maßstab INDEX

Hinweise

Datum Unterschrift

A2

VEKS - Verband Ev.
Kindertageseinrichtungen Süd
Hertastraße 11
12051 Berlin

Tel:  030 547 15 12 24
info@veks.de

Höhen
0,00 m = 36,15 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise
Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen. 
Statik und Haustechnik sind zu beachten. 
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären. 
Für die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspläne maßgeblich.
Änderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Türhöhen/-breiten
Türhöhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Türbreiten sind mit dem Rohbaumaß angegeben.

Brüstungshöhen
Brüstungshöhen sind von OKFF des Raumes 
bis OK Rohbrüstung angegeben.
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