Schnittstelle KG
TGA0.8
oberes Niveau

DN12
Verlegung im FB-Aufbau

DN 12

DN 25

DN25
Zuleitung WP
(optional)

2
24

Heizkorper-Daten

Hk-Art|Platten
L/H/T|700/900/155
Leist.[754 W

.|21 kg/h

m
t RL ber.|28,5 °C

DN 12

4

Heizkorper-Daten

Hk-Art|Platten
L/H/T{600/900/155
Leist.|814 W

m.|32 kg/h
t RL ber.|37,5 °C

DN 12

Sc' nittstelle KG

T.A09
|wberes Niveau

Ay

Heizkorper-Daten

Hk-Art|Glieder

Leist.|830 W
m.|41 kg/h
t RL ber.|40,9 °C

L/H/T{1000/2055/35

DN40

1.17
Sanitarraum
+24 °C 16,60 m?

Ogef: 1644 W
OH=885W

16,6 m> VA 20
Verteiler 1-1 EG

Verlegung im FB-Aufbau

DN_32

+20°C 23,47 m?

Heizkorper-Daten

Hk-Art| Konvektor
L/H/T|1800/790/93
Leist.[1535 W

m.|66 kg/h
t RL ber.[39,6 °C

DN 12
DN, 32
DN12
RA 22 UKRD
ge
Heizkorper-Daten
Hk-Art|Platten
L/H/T|400/900/100
Leist. (13411?;( V>/h Heizkorper-Daten
m. go Hk-Art|Platten
tRL ber.|32,6 °C L/H/T|646/2000/68
Leist.|678 W
m.|34 kg/h
t RL ber.|41,2 °C
DN 12
14,2m?> VA 10

Verteiler 1-1 EG

14,6 m?
Verteiler 1-1 EG

VA 10

1.10 ‘
Treppenraum/Foyer

Heizkorper-Daten

Hk-Art|Platten
L/H/T|862/2000/93
Leist.[1537 W

.|96 kg/h

Heizkorper-Daten

m
tRL ber.|45,4 °C

Heizkorper-Daten

+20°C 28,71 m?
Ogef: 1740 W
OH=1740 W

Hk-Art
L/H/T
Leist.

m
t RL ber.

Platten
574/2000/93
972 W

|44 kg/h

40,1°C

DN25

Verlegung im FB-Aufbau

FBH_Verteiler 1-1 EG

1.14 ,?1

Nebenraum

p
tVL /tRL (Ausl.)

10134 W
1003 kg/h
29200 Pa
40,0/31,3 °C

dgef: 1267 W
OH=1267 W

11,7m? VA 15
Verteiler 1-1 EG

+20 °C

1.15

Flur/offene Gardarobe
12,22 m?
Ogef: 146 W

PH=188 W

11,8 m? VA 15
Verteiler 1-1 EG

12,2 m? VA 30
Verteiler 1-1 EG

11,8 m?
Verteiler 1-1 EG

1.1

VA 15

Nebenraum
+20 °C 23,34 m?
Ogef: 1285 W
OH=1285 W

11,6 m* VA 15
Verteiler 1-1 EG

10,8 m2 VA 10
Verteiler 1-1 EG

10,7 m® VA 10
Verteiler 1-1 EG

1.13
Gruppenraum
+20°C 32,12 m?

Ogef: 1954 W
OH=1954 W

10,6 m*> VA 10
Verteiler 1-1 EG

1.12

10,8 m> VA 10
Verteiler 1-1 EG

Gruppenraum
+20 °C 32,20 m?
Ogef: 1953 W
OH=1953 W

10,8 m> VA 10
Verteiler 1-1 EG

10,6 m* VA 10
Verteiler 1-1 EG

©
DN 12
o——

Hk-Art|Platten
L/H/T|718/2000/93
Leist.[1073 W

.|40 kg/h

m
tRL ber.|36,3 °C

NS

e

DN 12

DN 25

X\

DN 12

L

Heizkorper-Daten

Hk-Art|Platten
L/H/T|718/2000/93
Leist.[1073 W

m.|42 kg/h
t RL ber.|36,6 °C

e

DN 12

Heizkorper-Daten

Hk-Art|Platten
L/H/T|718/2000/93
Leist.[1361 W
m.|66 kg/h
t RL ber.{41,0 °C

Heizkorper-Daten

DN 12

DN 12

Hk-Art
L/H/T
Leist.

m
t RL ber.

Platten
862/2000/93
1401 W

|59 kg/h

38,7°C

Heizkorper-Daten

m
t RL ber.|38,8 °C

Hk-Art|Platten
L/H/T|862/2000/93
Leist.[1401 W

.|60 kg/h

L

tGENDE HEIZUNG

OKK  Oberkante Kanal
UKK  Unterkante Kanal ~ UKFD Unterkante Fertigdecke NHN  Normalhchennull

RA Rohrachse
RS Rohrsahle

UKD  Unterkante Decke AHD  Abhangdecke VA Verlegeabstand
RFB Rohfuflbaden OKG QOberkante Gel3nde Gef. Gefalle

e Heizung Vorlauf HVL UKD

mmmmms —-— — — — Heizung Riicklauf HRL UKD

e ——— Heizung Vorlauf FuBRboden HVL RFB

Emmm= —-— —--—  Heizung Vorlauf FuBboden HVL RFB
- HKV  Heizkreisverteiler FBH 8¢ BS  Brandschutzdurchfihrung

DBR Differenzdruckregler

7"  Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung: van/nach OBEN
A°  Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung: von/nach UNTEN

/;/;f/ Stockwerksiubergreifende Steig- und Fallleitung: durchgehend mit Abzweig

// Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleitung: durchgehend shne Abzweig
—p &— Leitungsverzug vertikal innerhalb des Geschosses

@O

@@ Strang-Bezeichnungen (Gewerk/Nummer)

UKRD Unterkante Rohdecke RSE  Rickstauebene

OKFFB Oberkante FertigfuBboden HGW  Grundwasserstand
OKRFB Oberkante RohfuRRboden RG Revisions6ffnung

Anmerkungen zur Ausfuhrung:

Alle Mafle und Durchbriche sind am Baukorper zu prifen. Bestandsmafle sind den
Bestandszeichnungen entnemmen und konnen Abweichungen enthalfen.

Nachtragliche Schlitze und Durchbriche, bzw. Kernbohrungen erfordern die Freigabe
des Statikers.

Die Trassenfuhrung ist mit den anderen, am Bau beteiligten Gewerken abzustimmen

Der dargestellte, bzw. in der Legende aufgefuhrte Anlagenumfang muss nicht der
Endmontage entsprechen.

Alle Mafle und Einbausituationen sind vor Beginn der Arbeiten zu uberprufen.
Differenzen sind vor der Ausfihrung mit der Bauleitung zu klaren.

Die Planung der gebaudetechnischen Anlagen ist nur in Verbindung mit dem aktuellen
Architekturgrundriss giltig.

Grundlage fir die Montagen bildet die auf Basis der Ausfihrungsplanung erstellte
Montageplanung der ausfilhrenden Firma.

Verteiler: Verteiler 1-1 EG
Typ: Vario S-Verteiler FM
Verteilerset: mit Regulierventil Anschluss seitlich

Sekundéar VL / RL Temp. (Heizung): 40,0 / 31,3 °C

Verteiler Schrank: Vario Verteilerschrank IW 80 1000x730x80mm
Massenstrom: 1003,2 kg/h
Min. erforderl. Druckdiff.: 29,02 kPa
Verfiigbare Druckdifferenz: 40,66 kPa

Nr. Zum Verbr. Raumname | Effektive VA Erzielte ml Ap Ap VL Ventil-
Flache Heizleistung Ap RL einst.
4))
m m?2 cm w kg/h kPa kPa I/min
1 1.13-1-3 Gruppenraum 129,6 10,6 10 646 65,0 5,0 oo 1,05
2 1.12-1-3 Gruppenraum 126,8 10,6 10 646 64,5 4,8 16,2 1,05
3 1.13-1-2 Gruppenraum 125,7 10,7 10 654 658 a9 181 110
4 1.13-1-1 Gruppenraum 120,7 10,8 10 655 65,9 ag 187 110
5 1.12-1-1 Gruppenraum 121,6 10,8 10 653 65,3 a7 183 105
6 1.12-1-2 Gruppenraum 1244 10,8 10 654 654 ag 92 105
7 1.11-1-2 Nebenraum 92,8 11,6 15 638 66,2 37 % 110
8 1.14-1-1 Nebenraum 78,8 11,7 15 629 62,3 28 82 100
9 1.11-1-1Nebenraum 88,0 11,8 15 647 67,2 36 03 1,10
10 1.14-1-2 Nebenraum 83,8 11,8 15 638 63,1 31 180 405
11 1.15-1-1 Flur/offene Gardarobe 42,1 12,2 30 188 10,6 02 2% 015
12 1.10-1-1 Treppenraum/Foyer  153,8 14,2 10 858 85,7 96 1% 140
13 1.10-1-2 Treppenraum/Foyer 155,1 14,6 10 882 88,2 10,2 18’? 1,45
14 1.17-1-1 Sanitarraum 88,1 16,6 20 885 168,2 17,6 32 280
Heizen Kiihlen Bodenaufbau::
Tacker
Belag: dicke Keramikfliesen - 0,030
Systemplatte: Tacker Tacker Folie transparent
Dammschicht 1: Dammung bauseits (WLG 035) 30 EPS 035
DEO
Dammschicht 2: Dammung bauseits (WLG 035) 80 EPS 035
DEO
Dammeschicht 3: Dammung bauseits (WLG 035) 60 EPS 035
DEO
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Heizen Kihlen Bodenaufbau::
Tacker
Belag: dicker Kunststoffbelag - 0,070
Systemplatte: Tacker Tacker Folie transparent
Dammeschicht 1: DAmmung bauseits (WLG 035) 30 EPS 035
DEO
Dammeschicht 2: Dammung bauseits (WLG 035) 80 EPS 035
DEO
Dammschicht 3: Dammung bauseits (WLG 035) 60 EPS 035
DEO
Referenzierte Zeichnungen:
KEB_Berechnung—FBH_240725-0 EG
KEBG—AR—-AP—-GR—-EG—-501
DI_KEB_5_HZ_1_GR_00_3_(mh)
C | Zuleitung WP auf optional 20.09.2024 | SF
b | Anpassung Heizkérperposition Sanitarraum 1.2 12.09.2024 | SF
a | Aktualisierung Architektur, Anpassung Rohrnetz 23.07.2024 [ SF
Index | Anderung Datum Name
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