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1. 1. Projektbeschreibung

1.1. Allgemein

Auf dem 1.850m? groRen Grundstick in Berlin-Neukolln befindet sich eine Kindertagesstatte der Evangelischen
Bridergemeinde. Die Kita soll komplett saniert und um 1 Vollgeschoss aufgestockt werden.

Die Bruttogrundflache der Kita (nur EG + 1.0G) betragt nach Aufstockung ca. 1.200 m>2.

Wahrend der Sanierungs- und Umbaumalfinahmen findet kein Kita-Betrieb statt. Es wird davon ausgegangen,
dass die Umsetzung der MalRhahmen in einem Bauabschnitt realisiert wird.

1.2. Abwasserentsorgung

Das in der Kita anfallende Schmutzwasser wird Gber Sammelleitungen zum bestehenden Schmutzwasserhausan-
schluss gefuhrt. Dieser ist in ca. DN 125 ausgefihrt. Von dort wird das Abwasser in den 6ffentlichen Abwasserkanal in
der DonaustralRe eingeleitet. Der Anschluss ist in Steinzeug mit einem Ubergang auf PE-HD ausgefiihrt.

Der Schmutzwasserhausanschluss ist mit einer Dimension von DN150 zu erneuern ist. Durch die Aufstockung einer
weiteren Etage, sowie der Einplanung von Hebeanlagen ist der Gesamt-Schmutzwasserabfluss zu hoch fiir den vor-
handen Anschluss.

1.2.1. Schmutzwasser Kita

Die Installation erfolgt nach den einschlagigen technischen Vorschriften und Verordnungen. Das Abwasser der
Sanitarbereiche des vorderen Gebaudeteils wird als Schwerkraftentwasserung tiber Sammelleitungen abgefiihrt.
Die Verlegung der neuen Sammelleitungen erfolgt im unterkellerten Bereich. Die Schmutzwasserleitungen werden
durch Ventilationsrohre im Obergeschoss im Abhangdeckenbereich weitestgehend als Sammelhauptliftung
zusammengefuhrt und Gber Dach entliiftet. Die Anschlussleitungen innerhalb der Vorwande werden aus HT-Rohr,
Fall- und Sammelleitungen aus PE-HD ausgefiihrt. Zur Reinigung der Leitungen werden ausreichend
Reinigungsoffnungen vorgesehen.

Die bestehende Schmutzwasserverteilung der Kiiche bleibt vollstandig erhalten und wird nicht erneuert. Fir eine
technisch funktionierende Schwerkraftentwasserung tragt der Verfasser keine Verantwortung. Die
Bestandsleitungen sind jedoch Bestandteil der Neuberechnung des Schmutzwasserhausanschlusses.

Fir eine klare Zuordnung sind diese Leitungen in den Gewerke-Planen grau dargestellt.

Der Brandschutz fiir neuverlegte Leitungen erfolgt durch R90 Brandschutzmanschetten sowohl fiir horizontale als
auch vertikale Querungen von Brandabschnitten.

1.2.2. Hebeanlagen

Die Abwasser der Sanitarbereiche des hinteren Gebaudeteils, betreffend Sanitdrraum 1.17 und 2.15, werden Uber
eine Hebeanlage abgeflihrt, da die Leitungen zu tief liegen und mit Durchgangsbereichen kollidieren. Die
Verlegung der neuen Leitungen erfolgt innerhalb der Vorwande, Abhangdecken und unterkellerten Bereich.

Die fakalienhaltige Hebeanlage (Kita) wird als Doppelpumpenhebeanlage ausgefihrt, um einen sicheren Betrieb
auch im Falle einer Pumpenstérung zu gewahrleisten. Im Regelbetrieb werden die Pumpen im Wechsel betrieben.
Die Druckleitung wird als Druckschleife (iber die Rickstauebene des darliberliegenden Erdgeschosses geflihrt.
Die fakalienhaltige Hebeanlage bendtigt eine Einzelliftungsleitung, welche mit DN125 Uber Dach gefiihrt wird. Die
Aufstellung der Hebeanlage ist unmittelbar hinter dem tiefer gelegenen Niveau im Raum 0.9 TGA geplant.

Des Weiteren ist eine fakalienfreie Hebeanlage (Kiiche) dem Fettabscheider der Kiiche nachgeschaltet. Auch fur
die Kiiche ist eine Doppelpumpe fiir einen sicheren Betreib auch bei Ausfall einer Pumpe geplant. Die
Druckschleife wird Uber die Rickstaubebene im Erdgeschoss des dort befindlichen Kitapersonal Biro 1.22
gefihrt. Die EinzellGftungsleitung wird ebenfalls iber Dach gefihrt.

Die ebenfalls im Keller befindlichen Sanitareinrichtungen der Kirchengemeinde werden Gber zwei bestehende
Kleinsthebeanlagen in den befindlichen Vorwanden im WC-Damen und WC-Herren entwassert. Die Raume der
Kirchengemeinde sind nicht Bestandteil der Baumaflinahme. Anschlisse fur die Druckleitungen werden fir das
Anschlieen der Sanitareinrichtungen fir die Wideraufnahme des Betriebes nach der BaumalRnahme
entsprechend vorgehalten und mit geplant.

Der bestehende Pumpensumpf mit Tauchpumpe im Technikraum HLS 0.2 bleibt zur Entwasserung der dort befindli-
chen Waschmaschine und Ausgussbecken bestehen.

1.2.3. Fettabscheider




24.09.2024 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 2 von 152
KEB aktuell

Die Kiche ist nach Angabe des Bauherrn eine gewerbliche Vollkiche. Es werden ca. 130 Essen pro Tag
zubereitet. Es wird ein Fettabscheider NS5,5 vorgesehen, ausgelegt nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100. Der
Fettabscheider inkl. Probenahmeschacht und Hebeanlage wird frei im Kellerraum Lager 0.3 unmittelbar neben
dem Schmutzwasserhausanschluss installiert. Die Absaugung/Entsorgung des Fettabscheiders ist von der
Donaustral3e Uber einen verschlieRbaren Stutzen 2 V2 Zoll geplant. Des Weiteren erhalt der Fettabscheider einen
separaten Wasseranschluss. Darliber wird die im Fettabscheider integrierte Hochdruckpumpe und 2x 360°-
Spruhdisen zur Innenreinigung betrieben. So ist die Absaugung und Reinigung des Fettabscheiders
weitestgehend geruchsneutral.

Geplant ist die Aufstellung im Bereich des bestehenden Regenwasserhausanschlusses, welcher zurlickgebaut
wird (siehe Kap.3.1).

Die Abwasserleitungen fur das fetthaltige Abwasser werden mit den erforderlichen resistenten Dichtungen
ausgeflhrt.

1.3. Trinkwasserversorgung

Dieser wird durch eine Beauftragung der Berliner Wasserbetriebe erneuert.

Der Trinkwasserhausanschluss wird im Zuge der Genehmigungsplanung beim Versorger mit der durchgefuhrten
Rohrnetzberechnung sowie dem im Anhang befindlichen Strangschema beantragt.

Die Trinkwasser-Rohrnetzberechnung nach der DIN 1988-300 wurde mit einem Versorgungsdruck von 400 kPa
berechnet und hat folgendes Ergebnis ergeben.

Trinkwasserhausanschluss: DN32

Berechnungsvolumenstrom: 9,69 I/s

Spitzenvolumenstrom: 1,34 /s

Ein ausflhrliches Protokoll zur Rohrnetzberechnung, inklusive Spilprotokoll wurde mit dem Programm Dendrit
erstellt und kann auf Wunsch nachgereicht werden.

1.3.1. Trinkwasseranlagen

Die Trinkwasserversorgung erfolgt Giber den Trinkwasseranschluss im Lager 0.3. Die Zahlung des
Trinkwasserverbrauches erfolgt zentral Gber den Hauptwasserzéhler am Hausanschluss.

Das Trinkwasser Leitungsnetz wird bis zum Stockwerksabgang aus Edelstahlrohr mit Pressverbindungen
vorgesehen. Die Stockwerksverteilungen innerhalb der Vorwande werden in Mehrschichtverbundrohr hergestellt.
Jeder Stockwerksabgang erhalt ein Absperrventil. Das Trinkwassernetz wird gemal GEG warmegedammt und
Schwitzwassergeddmmt. Auf Wunsch des Bauherrnvertreters bleibt die Trinkwasserverteilung fur die Kiche
analog zur Schmutzwasserverteilung unverandert. Diese ist ausgeflihrt in einer klassischen T-Stlick-Verteilung mit
teilweise sehr langen Stichleitungen. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass der Verfasser keine Verantwortung
hinsichtlich Trinkwasserhygiene Gbernimmt. Die Bestandsleitungen sind in den Gewerke-Plane grau dargestellt.
Samtliche Entnahmestellen wurden in der Rohrnetzberechnung mitbertcksichtigt.

1.3.2. Trinkwasserhygiene

Die Leitungsfiuihrung wird so geplant, dass eine optimale Durchstrémung des Leitungsnetzes erfolgt und
Leitungslangen so kurz wie moglich gehalten werden. RegelmaRig benutzte Sanitargegenstande wie Toiletten
oder Waschtische werden als letzte Verbraucher angeschlossen, um einen regelmafigen Wasseraustausch an
Entnahmestellen mit unregelmaRiger Nutzung sicherzustellen. Um Stichleitungen zu Entnahmestellen so kurz wie
mdglich zu halten, sind Doppelwandwinkel an den Entnahmestellen vorgesehen. Um unnétig lange Leitungswege
mit groRen Rohrdimensionen zu vermeiden, wird flir das sehr schwach frequentierte Besucher-/Beh. WC ein
Stréomungsteiler nach Venturi-Prinzip eingesetzt. So wird der Leitungsring bei jedem Wasserverbrauch im
nachgeschalteten Rohrnetz mit Frischwasser ausgetauscht. Das Ausgussbecken sowie der Anschluss
Waschmaschine im HLS-Raum wird im gleichen Prinzip angeschlossen.

Es wird davon ausgegangen das alle 72 Stunden eine Wasserentnahme erfolgt. Automatische Spuilstationen sind
auf Wunsch des Bauherrenvertreters nicht geplant.

1.3.3. Warmwasserbereitung

Es ist eine dezentrale Warmwasserbereitung Uber elektrische Durchlauferhitzer gewiinscht. Damit kdnnen die
Vorlauftemperaturen eines neuen Warmeerzeuger aus erneuerbaren Energien deutlich geringer geplant werden.
Des Weiteren werden Investitionskosten sowie Zirkulations- und Speicherwarmeverluste minimiert.

An den Spiel- und Waschlandschaften, die Kindern zuganglich sind, wird ein dezentraler Verbriihungsschutz an
jedem Eckventil vorgesehen, um eine maximale Warmwassertemperatur von 38°C sicherzustellen.

Fur die Warmwasserversorgung der Kiichenarmaturen wird ein elektrischer Speicher vorgesehen. Aufgestellt wird
dieser im darunter befindlichen Kellerraum HLS 0.2. Dadurch kann eine ausreichende Zapfleistung der Armaturen
gewahrleistet werden.
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Die Speichergrélie wurde nach folgenden Kriterien bemessen:

Warmwasserbedarf nach Feurich:

Gewerbliche Kichen/ Caffeestuben: mittlerer Komfort 251 60°C pro Zapfstelle und Tag
Kochen, Spulen Geschirr waschen 3 25| = 75| = 80|

Mischwassermenge bei 45° = 114 |

Folgende elektr. Warmwasserbereiter sind geplant:

2x elektr. Durchlauferhitzer (Untertisch) 6,5 kW / 400V

3x Komfort Durchlauferhitzer (Unterputz) 21 kW / 400V

3x Komfort Durchlauferhitzer (Unterputz) 11 kW / 400V

1x elektr. Speicher 6 kW / 400V

1.4. Warmeversorgungsanlagen

1.4.1. Allgemein

Die primare Warmeversorgung fur das Objekt soll Gber einen Fernwarmeanschluss realisiert werden.
Hierzu erfolgte eine Vorabstimmung mit dem Versorger (Fernheizwerk Neukdlln - FHW- Neukdlin) mit der Zusage fur
einen Anschluss fir dieses Bauvorhaben. Der Fernwarmeanschluss wurde bereits beantragt.

1.4.2. Grundlagen Raumheizung Kita

Fur die Auslegung der Heizungsanlage werden die folgenden Raumtemperaturen angenommen.

- Foyer / Eingangsbereiche 20°C (Festlegung erforderlich)

- Aufenthaltsraume 21°C

- Sanitarraume 24°C

- Flure 15°C

- Lagerrdume 10°C

- Kellerraume Kita unbeheizt

- Kellerrdume Kirchengemeinde (Partykeller) 20°C

Um im laufenden Betrieb Energie einzusparen kénnen die Temperaturen raumweise an den Raum- oder
Heizkorperthermostaten abgesenkt werden.

1.4.3. Warmeerzeugung

Die Warmeversorgung erfolgt Uber einen Fernwdrmeanschluss des Fernwarmeversorgers FHW-Neukdlin sowie

eine Abluftwarmepumpe. Die FW-Ubergabestation befindet sich im HLS-Raum 0.2,

Die Fernwarmeanschlussleistung beruht auf der errechneten Heizlast nach der DIN TS 12831 sowie den
Warmeverteilungsverlusten des Rohrnetzes. Darliber hinaus ist die Erhitzerleistung flr das RLT-Gerat der
Kichenliftung mit 12 kW sowie die Warmeleistung der Kirchgemeinde mit 5 kW zu berucksichtigen. Die Fernwarme-
Ubergabestation ist im Zuge der Ausfiihrung mit dem Hersteller sowie dem FHW-Neukdlin weiter

abgestimmt.

Neben dem Fernwarmeanschluss ist als weitere Warmeerzeugungsanlage eine Abluftwarmepumpen auf dem

Dach geplant. Die Leistung der Abluftwarmepumpen ist vom Abluftvolumenstrom der Luftungsanlage abhangig.

Die Abluft wird ganzjahrig konstant betrieben. Insgesamt werden 1600 m3/h ausgetauscht. Dabei ergibt sich eine
Heizleistung von ca. 7 kW.

Bei einer Quellentemperatur von 21°C und einer Senke von 40°C ergibt sich folgender COP.

COPA20W40 = 4,4

Uber den COP kann eine zugefiihrte elektr. Leistung von 1,6 kW abgeleitet werden. Auf Grund der konstanten Abluft-
volumenstrome steht fir die Heizperiode (Oktober-Mai = 5000h/a) eine Warmemenge von ca. 22000 kWh aus Um-
weltwarme zur Verfligung.

Die Abluftwarmepumpe wird zur Unterstitzung der Heizung betrieben und tber einen Platten-Warmeubertrager

im Gegenstromprinzip hydraulisch eingebunden. Uber ein Drei-Wege-Mischer wird der Riicklauf des FBH-
Heizkreises angehoben, um die Leistung der Fernwarme zu senken. Die hydraulische Einbindung ist nebst FW-
Antrag mit aktuell mit FHW-Neukdlin in Klarung. Dazu wurde ein Anlagenschema zum Antrag mit eingereicht.

1.4.4. Warmeverteilung

Im Zuge der Sanierungsmalnahmen werden die Warmeverteilnetze komplett erneuert. Das neue Warmeverteilnetz
wird als Zweirohr-System geplant.

Die Hauptverteilung und die Steigestrange sind in Edelstahlrohr mit Pressverbindungen vorgesehen. Jede Etage
wird mit 4 Heizkreisverteilern zur Anbindung der Fu3bodenheizkreise in Nahe der Steigestrange geplant. Die
Heizkreisverteiler werden Uber den FuRboden oder innerhalb der Vorwand angeschlossen. Die Verteilerschranke
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sind als Unterputzvariante vorgesehen. Die Anordnung der Heizkreisverteiler erfolgt moglichst zentral innerhalb
der Gebaudeabschnitte, um die Anbindeleitungen der Heizkreise gleichmafig lang zu halten. Auf Wunsch des
Bauherrn ist dabei zu beachten, dass keine Verteiler in Sanitdrrdumen platziert werden. Im Idealfall werden die
Verteiler im Holzrahmenvorbau integriert. Sollte der Einbau zu schallschutztechnischen Problemen fiihren, so
sollte ein Nische im Holzrahmenbau hergestellt werden und der Hohlraum hinter dem Verteiler mit
schallhemmenden Materialien verfullt werden.

Die Rohrleitungen der Abluftwdrmepumpe (Warmesenke) und des Lufterhitzers werden vom Dach tber die
Zwischenetagen ins Kellergeschoss geflihrt. Zum Schutz gegen Einfrieren werden die Rohrleitungen mit einem
ca. 35% Ethylenglykol-/Wassergemisch geflllt (Frostschutz bis ca. -20°C). Nach Wasserhaushaltsgesetz sind mit
Frostschutzmittel gefiihrte Gerate vor Leckagen zu schiitzen, um eine Verunreinigung des Regenwassers
vorzubeugen.

Dazu werden unter die Abluftwarmepumpe und das RLT-Gerat jeweils eine Edelstahlauffangwanne geplant,
welche mit einem Drucksensor und Olprotektor ausgestattet ist. Bei Leckage l6st der Drucksensor das Schnellschluss-
magnetventil aus und der Ablauf der Wanne ist geschlossen. Eine entsprechende Stérmeldung wird weitergeleitet.
Samtliche Rohrleitungen werden nach GEG warmegedammt.

Fur den hydraulischen Abgleich sind unmittelbar vor jedem Heizkreisverteiler Strangregulierventile geplant. .

Zur Erfassung der Warmeverbrauche werden in der Heizzentrale fUr die Heizkreise jeweils Uber einen
Warmemengenzahler erfasst.

1.4.5. Raumbheizflachen

Die verschieden Bereiche des Gebaudes werden je nach Mdéglichkeit, mit einer FulRbodenheizung, sowie mit Heizkor-
pern ausgestattet.

Bei der FuRbodenheizung soll ein Tacker System zum Einsatz kommen. Die jeweilige Warme- und Trittschalldam-
mung wird bauseitig geliefert und verbaut. Die obere Dammschicht wurde abgestimmt und entspricht einer nichtbrenn-
baren, druckfesten Steinwolle-Verbunddammplatte mit aufkaschiertem gitterverstarktem Mineralvlies fiir die Warme-
und Trittschallddmmung von Decken unter Heizestrichen aus Estrichmdrteln/-massen.

Als Heizflachen sollen Heizwande ((h=2000mm) mit Anbauventilsatz), profilierte Ventilheizkérper sowie ein Réhrenradi-
ator als Badheizkorper eingesetzt werden.

2. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

Nach Auftragserteilung sind folgende Unterlagen bei der zustéandigen Fachbauleitung einzureichen:
- Teilnahmeliste mit Unterschriften bzgl. Baustellenbelehrung

- Kopie aller Sozialversicherungsausweise

- Eigenerklarung zur Bekdmpfung von Schwarzarbeit (SchwarzArbG)

21 Transport, Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Materialtransport zur Einbausstelle sowie die Lagerung von Materialien ist Sache des Auftragnehmers (AN). Bei
dem Transport der anzuliefernden Teile muss auf den Bodenbelag, mit ggf. erforderlichen

Schutzmallinahmen, Rucksicht genommen werden. Hilfsmittel stehen flur die Materialeinbringung nicht zur Verfigung.
Es sind nur bestimmte Lagerflachen zeitlich begrenzt zulassig, sowie montageabhangig und mit der Bauleitung abzu-
stimmen. Die GroRe der zu liefernden Einzelteile ist den vorhandenen Transportwegen anzupassen. Samtliche Trans-
portkosten fallen zu Lasten des AN an.

Die Lagerplatze sind deutlich, mit erforderlichen ggf. Schutzmaflinahmen, mit Firmenname / Ansprechpartner / Tel.-Nr.
zu kennzeichnen und regelmaBig zu reinigen. Die hat mindestens zum Ende des Arbeitstages zu geschehen.

Werden Materialien von Lieferanten des AN direkt auf die Baustelle geliefert, so ist dafiir Sorge zu tragen, dass ein
Vertreter des AN die Ware in Empfang nimmt. Der AG oder die Fachbauauleitung verweigern prinzipiell die Annahme.

2.2 Materialqualitat

Der AN verpflichtet sich nur neue, unbeschadigte und gereinigte Materialien Bauteile und Armaturen zu verwenden.
Die eingesetzten Fabrikate sollten zum Zeitpunkt des Einbaus, aktuell erhaltliche und in Produktion befindliche Serien
umfassen.

2.3 Verhalten und Sicherheit auf der Baustelle

Die Unfallverhiatungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten, insbesondere beim Benutzen von Leitern und Geristen.
Alle Unfalle, die sich mittelbar oder unmittelbar auf der Baustelle ereignen, sind sofort der értlichen
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Projektleitung/SiGeKo anzuzeigen.

Der AG und dessen Projektleitung kénnen fir Unfalle nicht haftbar gemacht werden. Der AN Ubernimmt die volle Haf-
tung fur alle durch ihn oder seine Beauftragten verursachten Schaden
und stellt die Projektleitung hiervon frei.

Die Baustellenordnung wird zu Montagebeginn vom AG an den AN Ubergeben und ist uneingeschrankt einzuhalten.
Auf der gesamten Baustelle gilt Helmpflicht. Nach wiederholten Ermahnungen behalt sich der AG / BL vor, die Mon-
teure des AN von der Baustelle zu verweisen.

24 Baubegegleitende Unterlagen

Der Bauleitung sind wochentlich, unaufgefordert folgende Unterlagen vorzulegen:

- Wochenvorausschau der Arbeiten fir die kommende Kalenderwoche
mit Benennung der auf der Baustelle befindlichen Personen und Firmenfahrzeuge (Kennzeichen)
einschlieBlich Nachunternehmer

- Bautageberichte jeweils zu Wochenbeginn, wahrend der gesamten Bauzeit

- Schweisserlaubnisscheine bei Bedarf

- Arbeits- und Feuererlaubnisscheine bei Bedarf (nach Ubernahme Betreiber)

25 Baureinigung / Abfélle / Entsorgung

Die Beseitigung aller anfallenden Abfélle ist taglich durchzufuhren. Die Beseitigung ist Aufgabe des AN.
Die Vorschriften und die Gesetze fir die Abfallbeseitigung sowie die Vorschriften der Betreiber von
Deponien und Recyclingunternehmen sind einzuhalten.

Kommt der AN der Verpflichtung zur taglichen Baureinigung nicht nach, ist die Bauleitung berechtigt,
nach einmaliger, vergeblicher, mindlicher Mahnung einen Dritten auf Kosten des AN mit der Reinigung
zu beauftragen. Die Abfallbeseitigungspflicht jedes einzelnen AN wird davon nicht berGhrt.

Die bei der Installation anfallenden Verpackungs- und Verarbeitungsrickstande sind vom Verursacher
zu entsorgen. Die Vorschriften zur Abfallentsorgung sind einzuhalten.

Verunreinigungen sind nach jedem Arbeitsgang sofort zu beseitigen. Das Verbreiten von Staub,
Spanen und sonstigen Materialien ist in geeigneter Weise zu verhindern. Staubsauger sind
vorzuhalten und einzusetzen.

Auf besondere Reinigung (Reinraumbedingungen) kann verzichtet werden.
Bei der Montage ist jedoch auf Sauberkeit entsprechend der zuklnftigen Raumnutzung besonders zu achten.

2.6 Verwendung gefahrlicher Stoffe
Es ist erklartes Ziel des AG, keine Stoffe zu verwenden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefahrliche Stoffe in der
Gefahrstoffverordnung (Bundesgesetzblatt neueste Fassung) aufgefihrt sind.

Fur den Umgang mit gefahrlichen Stoffen hat der AN selbst fiir geeignete Schutzausriistung zu sorgen
und ist fir die Gesundheit seiner Mitarbeiter verantwortlich.

2.7 Geriiste

Jeder AN hat die firr das Erbringen seiner Leistungen die erforderlichen Geriste die gesamte Bauzeit vorzuhalten. Ge-
ruste, Hebeblhnen mit einer Arbeitshéhe tber 2,0 m, sind als besondere Leistung
pauschal im Leistungsverzeichnis ausgewiesen.

Auf die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorschriften ist zu achten. Die Mitbenutzung vorhandener Gertiste und
Einrichtungen weiterer AN ist auf eigenes Risiko und eigene Kosten zu vereinbaren.

2.8 Kalkulationshinweis zum Positionszusatz "Montieren"

Alle fur die Montage der Installationen (Leitungen, Leitungszubehdr, Gerate der einzelnen Haustechnischen Gewerke)
erforderlichen Bohrungen, Befestigungselemente sowie Hilfs- und Betriebsmittel sind in die Einheitspreise der einzel-
nen Positionen mit einzukalkulieren.

Fur die Montage von Stahl - Sonderkonstruktionen erforderliche Bohr-, Stemm- und Frasarbeiten sind im LV als
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separate Position ausgewiesen.
29 Angebotsinhalte

Grundsatzlich sind alle Leistungen, die zur Erbringung einer abnahmereifen Gesamtleistung notwendig sind, vom Auf-
tragnehmer aus den beiliegenden Unterlagen zu entnehmen und in die ausgeschriebenen Mengen mit einzukalkulie-

ren. Eine Ortsbesichtigung ist seitens des AG kann erfolgen, im Zusammenhang mit der Ausflihrung im Bestand wird

diese empfohlen.

Die Unterlagen, die der AN vom AG erhalt, werden ausschlielich in digitaler Form zur Verfligung gestellt, sodass sich
der AN, die fir seine Belange erforderliche Anzahl als Planpausen selbst erstellen oder erstellen lassen kann. Dies ist
mit den Angebotspreisen abgegolten.

Grundsatzlich Gbernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollstandigkeit seines Angebots, d.h. Leistungen,
die sich aus den Unterlagen ergeben, sind in die Mengen einzukalkulieren, auch wenn sie nicht ausdrtcklich beschrie-
ben oder als Einzelposition erfasst sind. Dies betrifft auch evtl. Erschwerniszulagen.

Auf Verlangen sind dem Auftraggeber die angebotenen Positionen in Einzelleistungen mit Mengen und Einheitspreisen
gemal einer Urkalkulation aufzuschlisseln.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, Europaische Technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internati-
onale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer
gleichwertige technische Spezifikationen vorausgesetzt.

Der Bieter ist verpflichtet, das vorliegende Leistungsverzeichnis einschliellich der dazugehérigen allgemeinen Vorbe-
stimmungen auf Vollstandigkeit in Bezug auf die Textierung bzw. auf Mehrfachforderungen hin zu tberprifen. Auftre-
tende Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe (spéatestens jedoch 5 Tage vor dem Abgabetermin) abzuklaren. Spatere
Reklamationen in Bezug auf angebliche Textunklarheiten werden nicht anerkannt.
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3. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Das Vertragssoll dieser Leistungsbeschreibung ist eine komplette, voll funktionstiichtige und abnahmereife Leistung.
Damit sind auch alle zu den beschriebenen Funktionen notwendigen Leistungen Vertragssoll, auch wenn diese Leis-
tungen nicht einzeln im Vertragswerk beschrieben bzw. dargestellt sind.

Vertragssoll sind demzufolge auch alle Massenmehrungen von den Ausflihrungszeichnungen zur Werk- und Montage-
planung wie z. B. Hoéhenspriinge, Anpassungen an den statisch notwendigen Rohbau, wie flir Unterziige u.a., Massen-
mehrungen durch das Ausweichen der Gewerke untereinander usw.

3.1 Technische Vorschriften

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen A, "Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von Bau-
leistungen”, Teil B "DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfuhrung von Bauleistungen" und C "DIN
18299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art" zugrunde. Erganzend gelten die "allgemeinen anerkannten
Regeln der Technik (aaRdT)", die fur die Ausfuhrung der Leistungen geltenden DIN-Normen, Richtlinien und sonstige
technischen und gesetzlichen Vorschriften in ihrer jeweils gliltigen Fassung.

Insbesondere folgende technische Vorschriften sind zu beachten:

generelle Gultigkeit haben:
— die zum Vertragsabschluss gtiltige Fassung der VOB
— die Bauordnung Mecklenburg Vorpommern
— Wasserhaushaltsgesetz, sowie zugehdrige Normen und Richtlinien
— Verordnung uber gefahrliche Stoffe (GefahrstoffV)
— die einschlagigen Normen (z. B. DIN, DIN EN, EN u. a.) in den jeweils glltigen Fassungen
— -die einschlagigen VDI-Richtlinien in den jeweils gultigen Fassungen
— die einschlagigen VDE-Vorschriften und DIN VDE in den jeweils gtiltigen Fassungen
— die einschlagigen DVGW und ATV-Regelwerke in den jeweils glltigen Fassungen
— Trinkwasserverordnung
— Technische Regeln (wie z.B. TRD, TRB, TRbF, TRF, TRGI, TRWI)
— Verordnungen wie z.B. (HeizAnlV, DampfkV, VBF, DruckbehV, FeuV, EnEV, FeuerAnlVBE, BImSchV etc.)
— Vorgaben des AG zur Gebdudeautomation
— die Unfallverhiitungsvorschriften
— die einschlagigen Orts-, Gewerbe-, Feuer- und verkehrspolizeilichen Vorschriften,
— sowie alle sonstigen einschlagigen o6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen

Weiterhin sind bei der Planung und Erstellung der Anlagen sind die derzeit giiltigen Normen, Richtlinien und Vorschrif-
ten einschliel3lich der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der Stand der Technik zu bertcksichtigen:

— DIN EN10217 nahtlose und geschweil3te Stahlrohre

— DIN 2402 Rohrleitungen

— DIN 2403 Kennzeichnung von Rohrleitungen

— DIN 2410 Rohre

— DIN 2440 mittelschwere Stahlrohre, Gewinde

— DIN 2441 schwere Stahlrohre, Gewinde

— DIN 2448 nahtlose Stahlrohre

— DIN 2458 geschweilte Stahlrohre

— DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

— DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

— DIN 4700 Grundlagen der Heizungstechnik

— DIN EN 12831 Heizlastberechnung

— DIN 4703 Warmeleistung von Raumheizkdrpern

— DIN 4704 Prufung von Raumheizkdrpern

— DIN 4713 verbrauchsabhangige Warmekostenabrechnung

— DIN 4714 Aufbau der Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

— DIN 4722 Stahlradiatoren

— DIN 4751 sicherheitstechnische Ausrustung

— DIN 4806 Ausdehnungsgefalie

— DIN 8560 Prufung von StahlschweilRern
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und fol

3.2

3.2.1

DIN 8563 Sicherung der Gute von SchweilRarbeiten
Trinkwasserverordnung

DIN EN 752

DIN EN 806

DIN EN 1717

DIN 1986-3/-30/100

DIN 1988

DIN 1989

DIN 2000

DIN2001

DIN 2403

DIN 4109

DIN 4753

DIN 4807

DIN EN 10255 Gewinderohre

EN 10395 Prazisionsstahlrohre

DIN 17100 Allgemeine Baustahle, Gltevorschriften
DIN 17400 Nichtrostende Stahle, Giitevorschriften
DIN 24260 Kreiselpumpen

DIN 32729 energiesparende MalRnahmen flir Regelung
DIN 50049 Bescheinigung von Werkstoffprifungen
DIN 55928 Schutzanstrich von Stahlbauwerken

DIN EN 378 Kalteanlagen und Warmepumpen Sicherheitstechnische und umweltrelvante Anforderungen; Kon-

struktion, Herstellung, Prifung, Kennzeichnung

DIN EN 15834 Kalteanlagen und Warmepumpen - Qualifizierung der Dichtheit der Bauteile und Verbindungen

ATV Allgemeine techn. Vorschriften

EnEV Energieeinsparverordnung

GEG Gebaude-Energie-Gesetz

RLB — Muster fur Richtlinien Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen

Verordnung Uber Arbeitsstatten

LAR Richtlinien Gber brandschutztechnische Anforderungen
TA-Larm Technische Anleitung gegen Larm

UVV Unfall- Verhiitungs- Vorschriften insbesondere VBG 1
VDE Vorschriften des Vereins Deutscher Elektroingenieure
VDI 2058 Vorschriften der Beurteilung von Arbeitslarm

VDMA Einheitsblatter

genden Sonderauflagen:

Allgemeine Verwaltungsvorschriften (u. a. TA-Luft, TA-Larm)
Unfallverhiitungsvorschriften des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft
Richtlinien und Vorschriften vom Verband der Sachversicherer
Druckbehalterverordnung

Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

AGFW-Richtlinien

Gewerbeordnung

Arbeitsstattenrichtlinien

Verlegerichtlinien und Einbauanleitungen der Hersteller

Allgemeine Hinweise zur Ausfiihrung der Bauleistungen

Wand- und Deckendurchfiihrungen, Kérperschallentkopplung, Dimmungen

Zusatzliche Durchbriche zur Schlitz- und Durchbruchsplanung sind vom Auftragnehmer anzuzeichnen und als Deck-
blatt zur statischen Uberprifung, bei der Fachbauleitung einzureichen. Die Ausfiihrung wird danach von der Bauleitung
veranlasst.

Bohrungen durch Decken, Wande und FulRbéden dirfen nur nach vorheriger Absprache und mit Genehmigung durch
die Bauleitung ausgeflhrt werden.

Stemmarbeiten sind nur in Absprache mit der Bauleitung zulassig. Es sind entsprechende StaubschutzmalRnahmen zu
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treffen.

Brandwand- bzw. Brandschutzdecken durchfihrende Rohrleitungen sind mit entsprechenden Brandschutzdurchflhrun-
gen, ggf. entsprechend der gltigen Prifvorschriften, zu installieren.
Isolierungen in Wanddurchflihrungen sind entsprechend den technischen Anforderungen durchzufiihren

Durchfuhrungen sind mit geeigneten Mallnahmen, z.B. Regenabweiser, wetterfest zu verschlieRen.

Falze und Ubergéange an Dachaufbauten (Hauben, Bdgen) sind fachgerecht mit UV- bestandigen Dichtband zu verkle-
ben.

Alle Kanale bzw. Rohrleitungen sind in Dach- und Wanddurchfiihrungen und 1m davor dampfdiffusionsdicht zu isolie-
ren.

Alle statisch relevanten Angaben sind im Zuge der Montageplanung mit dem Hochbau zu verifizieren.

Alle Leitungen sind kérperschallentkoppelt durch Wande und Decken zu fihren und zu befestigen.
Fur alle Bauteile von denen Koérperschallemissionen ausgehen, wie Gerate, Ventilatoren, usw.,
sind MafRnahmen- zur Schall und Schwingungsentkopplung (Schwingungsdampfer, Dammmatten) zu treffen.

3.2.2 Qualitiatsanforderungen, Korrosionsschutz

Die Verschmutzung von Geraten und Materialien ist zu verhindern. Wahrend der Bauzeit sind alle Bauteile, Anlagentei-
le wirksam zu schitzen. Rohre und Kanéle sind gegen Verschmutzung durch Folie zu sichern.
Vor Inbetriebnahme der Anlage sind alle Anlagenteile griindlich zu reinigen und zu spilen.

An die eingesetzten Versorgungsmedien werden hohe Qualitatsanforderungen gestellt.
Bei der Auswahl der Flgeverfahren sowie der Bestellung sind diese erhéhten Bedingungen zu berlicksichtigen.
Die Rohre und Formteile sollten aus einer Charge stammen und verpackt auf die Baustelle geliefert werden.

Anforderungen zum Korrosionsschutz

Bauteile die der Witterung ausgesetzt sind, missen wetterfest ausgefuhrt werden. D.h., die Bauteile werden mit feuer-
verzinkter, pulverbeschichteter Oberflache, bzw. komplett aus nicht korrodierendem Material, geliefert. Gedammte Lei-
tungen, die der Witterung ausgesetzt sind werden wetterfest ummantelt (verzinkt, Aluminiumblech).

Die Schnittkanten, StoRRe o. a. werden wetterfest hergestellt. AuBengerate erhalten Traufkanten o. 8. Wetterschutz.

Samtliche Bauteile bei denen die Gefahr der Bildung von Tauwasser besteht sind mit einer geeigneten Dammung zu
versehen.

Sollten einzelne Bauteile unter Aufwendung angemessener technischer Mittel nicht gedammt werden kdnnen, ist dies
dem AG anzuzeigen.

Entsprechend dem Stand der Technik sind grundsatzlich Bauteile einzusetzen, bei denen aufgrund ihrer Konstruktion
die Entstehung von Tauwasser ganzlich oder weitestgehend ausgeschlossen ist. Besonders gilt das fur Pumpen, Ar-
maturen, tauwassergefahrdete Rohrleitungen usw. In spater nicht mehr zuganglichen Bereichen, wie in Schachten und
in Wanden, sind nicht bzw., schwer korrodierende Materialien, wie Edelstahl, Kunststoff oder Kupfer einzusetzen.

Das Ansammeln von Feuchtigkeit in Geraten und Kanalen ist zu verhindern, ggf. sind Entwasserungsmaglichkeiten
vorzusehen.

Bauteile mit einer Korrosionsschutzschicht in Aufenthalts- und Verkehrsbereichen erhalten
eine zusatzliche Verkleidung gegen mechanische Beschadigung.

3.3 Schnittstellen, Inbetriebnahme

3.31 Dimensionen und Kapazitaten

Dimensionen sind entsprechend der vorliegenden Unterlagen zu wahlen. Abweichungen sind zulassig, wenn nach vor-
heriger Mitteilung an das Planungsbuiro durch die Anderungen wesentliche Verbesserungen erzielt werden oder
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ohne die Anderungen kein einwandfreier Betrieb mdglich ist.

Antriebe und Forderaggregate

Forderaggregate und Antriebe wie z. B. von Ventilatoren, Pumpen usw., sind so auszulegen,

dass der endguiltige Arbeitspunkt auf der Betriebskennlinie folgende Mindestanforderungen erflillt:

- die sichere Funktion muss in allen Betriebsféllen gesichert sein

- fur den Auslegungsfall muss der Betriebspunkt sicher im Bereich eines guten Wirkungsgrades liegen
- fur alle Betriebsfalle muss der Arbeitspunkt im sicheren Bereich der Anlagenkennlinie liegen

Dies gilt insbesondere bei Alternativ- und Nebenangeboten.

Fur Aggregate und Bauteile, die einer Beschadigungsgefahr ausgesetzt sind bzw. von denen bei eine Gefahr ausge-
hen kann, sind das Errichten von Sperrbereichen und Errichten von Anfahr-/Aufprallschutzvorrichtungen in die Ein-
heitspreis einzukalkulieren.

3.3.2 Stromungsgeschwindigkeiten und Widerstande

Bei der Auslegung von Netzen sind, wenn in der Leistungsbeschreibung keine anderen Angaben enthalten sind, ent-
sprechend den allgemeinen Regelwerken fiir Stromungsgeschwindigkeiten und Widerstande mittlere Werte zu Grunde
zu legen. Die in der Leistungsbeschreibung und den Planen enthaltenen Abmessungen, Kapazitaten sind Mindestwerte
und dirfen ohne ausdrtickliche Erlaubnis der AG-Seite nicht verringert werden.

3.3.3 Schnittstellen Gewerke

Alle Gewerke Ubergreifenden Bauleistungen sind letztguiltig zwischen den AN abzustimmen zu koordinieren. Alle Para-
meter, Abmessungen, Anschlusswerte sind im Rahmen der Erstellung der Montageplanung den entsprechenden Ge-
werken zur Verfigung zu stellen.

Abstimmung mit und Schnittstellen zu anderen Gewerken

Fur Leistungen die der Auftragnehmer an der Schnittstelle zu anderen Gewerken ausfihrt, hat er sich bei diesen die
notwendigen Informationen/Unterlagen zu beschaffen.

Fur Leistungen anderer Gewerke, die zur Erflllung der vom Auftragnehmer vertraglich zugesicherten Funktion und Ei-
genschaft notwendig sind, hat der AN die dafir erforderlichen Unterlagen und Angaben rechtzeitig beizustellen und die
Ausfihrung mit den Auftragnehmern der betreffenden Gewerke abzustimmen.

Die Abstimmungsergebnisse und die gegenseitigen Festlegungen sind zu dokumentieren und dem Fachplaner vorzu-
legen.

Fir den Diebstahlschutz auf dem Baustellengelande ist der Auftragnehmer zusténdig.
3.34 Potentialausgleich

Der Auftragnehmer hat die Prifpflicht Gber alle notwendigen, auch vom Gewerk Elektro ausgeflihrten Erdungsarbeiten
und Kabelzugarbeiten, welche bis zur bauseitigen Potentialausgleichsschiene bzw. zum bauseitigen Schaltschrank zu
fuhren sind.

3.35 Kennzeichnung

Bezeichnungsschilder, Farbkennzeichnungen sind einheitlich fir alle Gewerke vorgeschrieben.

Der Beschriftungstext ist vor Bestellung mit der Bauleitung festzulegen. Die Grundfarbe der Beschilderung ist nach den
Gewerken zu unterscheiden.

Besondere Kennzeichnungsvorschriften des Bauherrn sind zu beriicksichtigen.

Prufprotokolle

Alle Prifergebnisse sind zu protokollieren und der Bauiberwachung vorzulegen.

3.4 Allgemeine Hinweise zur Abnahme und Ubergabe

3.41 Inbetriebnahme und Priifung der Hardware

Eine systemweite Priifung aller Schaltfunktionen und deren Dokumentation sind unbedingt erforderlich.

Eine stichprobenweise Inbetriebnahme ist unzulassig. Alle Gerate und Einbauteile sind in Abstimmung mit den Gbrigen
Gewerken auf Funktion und lhre richtige Platzierung zu Gberprtfen.

Mit der Inbetriebnahme sind Sollwertprotokolle mit den Anlageneinstellungen anzufertigen.

Die Einstell- und Regelorgane sind vor Ort mit dauerhafter Kennzeichnung/Beschilderung der Einstellwerte zu verse-
hen. Die Messstellenbeschilderungen sind anzubringen.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme ist durch die Erstellung von Inbetriebnahme- und Einmessprotokolle zu
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dokumentieren und der Fachbauleitung vorzulegen.
3.4.2 Voraussetzung fiir die Abnahme

Dieses Kapitel gilt auch fir Fremdprifungen durch Dritte.

Drei Wochen vor der Schlussabnahme sind die Bestandsunterlagen, einschlieRlich der Bestandszeichnungen, wie im
Leistungsverzeichnis beschrieben, vollstédndig zur Prifung vorzulegen.

Die Abnahmen erstrecken sich erganzend zu den gultigen DIN-Normen auf folgende Punkte:
- Vollstandigkeit und Richtigkeit

- Funktion

- Reinheit

- Dichtheit

- Drucksicherheit

- Kennzeichnung

- Dokumentation

- Bedienvorschriften

- Service- und Wartungsvorschriften

Nicht vorliegende bzw. unvollstandige Bestandsunterlagen, Prifzeugnisse u. a. bewirken den Abbruch der Endabnah-
me. Die Dokumentationen sind wie im Leistungsverzeichnis beschrieben (Form und Anzahl) bereitzustellen.

Vor Abnahme muss ein ausreichender Probebetrieb (5 Arbeitstage) durch den Auftragnehmer unter Betriebsbedingun-
gen erfolgt sein.

Vor Abnahme muss die Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals erfolgt sein. Die Einweisung kann im Zu-
ge der Inbetriebnahme und des Probebetriebes erfolgen. Hiertber ist eine schriftliche Bestatigung des Eingewiesenen
vorzulegen. Liegt diese Bestatigung zur Abnahme nicht vor, so hat dies den Abbruch der Abnahme zur Folge.

Der Auftragnehmer hat eine funktionsgeprufte, betriebssichere Gesamtanlage vorzufiihren und zu ibergeben. Es erfol-
gen férmliche Abnahmen gemaf VOB.

Die Kosten der Abnahme fir die Sachverstandigen und Behoérden tragt, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders
ausgeschrieben, der AG.

Die Kosten fur Mitwirkung und Vorbereitung von Sachverstandigen- und behdrdlichen Abnahmen sind vom AN einzu-
kalkulieren.

Unterlagen, welche vom AN flr behérdliche und baurechtliche Abnahmen ohnehin bereitzustellen sind, kénnen auf An-
forderung durch die Projektleitung separat und vorab angefordert werden.

Durch Verschulden des AN, ggf. erforderlich werdende weitere Nachprifungen, und dadurch dem AG oder Dritten ent-
stehende Kosten gehen zu Lasten des AN.

3.4.3 Schallschutz

Alle Befestigungen werden der DIN 4109 entsprechend realisiert. Alle Rohrbefestigungen in Montagetechnik, aus ver-
zinktem Material, mit Gummieinlagen. Alle Festpunkte mit Gummi-Metallddmpfern fir entsprechende Dehnungskréfte,
welche vom AN zu berechnen sind, bei Notwendigkeit werden Gummi-Metall-Schwingungsdampfer eingesetzt.
Unisolierte Rohrleitungen durfen nicht mit Beton, Mauerwerk, Putz oder ahnlichen Materialien in Verbindung stehen.

Alle Rohrleitungen werden schallentkoppelt und wenn erforderlich, schallgedammt nach den Mindestanforderungen
der DIN 4109 befestigt.

3.44 Brandschutz

Fur Brandabschottungen sind nur zugelassene Systeme mit Prifzeugnis einzusetzen, entsprechend Vorgaben des
Brandschutzgutachtens. Samtliche Durchfiihrungen durch Wande und Decken mit brandschutztechnischen Anforde-
rungen sind entsprechend den Vorgaben der MLUIAR02/2021 und MLAR 4/2021 gegen die Ubertragung von Feuer und
Rauch zu dammen.

Befestigungen Uber Flucht- und Rettungswegen erfolgen als geprufte Befestigung im vorbeugenden Brandschutz mit
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bauaufsichtlicher Zulassung.

Alle Rohrleitungsdurchfiihrungen werden durch Brandschutzmanschetten oder Steinwollschalen gemaf den techn. Re-
geln vom Bauwerk getrennt und nach brandschutztechnischen Erfordernissen realisiert.

Die erforderlichen Dammschichtdicken werden entsprechen des GEG/ENEV vorgesehen. Alle Heizungsleitungen aus
Stahlrohr nach DIN EN 10220 in den Zentralen werden zusatzlich mit einer PVC-Ummantelung ausgestattet.

3.4.5 Baustatische Anforderungen

Der AN hat die im Rahmen der Tragwerksplanung definierten Lasten und die sich daraus ergebenden baustatischen
Anforderungen an seine Leistung zu berticksichtigen.
Lastverteilungskonstruktionen und Hilfskonstruktionen zum Einbringen schwerer Anlagen sind mit zu berlcksichtigen.

3.4.6 Uberpriifung der MaRe am Bau

Samtliche Malde sind eigenverantwortlich durch den AN am Bau zu Uberprtfen.

Der AN legt alle benétigten Meterrisse selbstandig an und informiert die Bauleitung bei unzuldssigen Toleranzen. Alle
angegebenen Dimensionen sind vom Bieter eigenverantwortlich zu priifen. Falls erforderlich, sind starkere Ausflihrun-
gen einzukalkulieren. Alle nicht angegebenen Dimensionen sind vom AN zu bemessen.

Der AN hat sich vor Ausfuihrung der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen u. &. beim AG
und bei den flr die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen Tragern anhand der ausliegenden Bestandsplane und
den dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

3.4.7 Vom AN gelieferte Stoffe und Materialien

Zur Ausfiihrung dirfen nur Bauprodukte kommen, die nach dem Bauprodukt-Gesetz zugelassen sind bzw. eine bau-
aufsichtliche Zulassung haben. Die Zulassungen nach dem Bauproduktgesetz (Ubereinstimmungsnachweis), die All-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse (AbP) bzw. die Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (AbZ) sind der
Bauuberwachung des AG bei Ausfiihrungsbeginn zu tUibergeben.

3.4.8 Vom AG gelieferte Stoffe und Materialien

Etwa vom AG gelieferte Stoffe oder Materialien sind vom AN wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
Beschadigungen gehen zu Lasten des AN und die beschadigten Stoffe oder Materialien sind von ihm auf seine Kosten
zu ersetzen. Die Kosten flir Abladen, Lagern und Verteilen von zum Einbau ibernommenen Lieferungen des AG tragt
der AN.

Der AN wird, falls erforderlich, Lagermdglichkeiten stellen. Schaden des AG infolge unsachgemalfer Lagerung durch
den AN oder infolge von Nachlassigkeiten beim Transport sind vom AN zu ersetzen; sonstige Rechte des AG bleiben
unberthrt.

Auf Verlangen hat der AN Unterlagen und Blcher Uber die Verwendung der vom AG etwa gelieferten Gegenstande zu
fuhren und bei Fertigstellung der Vertragsarbeiten Uberschiisse an den AG herauszugeben.

Der AN hat vom AG beizustellende Stoffe oder Bauteile rechtzeitig unter Angabe der bendétigten Mengen und Anliefer-
termine abzurufen.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 KG400 Technische Ausristung

1.1 KG410 Sanitartechnischen Anlagen

111 KG411 Abwasseranlagen

1.1.1.1 Rohrleitungen und Zubehoér

Ausfuhrungsbeschreibung 1

Entwasserungssystem aus PE-Rohr

Entwasserungssystem aus PE-Rohr, heilwasserbestandig und schallgedammt,
zur Verlegung im Gebaude, Form und Verbindungsstlicke werden gesondert
vergutet, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfir erforderlichen Gerlstes

hochschallgeddmmtes Entwasserungssystem mit gepriften Schallwerten
(LAFmax,n) von 17 dB(A) bis 27 dB(A), abhangig von der
Bauaufgabe, entsprechend der DIN 4109 im diagonal darunterliegendem Raum.

Fir Entwasserungsanlagen von Gebauden nach DIN EN 12056

in Verbindung mit DIN 1986-100

Rohre und Formstiicke sind innerhalb von Gebauden in

Anlehnung an DIN EN 1519 - 1 geprift und zugelassen.

Glattwandige Abwasserrohrleitungen DN 56 bis DN 150 mit glatten Enden und
Formstlicke mit Schwingungsdampfern in der Aufprallzone

und glatter Innenflache aus mineralstoffverstarktem PE-S2.

Verbindung durch Spannverbinder, Elektro-Muffenschweil3ung und Spiegel-
schweilRung maglich.

Die auf die Rohrdimension abgestimmten Systemrohrschellen mit Schalldam-
meinlage fur die Gleit-und Fixpunktbefestigung von Rohren sind bei der Ausfuh-
rung zu bericksichtigen.

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Werkstoff: PE-S2, mineralstoffverstarktes Polyethylen,

halogenfrei Langenausdehnung: 0,17 mm/m*K

Temperaturbestandigkeit: kurzfristig 100°C

Baustoffklasse: DIN 4102-1-B2, normal entflammbar,

nicht brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN 13501-1, normal entflamm-
bar, nicht brennend abtropfend

Weitere Anwendungsbereiche:

- Zur Verwendung in 6l- oder fettbestandigen Abwasserinstallationen in Verbin-
dung mit der Manschette NBR sowie der Lippendichtung NBR

- zur Verwendung bei Pumpendruckleitungen

- zur Verwendung von innenliegenden Regenwasserleitungen bei Freispiegel-
entwasserungen

Fir die Verlegung mit Brandschutzanforderungen stehen
folgende Mdglichkeiten zur Verfiigung: Rohrabschottung
(Decke/Wand):

- Rohrschott90 Plus EN, R30 bis R90

- Rohrschott120, R30 bis R120

Installationsschacht inkl. Sonderdecken:

- Quattro 130
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

1.1.1.14

1.1.1.1.5

1.1.1.1.6

- Quattro 190
Installationswande:
- Quattro F30
- Quattro F90

es ist darauf zu achten, dass zu vorgenannten Rohrabschottung Nullabstande
zu anderen Versorgungssystemen (Decke/Wand) zugelassen sind.

Die Absperrvorrichtung fur Liftungsleitungen ist in
diesem Fall immer unterhalb der Decke, aufgesetzt,
anzuordnen.

Die Vorgaben der jeweiligen Anwendbarkeitsnachweise
(abP, abZ, aBG) sind in jedem Fall fur die detaillierte
Planung zu bertcksichtigen.

Fir das ausgeschriebene Produkt muss eine
Haftungsubernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller
und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vorliegen.

Das Entwasserungssystem ist gemaf DIN 4109 gegen
Kdérperschalliibertragung vom Baukdrper zu trennen.

Rohrschellen, Spannverbinder, Elektro-SchweiRmuffen und
Spiegelschweillungen sind separat im LV ausgeschrieben.
Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind

in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Verarbeitung und Verlegung sind nach den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter
Einhaltung einschlagiger Normen durchzufiihren.

in vollem Wortlaut beschrieben
liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Abwasserrohr d56x3,2 (DN50)
58 m

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Abwasserrohr d75x3,6 (DN70)
59 m

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Abwasserrohr d90x5,5 (DN90)
9m

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Abwasserrohr d110x6 (DN100)
5 m

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Abwasserrohr d135x6 (DN125)
4 m

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.1.1.1.7

1.1.1.1.8

1.1.1.1.9

1.1.1.1.10

1.1.1.1.11

1.1.1.1.12

1.1.1.1.13

1.1.1.1.14

1.1.1.1.15

1.1.1.1.16

1.1.1.1.17

1.1.1.1.18

1.1.1.1.19

1.1.1.1.20

1.1.1.1.21

Abwasserrohr d160x7 (DN150)
2 m

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Bogen aller Winkelgrade fiir Abwasserrohr DN50
63 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Bogen aller Winkelgrade fur Abwasserrohr DN70
20 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Bogen aller Winkelgrade fur Abwasserrohr DN90
6 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Bogen aller Winkelgrade fur Abwasserrohr DN100
30 St

Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 1
Bogen aller Winkelgrade fur Abwasserrohr DN125
4 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Bogen aller Winkelgrade fiir Abwasserrohr DN150
2 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade flir Abwasserrohr DN56/DN56
2 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade flir Abwasserrohr DN70/DN56
5 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade flir Abwasserrohr DN70/DN70
3 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade fir Abwasserrohr DN9O/DN56
1 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade fir Abwasserrohr DN9O/DN90
1 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade fur Abwasserrohr DN100/DN56
6 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade fur Abwasserrohr DN100/DN70
2 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade flir Abwasserrohr DN100/DN90
6 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................




24.09.2024
KEB

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 16 von 152
aktuell

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1.1.1.22

1.1.1.1.23

1.1.1.1.24

1.1.1.1.25

1.1.1.1.26

1.1.1.1.27

1.1.1.1.28

1.1.1.1.29

1.1.1.1.30

1.1.1.1.31

1.1.1.1.32

1.1.1.1.33

1.1.1.1.34

1.1.1.1.35

Abzweig aller Winkelgrade flir Abwasserrohr DN100/DN100
8 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade flir Abwasserrohr DN125/DN100
2 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Abzweig aller Winkelgrade fur Abwasserrohr DN150/DN100
1 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Reduktion exzentrisch fir Abwasserrohr DN70/DN56
2 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Reduktion exzentrisch fir Abwasserrohr DN90/DN70
2 St

Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 1
Reduktion exzentrisch fir Abwasserrohr DN100/DN50
2 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Reduktion exzentrisch fir Abwasserrohr DN100/DN70
2 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Reduktion exzentrisch fir Abwasserrohr DN100/DN90
4 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Reduktion exzentrisch fur Abwasserrohr DN125/DN100
2 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Reduktion exzentrisch fur Abwasserrohr DN150/DN125
1 St

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 1
Reinigungsstuck mit runder Offnung fur Abwasserrohr PE DN70
einschlieBlich Verschlussdeckel

1 St

Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 1
Reinigungsstick mit runder Offnung fiir Abwasserrohr PE DN90
einschlielllich Verschlussdeckel

1 St

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 1
Reinigungsstick mit runder Offnung fiir Abwasserrohr PE DN100
einschlieBlich Verschlussdeckel

3 St

Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 1
Reinigungsstick mit runder Offnung flr Abwasserrohr PE DN150
einschliel3lich Verschlussdeckel

1 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1.1.1.36

1.1.1.1.37

1.1.1.1.38

1.1.1.1.39

1.1.1.1.40

1.1.1.1.41

1.1.1.1.42

1.1.1.1.43

1.1.1.1.44

1.1.1.1.45

1.1.1.1.46

1.1.1.1.47

1.1.1.1.48

1.1.1.1.49

Ubertrag: ....................

Anschlusssteckmuffe reduziert, verlangert d56/di50
Fur Apparateanschliisse DN50
3 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Stitz- und Dehnmuffe d75 Dehnungskompensation und Auszugsicherung
2 St e

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Stiitz- und Dehnmuffe d90 Dehnungskompensation und Auszugsicherung
1 St s e

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Stitz- und Dehnmuffe d110 Dehnungskompensation und Auszugsicherung
10 St e

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Spannverbinder fir schallgedammtes Abwasserrohr CrTi-Stahl DN56
18 St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Spannverbinder fir schallgedammtes Abwasserrohr CrTi-Stahl DN70
50 St e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Spannverbinder fir schallgedammtes Abwasserrohr CrTi-Stahl DN90
26 St e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Spannverbinder fir schallgedammtes Abwasserrohr CrTi-Stahl DN100
113 St e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Spannverbinder fir schallgedammtes Abwasserrohr CrTi-Stahl DN125
9 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Spannverbinder fir schallgedammtes Abwasserrohr CrTi-Stahl DN150
T St

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Elektroschweilmuffe fiir schallgedammtes Abwasserrohr d56
80 St e

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Elektroschweilmuffe fir schallgedammtes Abwasserrohr d75
16 St e

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Elektroschweilmuffe fiir schallgedammtes Abwasserrohr d90
1T St s e

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Elektroschweilimuffe flr schallgedammtes Abwasserrohr d110
2 St e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1

Elektroschweillmuffe fur schallgeddmmtes Abwasserrohr d135
1St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.1.1.1.50 Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 1
Anschlussbogen 90Gr fur Manschette d56/di50
2 St e
1.1.1.1.51 Ausfuhrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1
Ubergangsspannverbinder Edelstahl d56-58/56-58
8 St
1.1.1.1.52 Ausfuhrung gemaft Ausflhrungsbeschreibung 1
Ubergangsspannverbinder Edelstahl d75-76/78
1 St s e
1.1.1.1.53 Ausfuhrung gemaft Ausflhrungsbeschreibung 1
Ubergangsspannverbinder Edelstahl d108-110mm d1=108-110mm
3 St
1.1.1.1.54 Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 1
Ubergangsspannverbinder Edelstahl d159-160/159-160
1T St s e
1.1.1.1.55 Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1
Rohrschelle gedammt mit Gewindemuffe M10 / G1/2 d56
108 St e
1.1.1.1.56 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Rohrschelle geddmmt mit Gewindemuffe M10 / G1/2 d75
100 St e,
1.1.1.1.57 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Rohrschelle geddmmt mit Gewindemuffe M10 / G1/2 d90
17 St
1.1.1.1.58 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Rohrschelle geddmmt mit Gewindemuffe M10 / G1/2 d110
99 St e
1.1.1.1.59 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 1
Rohrschelle geddmmt mit Gewindemuffe M10 / G1/2 d135
16 St
1.1.1.1.60 Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 1

Rohrschelle gedammt mit Gewindemuffe M10 / G1/2 d160
6 St e

Ausfuhrungsbeschreibung 2

schalloptimiertes Entwasserungssystem

schalloptimiertes Entwasserungssystem aus PP-Rohr mit Muffe
zum Stecken mit gepriiften Schallwerten (LAFmax,n) von

20 dB(A) bis 30 dB(A), abhangig von der Bauaufgabe,
entsprechend der DIN 4109 im diagonal darunterliegenden
Raum.

Fir Entwasserungsanlagen von Gebauden nach DIN EN 12056
in Verbindung mit DIN 1986-100. Rohre

und Formsticke sind fur die Anwendung innerhalb von
Gebauden (Anwendungskennzeichen B- Building) in
Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 gepruft und zugelassen.

GlattwandigeRohre DN 30 bis DN 150 mit
Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

EPDM bestehen aus einem schalloptimierten 3-Schicht-
Rohr.

Formstlicke DN 30 bis DN 150 mit Muffen

und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM
bestehen aus PP, mit angeformten Rippen zur leichteren
Verarbeitung, mit visueller Einstecktiefenkontrolle,

sowie Markierungen fur einfache Montageausrichtung.

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Weitere Anwendungsbereiche:

- Zur Verwendung in 6l- oder fettbestandigen Abwasserinstallationen in Verbin-
dung mit der Lippendichtung NBR

-zur Verwendung von innenliegenden Regenwasserleitungen bei Freispiegelent-
wasserungen in Verbindung mit Haltekrallen

- Zur Verwendung von Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen fir fakalien-
freies Abwasser nach DIN EN 12050-2 (DN 32-DN 50) in Verbindung mit Halte-
krallen

- Zur Verwendung von Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen zur begrenz-
ten Verwendung nach DIN EN 12050-3 (DN 32-DN 50) in Verbindung mit Halte-
krallen

- Als Rohrleitungssystem flr Zentralstaubsauganlagen (DN 40 und DN 50)

- Zur Verwendung in 6l- oder fettbestandigen Abwasserinstallationen in Verbin-
dung mit der Lippendichtung NBR (DN 50-DN 150)

Hinweis:
Detaillierte Anwendungsgrenzen sind den technischen
Unterlagen zu entnehmen oder beim Hersteller zu erfragen.

Werkstoff: Polypropylen-Copolymer, mineralverstarkt,
halogenfrei Langenausdehnung: 0,08 mm/m*K
Temperaturbestandig: kurzzeitig 100°C

Baustoffklasse: DIN 4102-1-B2, normal entflammbar,
nicht brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN
13501-1, normal entflammbar, nicht brennend abtropfend
Ringsteifigkeit: 4 KN/m?

Das Rohr ist innen weil}, zur besseren
Inspizierbarkeit bei einer Kanalfernsehuntersuchung.

Fir die Verlegung mit Brandschutzanforderungen stehen
folgende Mdglichkeiten zur Verfugung: Rohrabschottung
(Decke/Wand):

- Rohrschott90 Plus EN, R30 bis R90

- Rohrschott120, R30 bis R120

Installationsschacht inkl. Sonderdecken:

- Quattro 130

- Quattro 190

Installationswande:

- Quattro F30

- Quattro F90

es ist darauf zu achten, dass zu vorgenannten Rohrabschottung Nullabstande
zu anderen Versorgungssystemen (Decke/Wand) zugelassen sind.

Weitere Anwendungen zu den umfangreichen
Brandschutzlésungen sind den Herstellerangaben zu entnehmen.

Ubertrag: ....................
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1.1.1.1.61

1.1.1.1.62

1.1.1.1.63

1.1.1.1.64

1.1.1.1.65

1.1.1.1.66

1.1.1.1.67

1.1.1.1.68

1.1.1.1.69

Ubertrag: ....................

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Die Vorgaben der jeweiligen Anwendbarkeitsnachweise
(abP, abZ, aBG) sind in jedem Fall fur die detaillierte
Planung zu berticksichtigen.

Fir das ausgeschriebene Produkt muss eine
Haftungsubernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller
und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vorliegen.

Das Entwasserungssystem ist gemaf DIN 4109 gegen
Kdérperschalliibertragung vom Baukdrper zu trennen.

Die Verarbeitung und Verlegung sind nach den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter
Einhaltung einschlagiger Normen durchzufihren.

in vollem Wortlaut beschrieben
liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2
schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d50x2 (DN50)
30 m

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2
schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d75x2,6 (DN70)
18 m

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 2
schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d90x3 (DN90)
36 M

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 2
schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d110x3,6 (DN100)
I3 mM

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 2
Bogen aller Winkelgrade flr schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe DN50
32 St e

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 2
Bogen aller Winkelgrade fiir schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe DN70
13 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2
Bogen aller Winkelgrade fiir schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe DN90
33 St
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2
Abzweig aller Winkelgrade f. schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d50/50
1 St s e

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2

Ubertrag: ....................
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1.1.1.1.70

1.1.1.1.71

1.1.1.1.72

1.1.1.1.73

1.1.1.1.74

1.1.1.1.75

1.1.1.1.76

1.1.1.1.77

1.1.1.1.78

1.1.1.1.79

1.1.1.1.80

1.1.1.1.81

1.1.1.1.82

1.1.1.1.83

1.1.1.1.84

Ubertrag: ....................

Abzweig aller Winkelgrade f. schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d75/40
2 St e

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2
Abzweig aller Winkelgrade f. schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d75/50
3 St

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 2
Abzweig aller Winkelgrade f. schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d75/75
1 St

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 2
Abzweig aller Winkelgrade f. schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d90/50
2 St e e

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 2
Abzweig aller Winkelgrade f. schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d90/90
6 St

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 2
Abzweig aller Winkelgrade f. schalloptimiertes Abwasserrohr mit Muffe d110/90
2 St e

Ausfiihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 2
Ubergangsmuffe f. schalloptimiertes Abwasserrohr und PE d50/56
6 St e

Ausfiihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 2
Ubergangsmuffe f. schalloptimiertes Abwasserrohr und PE d75/75
3 St

Ausfihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 2
Ubergangsmuffe f. schalloptimiertes Abwasserrohr und PE d90/90
8 St

Ausfiihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 2
Ubergangsmuffe f. schalloptimiertes Abwasserrohr und PE d110/110
4 St e e

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 2
Reduktion f. schalloptimiertes Abwasserrohr, exzentrisch d75/50
58t e

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 2
Reduktion f. schalloptimiertes Abwasserrohr, exzentrisch d90/50
2 St e

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 2
Reduktion f. schalloptimiertes Abwasserrohr, exzentrisch d90/75
1St

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 2
Reduktion f. schalloptimiertes Abwasserrohr, exzentrisch d110/75
1 St
Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2
Reduktion f. schalloptimiertes Abwasserrohr, exzentrisch d110/90
5 St e

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.1.1.1.85

1.1.1.1.86

1.1.1.1.87

1.1.1.1.88

1.1.1.1.89

1.1.1.1.90

Anschlussbogen f. schalloptimiertes Abwasserrohr 90Gr d40/46
28t

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 2
Rohrschelle gedammt mit Gewindemuffe M8/M10 d50

45 St

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 2
Rohrschelle geddmmt mit Gewindemuffe M8/M10 d75

19 st L

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 2
Rohrschelle geddmmt mit Gewindemuffe M8/M10 d90

45 st Ll

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 2
Rohrschelle geddmmt mit Gewindemuffe M8/M10 d110
2st

Dichtungseinsatz DN250

zur Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren und Kabeln.
Dicht gegen nichtdrickendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder
Kernbohrung (Weille Wanne).

Dichtungseinsatz mit DPS als nichtgeteilte Dichtung,

mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 350) in

Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301 (V2A) oder
Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), *

mit wasserdicht verschweilten Bolzen,

mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 27 mm, aus EPDM oder EPDM-TW
(Trinkwasser) oder NBR (kraftstoff- / dlbestandig) oder Silikon
(hochtemperaturbestandig) oder FPM (chemikalienbestandig), *
Dichtigkeit gegen nichtdriickendes Wasser, gasdicht,

mit geprufter Radondichtigkeit,

erfullt Anforderungen nach FHRK-Standard 20,

gepruft nach FHRK Prufgrundlage GE 101,

wartungsfreie Ausfiihrung (kein Nachspannen erforderlich),

einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,

Aufdendurchmesser der Medienleitung 160 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 250 mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.
Dichtungseinsatz DN200

liefern und montieren
angebotenes Fabrikat / Typ:

Bodenablauf

Bodenablauf, DN 70

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Stutzenneigung 90°

gepruft gemaf DIN EN 1253

ohne Geruchverschluss,

mit Halterand, mit Bauzeitschutzdeckel
Abflussleistung 1,5 I/s

Gewicht 1,4 kg

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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1.1.1.1.91

1.1.1.1.92

1.1.1.1.93

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: s

Brandschutz-Glockengeruchverschluss DN 70
Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120

Feuer- und Rauchverschluss zur nachtraglichen
Brandschutz-Ausristung von Ablaufkérpern DN 70
Stutzenneigung 90°

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Brandschutz Einbauset DN 70

aus nicht brennbarem Baustoff, Klasse A 1

zum mortellosen Einbau in Kernbohrungen
Durchmesser 225 mm

fur Bodenablaufe DN 70

mit Klebe- und Pressdichtungsflansch aus Edelstahl,
Stutzenneigung 90°

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: s

Aufsatzstlick aus Edelstahl

Stutzendurchmesser 125 mm
Hohenverstellbarkeit 35-90 mm
Rahmen aus Edelstahl 148 x 148 mm
Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt
rutschhemmend,

Klasse C gemaf DIN 51097

fur BarfuBbereich geeignet
Belastungsklasse K 3,

Gewicht 1,8 kg

angebotenes Fabrikat / Typ: s

Ubertrag: ....................
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111.2 Fettabscheider und Hebeanlagen

Ausfiuhrungsbeschreibung 3

Fettabscheider Kiiche

Fettabscheideranlagen betriebsfertig auf Paletten liefern.
Alle Zubehdorteile, Probenahmeschacht, Typenschild,
Montageanleitung und Betriebshandbuch etc.

befinden sich in der Regel im/am Fettabscheider.

Einbau und Montage

Abscheideranlagen dirfen nur von Fachbetrieben
mit geschultem Personal eingebaut werden, die
Uber geeignete Einrichtungen und
Installationsgerate verfligen. Vor dem Einbau sind
folgende Kenntnisse zwingend erforderlich tber:
Bodenbeschaffenheit und Statik

Rickstauebenen (6ffentlicher Kanal)
Fettabscheideranlagen mussen frost-, riickstau-
und Uberflutungssicher eingebaut werden. Die
maximale Rickstauebene darf den Ablauf nicht
Uberschreiten. Eventuell ist eine Auftriebs-
sicherung einzuplanen.

Es darf nur fetthaltiges Schmutzwasser zugeleitet
werden. Abwasser aus anderen Bereichen wie z.B.
fékalienhaltiges Abwasser aus Sanitdrrdumen etc.
dirfen nicht an Fettabscheideranlagen
angeschlossen werden. Die Fettabscheideranlage
sollte in der Nahe von Anfallstellen und in
frostsicherem Gebaude eingebaut werden. Die
hygienischen Betriebsanforderungen sind zu
beachten.

Die Fettabscheideranlage muss fur Wartungs- und
Entsorgungsarbeiten gut zuganglich eingebaut werden.
Nach DIN 4040-100 sind Fettabscheideranlagen alle 2
Wochen, mindestens alle 4 Wochen fachgerecht zu
entsorgen. Um Geruchsbelastigungen zu vermeiden
muss in der Zulaufleitung zur Fettabscheideranlagen
eine Be- und Entluftungsleitung Gber Dach verlegt
werden. Alle Ablaufrohre sowie alle Bodenablaufe z.B.
im Kichenbereich sind geruchsicher auszulegen
(Geruchsverschluss).

Fettabscheideranlagen, deren Ruhewasserspiegel unter
der ortlich festgelegten Rickstauebene liegen, sind Uber
eine dem Fettabscheider nachgeschalteten Abwasser-
hebeanlage (Doppelhebeanlagen) zu entwassern. Alle
bau- und wasserrechtlich gultigen Vorschriften sind zu
beachten. Samtliche Arbeiten sind unter Berlicksichtig-
ung der geltenden Unfallverhitungsvorschriften, der
zutreffenden Normen und sonstiger Vorschriften und
Richtlinien fachgerecht durchzufthren.

Zu- und Ablaufleitungen

Fettabscheideranlagen sind an die vorhandene
Schmutzwasser- bzw. Mischwasserkanalisation
anzuschliefen. Zu- und Ablaufleitungen missen zur
Verhinderung von Ablagerungen mit einem Gefélle
von mindestens 2% verlegt werden und leicht zu
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reinigen sein. Als Beruhigungsstrecke sollte die
Zulaufleitung zum Fettabscheider eine Lange von ca.
der 10-fachen Nennweite des Zulaufrohres aufweisen.
Ist die erforderliche Beruhigungsstrecke nicht méglich,
kann die Beruhigung durch Vergréfierung der
Fettabscheideranlage erreicht werden. Bei langeren
Zulaufleitungen missen wegen maoglicher
Fettablagerungen (z.B. durch Erkalten von Fetten)
gegebenenfalls zusatzliche MalRnahmen ergriffen
werden (z.B. Warmedammung, Leitungsbegleit-
heizung, etc.). Der Ubergang von Fallleitungen ist
fachgerecht auszufihren. Zu- und Ablaufleitungen
mussen ausreichend be- und entliftet werden.
Insbesondere ist die Zulaufleitung als Luftungsleitung
bis Uber Dach zu fiihren. Anschlussleitungen von
mehr als 5 m Lange sind gesondert zu entliften
(entsprechend DIN 4040-100).

Aufbau ud Funktion

Fettabscheider der Baureihe entsprechen den

erforderlichen DIN und DIN EN Normen fiir Deutschland und Europa und sind
aus nahtlosem PE-HD mit einer Wandstérke von 10 mm hergestellt. Geprifte
Statik, Funktionsnachweise und die bestatigte Brandsicherheit

sichern ein Maximum an Betriebssicherheit zu. Optionen und

Zubehorbauteile kénnen auch nachtraglich am Fettabscheider installiert werden.

Die Fettabscheideranlagen sind so konzipiert, dass Schlammfang und
Fettabscheider im selben Behalter integriert sind. Dies bietet bei hdchster
Funktionssicherheit den geringsten Platzbedarf.

Das Abwasser stromt Uber den Zulauf dem Fettabscheider zu. Im Fettabschei-
der sedimentiert der Schlamm am Behélterboden. Fette und Ole scheiden sich
an der Wasseroberflache ab. An der Ablaufseite des Abscheiders befindet sich
eine Auslauftaucheinrichtung, die die Fette und Ole zuriickhalten.

Inbetriebnahme

Nach vollstandiger Installation der Fettabscheideranlage ist sicherzustellen,
dass sich keine mitgelieferten Zubehorteile und Fremdkorper (Verpackung,
Beschreibungen etc...) mehr im Behalter befinden.

Der Fettabscheider ist vollstandig mit Wasser zu befiillen.

Der Abscheider ist vollstandig befullt, wenn Gber den Auslauf das Wasser ab-
lauft. Die Fettabscheideranlage ist auf Dichtigkeit (insbesondere alle Anschlis-
se) zu Uberprufen. Nachdem die Schraubdeckel der Fettabscheideranlage dicht
verschlossen wurden ist der Fettabscheider betriebsbereit.

Reinigung und Entsorgung

Fettabscheider sind generell mindestens 1x monatlich vollsténdig zu entleeren
und zu reinigen (DIN 4040-100 und DIN EN 1825).

Neben der monatlichen Entsorgung sind die maximal zuldssigen Schichtdicken
von Schlamm und Fett zu beachten. Die Schichtdicken dirfen nicht Gberschrit-
ten

werden (siehe Typenschild).

Die Entsorgungs- und Reinigungsarbeiten sollten moglichst bei Betriebsruhe
durchgefiihrt werden, um Stérungen und Geruchsbelastigungen zu vermeiden.
Die Entleerung und Reinigung kann entweder durch die Schraubdeckel
(Basisausfiihrung) oder durch die optionale Absaugvorrichtung erfolgen. Der
Inhalt des Fettabscheiders ist komplett abzusaugen. Ablagerungen missen
grundlich entfernt werden. Das Reinigungswasser wird dabei abgesaugt. Nach
Abschluss der Reinigung ist die Anlage wieder vollstdndig mit Wasser zu
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1.1.1.21

1.1.1.2.2

1.1.1.23

beflillen und die Schraubdeckel dicht zu verschrauben

Sicherheit

Wahrend der Reinigung oder anderen Arbeiten an Schlammfang

und Abscheider ist Rauchen und Umgang mit offenem Feuer strengstens unter-
sagt. Faulungsvorgange konnen zur Methangasbildung fihren. Die Unfallverhi-
tungsvorschriften und die Vorschriften der Verordnung Gber gefahrliche Stoffe
sind zu beachten.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 3
Fettabscheider aus Kunsstoff (PE) NS 4

bestehend aus 2x NS 2-200-R

mit integriertem Schlammfang

nach DIN EN 1825 und DIN 4040

fur Kleinbetriebe zur frostgeschitzten Hausaufstellung

Zur stationaren Installation und Dauerbetrieb
fur pflanzliche/tierische Ole und Fette

- kompakte, modulare Bauweise

- mit CE- Kennzeichnung (CE- Konformitat)
- mit zertifiziertem Brandschutznachweis

- mit Leistungserklarung

- statisch geprifter Fertigteilbehalter

- geprifte Qualitat

- Durchlaufleistung: NS 4 (I/s)

- Schlammraum 4161

- Fettspeichermenge: 174 |

- Zu- und Ablauf:DN 100

- Gesamtvolumen: 8121

- Behaltermalle (LxBxH): 2x188x66x83cm
- Einbringmale (LxBxH): 92x 66x 80 cm
(Gesamtlange inkl. Zu-/Ablauf L: 210 cm)
- Gesamtgewicht ca. 2x 56 kg

einschliellich Betriebs- und Montagehandbuch

liefern und betriebsbereit montieren
1St

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 3
Probenahmebehalter aus PE

Zur Probeentnahme nach
Abscheideranlagen
Anschluss DN 100

liefern und betriebsbereit montieren
1St

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 3
PE-Probenahmestelle DN100 fiir beengte Rdume

Zur Probenahme Uber Kugelhahn

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
liefern und betriebsbereit montieren
1 St
1.1.1.24 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 3
Anschlussset fir Entsorgungsleitung
Anschluss fiur PVC-Rohre DN 50/75
Inkl. 1x Storz-75B-Kupplung
liefern und betriebsbereit montieren
1 St s e
1.1.1.2.5 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 3

Generalinspektion Fettabscheider
Generalinspektion fur Fettabscheider, mit Dichtheitsprifung

Der Betreiber einer Abscheideranlage ist nach den geltenden gesetzlichen
Grundlagen, sowie nach EN 1825 / DIN 4040-100 verpflichtet, die Anlage vor
Inbetriebnahme, sowie wiederkehrend alle 5 Jahre einer Generalinspektion mit
Dichtheitsprifung zu unterziehen. Diese Prifung darf nur von einer
fachkundigen Person durchgefiihrt werden. Zum Priftermin missen die
folgenden Voraussetzungen erfillt sein: - Alle Komponenten der Anlage missen
vollstéandig installiert sein, sodass die Abscheideranlage voll funktionsfahig und
betriebsbereit ist. - Am Priftag muss der Abscheider vollstandig entleert und
gereinigt sein. Eine ausreichende Wasserversorgung zum Beflillen der Anlage
ist zu gewahrleisten (mindestens C-Schlauch). - Folgende Unterlagen missen
zur Verfliigung gestellt werden: Entwasserungsplan, Betriebsanleitung,
Wartungsanleitung, Prifbericht des DIBT, Entwasserungsgenehmigung der
Behorde, baurechtliche Genehmigung, Betriebstagebuch - Wahrend der
Prufung der Abscheideranlage muss der Abwasserzufluss unterbunden werden.
Sollten 0.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Priifung nicht erfillt sein,
werden die Kosten nach Aufwand verrechnet und separat in Rechnung gestellt.
Eine Nachprifung ist nicht im Preis enthalten, sondern wird gesondert
angeboten und berechnet. Die Durchfihrung der Prifung erfolgt nach den
Richtlinien der DIN 4040-100: Uberpriifung der Bemessung der
Abscheideranlage; Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage;
VerschlieRen des Fettabscheiderauslaufs; Verschlielen des
Fettabscheiderzulaufs (soweit moglich); Befillung der Fettabscheideranlage mit
Wasser und Einstau bis 20 mm unter Bodeneinlauf bzw. max. 20 mm unterhalb
der Abscheideroberkante; Sattigung der Anlagenkomponenten Uber einen
Zeitraum von 1 Stunde; Die Anlage wird nach DIN 4040-100 auf Dichtheit
gepruft; Prifung des Betriebstagebuchs; Prifung der Zulaufleitung der
Abscheideranlage als Liftungsleitung. Das Ergebnis der Priifung der
Fettabscheideranlage wird in einem Prifbericht mit Fotodokumentation
festgehalten. Die Bemessung der Fettabscheideranlage nach EN 4040-100 wird
durchgefiihrt und dem Prifbericht zusammen mit den Messwertausdrucken
beigelegt. Undichtigkeiten bei der Generalinspektion: Sollten bei der Priifung
Undichtigkeiten festgestellt werden, wird automatisch nach DIN 4040-100 eine
Schadenserkundung zur Lokalisierung der Schaden Prifung/Anlage
durchgefiihrt. Die Kosten werden nach Aufwand verrechnet. Dichtheitsprifung
fur Rohrleitungen, Senkkasten, Einlaufe, Schachte werden getrennt beauftragt
und berechnet. Die Preise fur die Rohrleitungsprifung gelten nur im
Zusammenhang mit der Dichtheitsprifung an einer Fettabscheideranlage.
Ansonsten fallen separate Fahrtkosten an. Fir Schaden, die wahrend der
Prifung durch undichte oder unsachgemaf montierte Anlagenteile verursacht
werden, Ubernehmen wir keine Haftung. Serviceleistung: nach Vereinbarung

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Hinweis: Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfahig.

psch

b Ausfuhrungsbeschreibung 4
Abwasserhebeanlage Kiche
Abwasserhebeanlage Kiiche

1.1.1.2.6 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 4
Abwasserhebeanlage

Abwasser-Doppelhebeanlage fir Fettabscheider geeignet
Anschlussfertige Doppelhebeanlagen
mit einem Sammelbehalter, Steuerung und zwei Pumpen.

Einsatz:

Fordern von Abwasser mit und ohne Fakalien,
auch mit groben und faserigen Bestandteilen.
Zur Entwasserung von unterhalb der
Ruckstauebene liegenden Raumen, in

denen Abwasser anfallt, z.B. aus Toiletten,
Waschbecken, Duschen, nach DIN 12056.

Max. Mediumtemperatur: 40°C

DIN EN 12050-1: Konformitat und Bauart
gepruft und Gberwacht von der LGA,
Zertifikat Nr. 0220119.

Sammelbehalter: Unverrottbarer, gas- und
geruchsdichter Kunststoff-Behalter.

Zulaufe: DN 100 horizontal,180 mm Hohe
DN 100 horizontal, 250 mm Ho6he

DN 100 vertikal, DN 40 vertikal

DN 150 horizontal, DN 150 vertikal.
Druckanschluss:Flansch DN 80 und
elastisches Ubergangstiick DN 80/DN 100.

Im Druckanschluss integrierte

weichdichtende Kugel-Ruckschlagklappe.
EntlGftungsstutzen:DN 70 vertikal.

Anschluss fir Handmembranpumpe: R 1" IG.
Reinigungso6ffnung mit Schraubdeckel.
Lackierung/Beschichtung Pumpe:
Zweikomponenten-Lack auf PUR-Basis, RAL 5012.

Technische Daten:

Forderstrom Q: 8,91/s-0,0 /s
Forderhohe Hman: 0,5 m - 13,0 m
Anzahl Pumpen: 2
Behaltervolumen: 95I

Leistung P1: 1,6 kW /400V /2,5 A
Leistung P2: 1,1 kW

Startart: Direkt
Druckanschluss:DN80

Gewicht: 92 kg

Drehzahl: 2900 1/min
Anschlusskabel: HO7RN-F - 7G1,5;
Lange:3m

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.1.1.2.7

Lieferumfang:

Behalter mit 2 Pumpen, weichdichtender
Kugel-Ruckflussverhinderer,
Druckanschluss mit Flansch DN 80/DN 100
elastischem Ubergangsstiick mit Schellen.
Elastische Verbindungsstiicke fir Zulauf
DN 100 und Entliftung DN 70
Pneumatische Niveauschaltung.
Elektronisches Steuergerat mit Netzkabel
und Stecker.

Steuerung:
Elektronisches Schaltgerat zur Steuerung
und Uberwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen.

Pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung.

Pumpenwechsel nach jedem Schaltspiel.
Zuschaltung der zweiten Pumpe bei Spitzenlast.

Bei Ausfall einer Pumpe automatisches

Umschalten auf Reservepumpe.

Motorschutz mit Temperaturiiberwachung der Wicklung.
Optische Stéranzeige.

Alarmsignal durch eingebauten Summer.
Potentialfreie Sammelstérmeldung.
Drehrichtungskontrollanzeige.

Netzstecker.

Anschlussmaglichkeit fir

ServCom-Diagnosegerat (s. Zubehor)

zur: Abfrage von Betriebsstunden,

Schaltspielen, Wartungsintervall,

unnormalen Betriebsbedingungen, Veranderung der
Schaltniveaus. Einfaches Nachrusten auf
netzunabhangigen Alarm durch Einsetzen

von 9V Akku (s. Zubehor).

Motor:

Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung.

Isolationsklasse der Wicklung H, SchutzartIP 68.

Thermoflhler in der Wicklung zur Temperaturiiberwachung.
Wellenlagerung: Robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Walzlager.

Dichtung:3-fache Radialdichtung.
Druckdeckel:Grauguss EN-GJL-250
Laufrad:Grauguss EN-GJL-250
Motorgehduse:Grauguss EN-GJL-250
Sammelbehalter:Polyethylen
Motorwelle:Edelstahl 1.4104

Mechan. Verbindungsteile: Edelstahl
O-Ringe:NBR

Wellendichtringe: NBR

Oberlager: Rillenkugellager/ Rillenkugellager

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 4
Inbetriebnahme Fettabscheider NS4

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prifung
- Mechanische Prifung
- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste
Far die fachgerechte und vollumfangliche Inbetriebnahme und
Einweisung ist die Teilnahme eines Vertreters der Entsorgungsunternehmens
zu empfehlen.
durchfiihren und protokollieren
psch
e Ausfiuhrungsbeschreibung 5
Hebeanlage Kita
Hebeanlage Kita
1.1.1.2.8 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 5

Abwasserhebeanlage fakalienhaltig

Kleinhebeablage fir fakalienhaltiges
Abwasser, Freiaufstellung mit Schneidwerk
bestehend aus:

Sammelbehalter aus Polyethylen

mit Ablassschraube bzw. fur den Anschluss
Handmembranpumpe R 1 1/2" (Zubehdr),
mit 1 Satz Befestigungsmaterial

Behaltermalfe: 1005 x 750 x 910 mm (L x B x H)
Behalter-Gesamtvolumen: 105 Liter
Behalter-Nutzvolumen:

bei Zulaufhéhe 250 mm = 40 Liter,

bei Zulaufhdhe 400 mm oder von oben = 60 Liter
Anschluss Zulaufleitung:

2 x Zulauf DN 100, Zulaufhéhe 250/400 mm
horizontal angeordnet

1 x Zulauf DN 150/100, Zulauf von oben
vertikal, abgestuft

Anschluss Druckleitung:

Hosenstick R 2", mit 2 x Kugelrtck-
schlagventil R 2" und

2 x Kugelhahn 2"

Anschluss Entliftungsleitung:

Stutzen DN 100

2 Tauchpumpen mit Schneidwerk

im Behalter eingebaut:

2 Drehstrommotoren tberflutungssicher
Leistung: P1= 1,2 kW, P2= 0,9 kW
Spannung: 400 V, 50 Hz, 2900 U/min
Schutzart IP 68

Gewicht: 115kg

Steuerung Multi Control

- Schutzart IP 54

- Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit
integr. Phasenwender

- Gehause aus Kunststoff zur Wandmontage, Maf3e 280 x 310 x

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.1.1.2.9

1.1.1.2.10

120 mm (BxHxT)

- potentialfreie Sammelstdr- und Betriebsmeldung
- netzunabhangiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- numerisches Display mit Zustandsanzeige und -
Digitalpotenziometer (Drehknopf)

- Digitalpotenziometer fur die Einstellung von Pumpe 1 und 2

EIN und AUS, Einschaltverzégerung nach Stromausfall,

Ubertrag: ....................

Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und

Zwangseinschaltung der Pumpen

- Fullstandsmessung und Sensorliberwachung

- Drehfeldkontrolle

- H-0-A Taster

- Anzeige Serviceintervalle

- Betriebsstundenzahler und Anzeige der Einschaltimpulse
- Amperemeter

- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)

- automatische Umschaltung bei Pumpenstérung

- Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

- Mit 230V- Anschluss fir Stromversorgung Lufteinperlung

mit pneumatischer Niveauschaltung

Der Schaltkasten ist durch

4 m pneumatische Steuerleitung

und Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e,

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 5
Zulaufschieber DN 100 aus PVC

beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring fur
Rohre mit @110mm, Gesamtmaf 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75kg

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e,

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 5
Inbetriebnahme und Einweisung

Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:

- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit die unseren
Arbeitsumfang der Inbetriebnahme nicht Uberschreiten

- Kontrolle der Installation

- Elektrische Priifung

- Mechanische Priifung

- Anlagenparametrierung

- Mehrfacher Probelauf

- Einweisung des Bedienpersonals

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

psch

1.1.1.2 Fettabscheider und Hebeanlagen __ _ ....................




24.09.2024 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 33 von 152
KEB aktuell
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1113 Dammung und Brandschutz
e Ausfiuhrungsbeschreibung 6
Brandschott Abwasserrohrleitung
Brandschutz Rohrschott
Deckenverschluss- System mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung als An-
wendbarkeitsnachweis im Bereich von Deckenaussparungen mit dem Decken-
verschluss- System und mineralischer Vergussmasse erstellen. Fur Massiv- und
Holzbalkendecken ohne oder mit Brandschutzanforderung bis F 90 geeignet.
Far 1 30 und | 90 Installationsschachte geeignet. Das Deckenschott - bestehend
aus nicht vormontierten Einzelteilen - ist vor Montage der Rohrleitungen im Be-
reich der Deckenaussparungen zu montieren. Alle Rohrleitungen sind inkl. War-
me- und Schallschutzdammung bzw. geforderten Brandschutzlésungen auszu-
fuhren. Die Deckenaussparung ist vollflachig in mindestens 15 cm Dicke mit der
mineralischen Vergussmasse zu vergief3en.
Deckenverschluss - System
bestehend aus: Deckenschott und mineralischer Vergussmasse - Baustoffklas-
se A1 mit allgemeinen bauaufsichtlichem Priifzeugnis maximal 45 kg fiir Decke-
nausschnitt 40 x 1000 x 15 cm (B x L x H) ohne Rohrbelegung
- Materialverbrauch 0,76kg/Liter (25 kg Trockenmortel = 33 | Nassmortel)
- Das Deckenschott kann als verlorene Schalung verbleiben. (Wenn nicht gultig,
bitte streichen.)
- Das Deckenschott ist im Sichtbereich nach dem Ausharten der Vergussmasse
zu entfernen und zu entsorgen. (Wenn nicht guiltig, bitte streichen.) Fir das aus-
geschriebene Produkt liegt eine Haftungsibernahmevereinbarung zwischen
dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '
1.1.1.31 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 6
Rohrschott R90 0Gr-90Gr DIN d32-56
18 St
1.1.1.3.2 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 6
Rohrschott R90 0Gr-90Gr DIN d63-75
6 St e
1.1.1.3.3 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 6
Rohrschott R90 0Gr-90Gr DIN d90
4 St e e
1.1.1.34 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 6

*kk

Rohrschott R90 0Gr-90Gr DIN d110
6 St

Ausfuhrungsbeschreibung 7
Schutzschlauch Abwasserrohrleitung
Schutzschlauch aus PE, Starke 5mm bis DN100

ungeschlitzt, mit Folie
fur Rohr DN 50-100

Warmeleitfahigkeit: 0.040 W(m-K)
Temperatureinsatzbereich: bis 90 Grad

Ubertrag: ....................




24.09.2024 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 34 von 152
KEB aktuell
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
1.1.1.3.5 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 7
Schutzschlauch DN50
2 M s v
1.1.1.3.6 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 7
Schutzschlauch DN70
2 M s v
1.1.1.3.7 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 7
Schutzschlauch DN90
2 mM e
1.1.1.3.8 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 7

Schutzschlauch DN100
5mM e

1.1.1.3 Ddammung und Brandschutz ___ ....................

1.1.1 KG411 Abwasseranlagen ____ ....................
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11.2 KG412 Wasseranlagen

1.1.21 Rohrleitungen und Zubehor

Ausfuhrungsbeschreibung 8
Edelstahl- Systemrohrleitungen Trinkwasser
Edelstahl 1.4401 Pressfitting-System fir Trinkwasseranlagen

Das Edelstahl Pressfitting-System fiir Trinkwasseranlagen in den Abmessungen
d12 - d108 mm ausnichtrostendem CrNiMo- Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401 nach
DIN EN 10088 mit DVGW-Baumusterpriifzertifikat DW-8501AT2552, gepriift
nach DVGW Arbeitsblatt W 534 mit dem Nachweis "undicht im unverpressten
Zustand".

Systemkomponenten:

Edelstahl Systemrohre 1.4401 (CrNiMo-Stahl), d12 - d108 mm geprift nach
DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, erhéhter Molybdangehalt von min-
destens 2,2%, mit zuséatzlich innen geglatteter Schweilinaht, biegbar, LABS-frei
gemalf der Richtlinie VDMA 24364 Prifklasse A1, Rohrenden hygienisch ver-
schlossen, Rohrlange 6 m.

Edelstahl Pressfittings d12 - d54 mm, aus CrNiMo-Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401
mit Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster Verbindung vor der Druck-
probe, hygieneunterstitzendem Verschlussstopfen und Konturdichtringen aus
Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Edelstahl Pressfittings d76,1 - d108 mm aus CrNiMo-Stahl, Werkstoff Nr.:
1.4401 mit Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster Verbindung vor der
Druckprobe, hygiene unterstitzendem Verschlussstopfen und Rundschnurdicht-
ring aus Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit 16sungsgegliht
und blankgegliht. Die Systemkomponenten entsprechen den aktuellen Bewer-
tungsgrundlagen des Umweltbundesamtes.

Bei den verpressten Pressfittings d12 - d108 mm, kann die Einstecktiefe durch
eine zerstorungsfreie Prifung, im entleerten Zustand der Anlage, tUberprift und
dokumentiert werden.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir die Desinfektion von
Trinkwasser gemaf der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfah-
ren It. Trinkwasserverordnung - TrinkwV.

Fir das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsibernahmevereinbarung
zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.

Betriebsdruck max. 16 bar

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806, DIN EN 1717 und natio-
nalen Ergdnzungsnormen der Normenreihe DIN 1988, den herstellerspezifi-
schen Vorschriften sowie der Einhaltung einschlagiger Normen durchzufihren.
Die herstellerspezifischen Eigenschaften sind durch einen Nachweis zu bestati-
gen.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i,
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1.1.211 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohr DN12; 15x1
10 M e
1.1.21.2 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohr DN15; 18x1
10 M e
1.1.2.1.3 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohr DN20; 22x1,2
50 m s
11214 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohr DN25; 28x1,2
40 m s e
1.1.2.1.5 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohr DN32; 35x1,5
35 m
1.1.2.1.6 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade d15
10 St e
1.1.21.7 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade d18
10 St
1.1.2.1.8 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade d22
36 St s e,
1.1.21.9 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade d28
20 St e e
1.1.2.1.10 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade d35
10 St
1.1.2.1.11 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck d15/15/15
1T St s e
1.1.2.1.12 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck d18/18/18
2 St e
1.1.2.1.13 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck d22/22/22
2 St
1.1.2.1.14 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck d28/28/28
2 St e
1.1.2.1.15 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8

Edelstahl T-Stlick d35/35/35
2 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.1.2.1.16 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stiick d22/18/22
2 St e
1.1.2.1.17 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stiick d28/15/28
2 St
1.1.2.1.18 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck d28/18/28
3 St
1.1.2.1.19 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck d28/22/28
3 St
1.1.2.1.20 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck d35/15/35
1T St s e
1.1.2.1.21 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck d35/22/35
1T St s e
1.1.2.1.22 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stiick d35/28/35
2 St
1.1.2.1.23 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stuck mit IG d15-Rp1/2-15
1 St
1.1.2.1.24 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl T-Stick mit IG d22-Rp1/2-22
1 St
1.1.2.1.25 Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Ubergang mit AG d15-R1/2
4 St e e
1.1.2.1.26 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 8
Edelstahl Ubergang mit AG d15-R3/4
2 St e
1.1.21.27 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 8
Edelstahl Ubergang mit AG d28-R1
2 St e
1.1.21.28 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 8
Edelstahl Ubergang mit AG d35-R1 1/4
2 St
1.1.21.29 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 8
Edelstahl Ubergang mit AG d35-R1 1/2
2 St e
1.1.2.1.30 Ausfuhrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Ubergang mit IG d15 - Rp1/2
3 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.1.2.1.31 Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Ubergang mit IG d18 - Rp1/2
2 St e
1.1.2.1.32 Ausfuhrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Ubergang mit IG d35 - Rp1 1/4
1 St
1.1.21.33 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrmuffe DN12
1 St s e
1.1.2.1.34 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrmuffe DN15
1T St s e
1.1.21.35 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrmuffe DN20
1T St s e
1.1.2.1.36 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrmuffe DN25
1T St s e
1.1.2.1.37 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrmuffe DN32
2 St
1.1.2.1.38 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrreduktion d22-18
2 St
1.1.2.1.39 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrreduktion d28-15
1 St
1.1.2.1.40 Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrreduktion d28-22
3 St
1.1.2.1.41 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8
Edelstahl Systemrohrreduktion d35-28
2 St e
1.1.2.1.42 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 8

Edelstahl Ubergangswinkel 90Gr mit Masterfix Rg d15-MF20

1

Ausfiuihrungsbeschreibung 9
Metallverbundrohr Pressfittig System

Metallverbundrohr Pressfitting-System fur Trinkwasseranlagen

St

Das druckverlustoptimierte Metallverbundrohr Versorgungssystem fur Trinkwas-
seranlagen bestehend aus Metallverbundrohr in den Dimensionen d16 - 75 mm
und Polybuten Rohr in den Dimensionen d16 - 25 mm mit DVGW G-Baumuster-
prufzertifikat DW-8801DL0200, geprift nach DVGW Arbeitsblatt W 534 mit dem

Nachweis "undicht im unverpressten Zustand".

Systemkomponenten:

Systemrohr ML, besteht aus Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
(PE-RT II), einem stumpf verschweildtem Tragrohr aus Aluminium und einer au-
Reren Schutzschicht aus Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit (PE-RT
I1), Rohrenden hygienisch verschlossen.

Das Systemrohr ML gibt es in folgenden Varianten:

- Stangenwaren d16 - 75 mm

- Rollenware d16 - 32 mm

- Rollenware im Schutzrohr d16 - 20 mm

- vorgedammte Rollenware in den Dammstarken 6, 10, 13 und 26 mm
(0,04 W/(m*K))d16 - 25 mm

Systemrohr PB, besteht aus Polybuten, Rohrenden hygienisch verschlossen.
Das Systemrohr PB gibt es in folgenden Varianten:

- Rollenware d16 - 25 mm

- Rollenware im Schutzrohr d16 - 25 mm

Systemrohrverbindung MF - Masterfix RopMF / Innengewinde zylindrisch

Metallverbundrohr Pressfittings aus Kunststoff (PPSU) bzw. aus bleifreiem Rot-
guss (CuSn4Zn2PS), bleifreier Siliziumbronze (CuZn21Si3P) und Edelstahl
(1.4401), mit farblichen Pressindikator zur eindeutigen Werkzeugzuordnung und
-Fihrung und zur Erkennung nicht verpresster Verbindung vor der Druckprobe.
Mit drehbarer Pressstelle und hygieneunterstitzender Verschlusskappe. Die
Systemrohre kdnnen ohne Kalibrieren und Entgraten eingesteckt werden und
die Einstecktiefe ist Uber Sichtfenster erkennbar. Die Systemkomponenten ent-
sprechen den aktuellen Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fiir die Desinfektion von
Trinkwasser, gemal der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfah-
ren It. Trinkwasserverordnung - TrinkwV.

Fir das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungstibernahmevereinbarung
zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806, DIN EN 1717 und natio-
nalen Erganzungsnormen der Normenreihe DIN 1988, den herstellerspezifi-
schen Vorschriften sowie der Einhaltung einschldgiger Normen durchzufihren.
Die herstellerspezifischen Eigenschaften sind durch einen Nachweis zu bestati-
gen.

Far die Verlegung mit Brandschutzanforderungen stehen folgende Mdéglichkei-
ten zur Verfligung:
Rohrabschottung(Decke/Wand):

- Metallverbundrohr gemaR abP P-MPA-E-00-063
Rohrabschottung(Decke):

- Mischinstallation Versorgung

gemal aBG Z-19.53-2427

Installationsschacht inkl. Sonderdecken:

- Quattro 130 gemanR aBG Z-19.30-2206

- Quattro 190 gemaR aBG Z-19.30-2207
Installationswande:

- Quattro F30 gemaf abP P-MPA-E-02-050

- Quattro FO90 gemal abP P-MPA-E-02-049

Zur vorgenannten Rohrabschottung Metallverbundrohr geman
abP P-MPA-E-00-063 sind folgende Nullabstéande zu
Entwasserungs- und Versorgungssystemen
(Decke/Wand)zugelassen:

- Rohrschott90 Plus EN gemal abZ Z-19.53-2236

- Mepla/PushFit Systemrohr ML geman

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1.2.1.43

1.1.2.1.44

1.1.2.1.45

1.1.2.1.46

1.1.2.1.47

1.1.2.1.48

1.1.2.1.49

1.1.2.1.50

1.1.2.1.51

1.1.2.1.52

1.1.2.1.53

1.1.2.1.54

abP P-MPA-E-00-063

- Mapress gemalf abP P-BWUO03-1 17.6.5

- Absperrvorrichtungen nach DIN 18017-3

- Typ Bartholomaus AVR gemaf Z-41.3-686
- Typ Wildeboer TS18 gemaR Z-41.3-556

- Typ Helios ELS-D gemaR Z-41.3-368

Die Vorgaben der jeweiligen Anwendbarkeitsnachweise
(abP,abZ,aBG) sind in jedem Fall fir die detaillierte
Ausfiihrung zu berlcksichtigen.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-systemrohr ML Rollenware d16 (DN12)
120 m

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-systemrohr ML Rollenware d20 (DN15)
100 m

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-systemrohr ML Rollenware d25 (DN20)
30 m

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9

Ubertrag: ....................

Anschlusswinkel 90Gr fur Systemverschraubung Rg MF1/2-Rp1/2 L7,3

11 St

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Reduktion d20-D16
4 St

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick egal d16
1 St

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick egal d20
2 St

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick reduziert d20-16-16
2 St

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick reduziert d25-20-20
2 St

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick reduziert d20-16-20
2 St

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick reduziert d16-20-16
1 St

Ausfiihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 9

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1.2.1.55

1.1.2.1.56

1.1.2.1.57

1.1.2.1.58

1.1.2.1.59

1.1.2.1.60

1.1.2.1.61

1.1.2.1.62

1.1.2.1.63

1.1.2.1.64

1.1.2.1.65

1.1.2.1.66

1.1.2.1.67

1.1.2.1.68

1.1.2.1.69

Metallverbund-Systemrohr T-Stiick reduziert d20-20-16
2 St

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick reduziert d20-25-20
3 St

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick reduziert d25-25-20
5 St

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stiick mit IG d16-Rp1/2-16
3 St

Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr T-Stick mit IG d25-Rp1/2-25
2 St

Ausfuhrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergang mit AG d25-R1/2
2 St

Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergang mit AG d25-R3/4
2 St

Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergang mit AG d20-R1/2
14 St

Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergang mit AG d16-R1/2
20 st

Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergang mit AG d16-R3/4
2 St

Ausfuhrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergangswinkel 90Gr d16-MF20
20 St

Ausfuhrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergangswinkel 90Gr d20-MF20
16 St

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergangs T-Stick d20-MF20-d16
2 St

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergangs T-Stick d25-MF20-d20
1 St

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Ubergangs T-Stiick d16-d16-MF20
2 St

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 9

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Metallverbund-Systemrohr Ubergangs T-Stiick d20-d20-MF20
2 St e

1.1.2.1.70 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Doppelanschlusswinkel 90Gr RG d16-Rp1/2-d16
14 St e

1.1.2.1.71 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Doppelanschlusswinkel 90Gr RG d20-Rp1/2-d16
4 St

1.1.21.72 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Doppelanschlusswinkel 90Gr RG d25-Rp1/2-d20
2 St e

1.1.21.73 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Doppelanschlusswinkel 90Gr RG d20-Rp1/2-d20
T St

1.1.21.74 Ausfiihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-Systemrohr Doppelanschlusswinkel 90Gr RG d25-Rp1/2-d25
4 St

1.1.2.1.75 Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-SR Ubergang auf Edelstahl SR RG d16-d15
4 St

1.1.2.1.76 Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-SR Ubergang auf Edelstahl SR RG d20-d18
7 St

1.1.2.1.77 Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-SR Ubergang auf Edelstahl SR RG d20-d22
1 St e

1.1.2.1.78 Ausfuhrung gemaft Ausfihrungsbeschreibung 9
Metallverbund-SR Ubergang auf Edelstahl SR RG d25-d22
8 St

1.1.2.1.79 Schalldammset, zu Doppelanschlusswinkel 90Gr Rp1/2

Verwendungszwecke
- FUr Doppelanschlusswinkel mit Innengewinde
Rp 1/2"

Eigenschaften
- Schwarz

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: EPDM

- Schallreduktion bei 300 kPa FlieRdruck: 12 dB(A)
- Breite: 9,2 cm

- Héhe: 11,6 cm

- Lange: 5,3 cm

- Nettogewicht: 0,143 kg

zuséatzlicher Lieferumfang

- Schallddmmkappe
- Schallddmmunterlage

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.1.2.1.80

1.1.2.1.81

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e,

Schallddmmset zu Anschlusswinkel 90Gr, einfach Rp1/2

Verwendungszwecke
- Fir Anschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2"

Eigenschaften
- Schwarz

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: EPDM

- Schallreduktion bei 300 kPa FlieRdruck: 12 dB(A)
- Breite: 7 cm

- H6he: 10 cm

- Lange: 5,3 cm

- Nettogewicht: 0,074 kg

zuséatzlicher Lieferumfang
- Schalldammkappe
- Schallddmmunterlage

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Hahnverlangerung 1/2"
Messing Hahnverlangerung in samtlichen Langen

liefern und betriebsbereit montieren
2 m

Ubertrag: ....................

1.1.2.1 Rohrleitungen und Zubehor
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.2.2

1.1.2.21

1.1.2.2.2

1.1.2.23

1.1.2.24

1.1.225

Armaturen und Zubehor

Ausfihrungsbeschreibung 10
Absperrventil
Freistrom-Absperrventil,

mit Entleerstopfen, AG,

mediumberihrte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbestandigem
Rotguss, bestandig gegen aggressives Wasser, 10 Jahre Gewahrleistung, war-
tungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter
Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, Kegel drehbar gelagert, gegen Druck-
schlage gesichert, AuBengewinde fur flachdichtende Verschraubungen, mit Ent-
leerstopfen, mit Moglichkeit zur Aufnahme fir Temperaturfihler Pt1000 oder
Thermometer mittels optional erhaltlicher Tauchhllse, Spindelgewinde aul3er-
halb des Mediums, verschleil3fester Ventilsitz aus Edelstahl bis DN 50, mit
schwarzem Handrad, totraumfrei, mit Offenstellungsanzeige, DVGW-Zulassung,
OVGW-Zulassung, SVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung,
VA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Be-
wertungsgrundlage, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN I1SO 3822
Klasse 1,

Druckstufe PN 16,

max. Betriebstemperatur 110 °C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 10
Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen DN15
58t

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 10
Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen DN20
6 St

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 10
Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen DN25
38t

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 10
Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen DN32
18t

Freistrom-Kombi-Ruckflussverhinderer, mit Entleerstopfen, AG DN32,

besonders geeignet fir Zirkulationssysteme durch sehr niedrigen Offnungs-
druck, mediumberihrte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbe-
standigem Rotguss, bestandig gegen aggressives Wasser, wartungsfreie Spin-
delabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck aus-
tauschbar, EPDM-Sitzdichtung, Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschlage
gesichert, Aullengewinde fur flachdichtende Verschraubungen, mit Entleerstop-
fen, mit Prifeinrichtung, Spindelgewinde auRerhalb des Mediums, kontrollierba-
re RV-Patrone als Kunststoff-Stromungskorper, verschleilfester Ventilsitz aus
Edelstahl, mit schwarzem Handrad, totraumfrei, fliir waagerechten und senk-
rechten Einbau geeignet, mit Absperrfunktion zur Wartung, mit Offenstellungs-
anzeige,

DVGW-Zulassung,

SVGW-Zulassung,

KIWA-Zulassung,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
BELGAQUA-Zulassung,
VA-Zulassung,
Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung,
nach UBA-Bewertungsgrundlage,
bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN 1SO3822 Klasse 1,
DIN EN 13959,
Druckstufe PN 10,
max. Betriebstemperatur 65 °C,
kurzfristige Spitzentemperatur 90 °C
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '
1 St s e
il Ausfuhrungsbeschreibung 11
Stromungsteiler
Strémungsteiler-Gruppe -dynamisch-,
zur AP-Montage, Durchgang |G, verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallatio-
nen durch Zwangsdurchstrémung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar
in Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH), Strdmungsteiler nach
dem Venturi-Prinzip, einschlief3lich dynamischer Kartusche, mit Nasszellenzu-
und Nasszellenrlckleitung, mediumberthrte Metallteile aus entzinkungsfreiem
und korrosionsbestandigem Rotguss, bestandig gegen aggressives Wasser,
Strémungsteiler-Durchgang mit Innengewinde, Nasszellenzuleitung mit Innen-
gewinde, Nasszellenriickleitung mit Innengewinde, wartungsfrei, totraumfrei, in-
kl. VAV Vollstrom-Absperrventile mit Innengewinde, wartungsfreie EPDM-Spin-
delabdichtung, herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM-Dich-
tungskdrper und Rotguss-Schlie3korper,
inkl. Dammschale,
Ventil(e) mit DVGW-Zulassung,
WRAS-Zulassung, nach DVGW-Arbeitsblatt W570,
nach UBA-Bewertungsgrundlage,
bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1,
Dammschalen Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, DIN EN 13828,
Druckstufe PN 16,
max. Betriebstemperatur 90 °C,
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
1.1.2.2.6 Ausfuhrung gemaR Ausfihrungsbeschreibung 11
Stromungsteiler-Gr. AP dynamisch DN25, Abg.DN20, VAV DN15, IG
1T St s e
1.1.2.2.7 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 11
Stromungsteiler-Gr. AP dynamisch DN32, Abg.DN20, VAV DN15, IG
1 St
1.1.2.2.8 Filter, rickspulbar, AG, DN 40

mechanisch wirkender, manueller Rickspdilfilter Innenteile aus Rotguss, Edel-
stahl und Kunststoff, automatische differenzdruckgesteuerter Anzeige bei Ver-
schmutzung des Filters, lichtundurchlassige Filtertasse zum Schutz vor Veral-
gung, mit Anschlussflansch und hochwertiger Bedieneinheit aus Rotguss fur
den Ruckspul- und Ablassvorgang, nachristbar mit optionaler

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................
Druckminderer-Kartusche DM, erweiterbar mit Druckminderer-Kartusche zu Mo-
dul DMF AuRengewinde fur flachdichtende Verschraubungen, Filtereinsatz kom-
plett austauschbar, drehbare Ablaufvorrichtung nach DIN EN 1717, totraumfrei,
Einbaulage waagerecht und senkrecht Ablaufventil unten, Monatswartungsan-
zeige zur Einhaltung Rickspulintervalle,
inkl. Sechskantschlissel,
inkl. Rotguss Basis-Modul,
DVGW-Zulassung,
Kunststoffteile mit KTW-Zulassung,
nach UBA-Bewertungsgrundlage,
bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN
1213/DIN EN 13443
abweichend zur DIN EN 13443-1, Druckstufe PN 16
max. Betriebstemperatur 30 °C, min.
Vordruck 0,2 MPa,
untere Durchlassweite 90 ym,
obere Durchlassweite 125 um,
Hinweis: die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

1.1.2.2.9 Ruckspulautomatik fir Filter F und DMF, fir Filter F,

elektronische, vollautomatische Riickspiilung, mit motorbetriebener Absperrung,
Stromversorgung tber Schukostecker, Nachlaufautomatik bei Stromausfall mit
Batterien, Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten, Anschlusskabellange
1,5 m, Anschlussmoglichkeit Gber zusatzliche Kabeldurchfiuihrung fir Fernschal-
tung und Ferntiberwachung, Rickspulintervalle in 16 Stufen Giber LED-Anzeige
einstellbar zwischen vier Minuten und drei Monaten, serienmafig funkentstort,
min. Umgebungstemperatur 0 °C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

1T St s e
1.1.2.2.10 Manometer mit senkrechtem
Anschluss G 1/4, passend fir Druckminderer, Filter und
Sicherheitsgruppen

Druckanzeigebereich: 0 bis 10 bar,
Anschluss G 1/4, nach UBA-Bewertungsgrundlage

liefern und betriebsbereit montieren
1 St s e

1.1.2.2.11 Verlangerung aus Rotguss 35 mm fir Entleerventile AG G1/4 DN 8

DN 8, passend fir alle Armaturen und Verschraubungen mit
Entleerungsbohrung, aus Rotguss,

Lange 35 mm,

nach UBA-Bewertungsgrundlage

liefern und betriebsbereit montieren
1 St e

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................
1.1.2.2.12 Entleerventil, RG, AG G1/4, DN8

Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, passend fur alle Armaturen und Ver-
schraubungen mit Entleerungsbohrung, mit drehbarem seitlichen Schlauchan-
schluss G 3/4 und Abdeckkappe mit Befestigungsband, mediumberihrte Metall-
teile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbestandigem Rotguss, bestandig ge-
gen aggressives Wasser, EPDM-Sitzdichtung, Abdeckkappe dreh- und steck-
bar, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

max. Betriebstemperatur 110°C

liefern und betriebsbereit montieren
1 St s e

1.1.2.2.13 Frostsichere AuRenarmatur, Bausatz 150-415mm Griff DN15

mit Griff, Bausatzausfuihrung, Bausatzausfiihrung, geeignet fir die Rohbauin-
stallation und fir die nachtragliche Installation bei bereits fertiggestellter Auf3en-
wand, im geschlossenen Zustand mediumberihrte Metallteile aus entzinkungs-
freiem und korrosionsbestandigem Rotguss, bestandig gegen aggressives
Wasser, universelle Baulange fur alle gédngigen Einbautiefen, Innenoberteil fur
schnellen Offnungsvorgang (zwei Umdrehungen), hohe Auslaufleistung 40 | /
min (1 bar), Kegel mit innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung, verlanger-
bar durch optional erhaltliches Verlangerungsset, mit Funktionsbellfter zur auto-
matischen Entleerung, integrierter RV und Rohrbelifter als Sicherungskombina-
tion HD, Eingang Rohraufiengewinde, matt verchromter Bediengriff mit blauem
Signierplattchen, totraumfrei, inkl. Verdrehschutzmanschette, inkl. Schlauch-
kupplung fiir gangige Stecksysteme,

DVGW-Zulassung nach VP648,

OVGW-Zulassung,

SVGW-Zulassung,

KIWA-Zulassung,

BELGAQUA-Zulassung,

VA-Zulassung,

Kunststoffteile mit KTW-und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundla-
ge,

Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1,

DIN EN 1717, min. Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 415 mm,

Druckstufe PN 16,

max. Betriebstemperatur 90 °C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

1.1.2.2.14 Dichtmanschette fir frostsicher AulRenarmatur,
selbstklebend und feuchtigkeitsfest, Anwendung als Gassperre, zum Abdichten
von Durchdringungen in Beton, Mauerwerk, Stein, Metallen, Kunststoffen, Holz,
Verarbeitungstemperatur ab 4 °C, passend fir alle Nennweiten der Frostsiche-
ren
Durchfiihrung fiir Auslaufrohr R %, zum Uberputzen

liefern und betriebsbereit montieren
2 St

Ubertrag: ...................
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1.1.2.2.15

1.1.2.2.16

Ubertrag: ....................
Hygienespulung mit Durchflusssensor, 1 Anschluss, G3/4"

mit einem Anschluss, besonders geeignet flr hygienerelevante Gebaude, fir
automatisch auslosende Wasserwechsel zur Sicherstellung des bestimmungs-
gemalien Betriebs, ermdglicht turbulenten Wasserwechsel in Trinkwasserleitun-
gen bis DN 50, mit einem Anschluss (Wasserwechselgruppe) fiir Trinkwasser
kalt (PWC), mediumberthrte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosions-
bestandigem Rotguss, bestandig gegen aggressives Wasser, Edelstahl und
trinkwasserzugelassenen Kunststoffen, zum Einbau fur alle Einbausituationen
(Auf- und Unterputz), zum Einbau im Nassbau oder in Vorwandsystemen, klei-
nes Einbaumald, schnelle Montage mittelst Bohrschablone, Einbaurahmen (inkl.
Tiefenausgleich) und Befestigungsmaterial, Wechseldeckel (inkl. Deckelsiche-
rung) mit Push-to-open Magnetschnapper Funktion, grof3ziigige Revisionsoff-
nung, Aullengewinde fiir flachdichtende Verschraubungen, mit Absperrfunktion
zur Wartung, Magnetventil mit integriertem Feinsieb, Durchfluss- und Tempera-
turmessamatur (Pt1000) zur Erfassung von Spilmengen, Durchfluss 10l/min
(51/min oder 15l/min mit optionalem Zubehdr), werkseitig montiertes Spul-Set flr
Inbetriebnahme , alle funktionellen Bauteile werkzeugfrei wartbar, integrierte
Uberlaufiiberwachung, integrierter Siphon (> 45 I/min) mit entnehmbarer Ge-
ruchsverschlusskappe, Freier Ablauf nach DIN EN 1717, Sperrwasserhdhe
50mm nach DIN 1986-100, Abflussnennweite (DN 40 und DN 50), Steuereinheit
, Bedienung Giber WLAN (abschaltbar) mittels moderner Access-Point-Techno-
logie, Sieben Timer fur individuelle Spulstrategie, Intervall-, zeit-, volumen-, tem-
peratur und nutzungsgesteuerte Spulmaflnahmen, Digitaler Inbetriebnahme-
und Wartungsassistent, Auslesen von Analysen und Protokollen Gber WLAN
und USB, visualisierte Spllhistorie, Anschluss an die KHS Mini-Systemsteue-
rung moglich, Vernetzungen von bis zu 60 Hygienespulungen maglich, bis zu
100.000 Ereigniseintrage zum Nachweis des bestimmungsgemalen Betriebes,
potentialfreier Stérmeldekontakt, Einbindung in GLT (BACnet &amp; Modbus)
Uber Hygienesystem KHS, Anbindung an GLT Uber Digital I/0, automatische Er-
kennung und Uberpriifung aller funktionalen Bauteile, Erfassung der Medien-
temperatur mit optionalem Zubehér (KHS Temperaturmessarmatur Pt1000),
Summer fur Stérmeldungen (in drei Lautstarkestufen), LED-Statusanzeige, ex-
terne Verbindungen ausnahmslos als Festanschluss im Gehause (keine exter-
nen Anschlussdosen notwendig), Regler im Gehause vormontiert
(Ausgangskabel Lange 5m), erweiterbar um eine zweite Wasserwechselgruppe
z.B. fur Trinkwasser warm (PWH),

DVGW-Zulassung,

SVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung,

KIWA-Zulassung, BELGAQUA-Zulassung,

nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Schallschutzzulassung nach DIN EN 1SO3822 Klasse 1 (bis 30 I/min),
Druckstufe PN 10, Schutzart IP44,

Spannungsversorgung 230 V AC,

elektrische Leistungsaufnahme 4,5 W,

Leistungsaufnahme Standby 3,9 W,

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Systemtrenner BA, DN20

zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flissig-
keitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100, mediumberihrte

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................
Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbestandigem Rotguss, bestan-
dig gegen aggressives Wasser, integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutz-
fanger, integrierte differenzdruckgesteuerte und wartungsfreundliche Siche-
rungskartusche inklusive RV, mit kontrollierbarer Mitteldruckkammer, Au3enge-
winde fur flachdichtende Verschraubungen, inkl. drei Prifventile, Ablaufan-
schluss aus Kunststoff/Rotguss nach DIN EN 1717, eingangs- und ausgangs-
seitiger Ruckflussverhinderer, totraumfrei, Hauptachse horizontal,

DVGW-Zulassung,

OVGW-Zulassung,

SVGW-Zulassung bis DN 40,

WRAS-Zulassung,

KIWA-Zulassung,

BELGAQUA-Zulassung,

VA-Zulassung,

Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundla-
ge,

bis DN 20 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1 (DN 25 und
DN 32 Klasse 2),

DIN EN 12729 (DN 50 mit Durchflusswerten nach DVGW W 570)/DIN EN 1717,

Druckstufe PN 10,
max. Betriebstemperatur 60 °C,
kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

1.1.2.2.17 WZ Palstiick DN15 flr Gartenwasserzahlung
DN15 L:120 AG 3/4" PN16

Passstlick fir Wasser- und Warme-/Kalte-
zahler zur Montage in die Rohrleitung.

Nennweite : DN 15

Baulange L : 120 mm
Nenndruck : PN 16

incl. Verschraubungen und Dichtmaterialien

liefern und betriebsbereit montieren
2 St

1.1.2.2 Armaturen und Zubehor _  ...........ceeeeeees
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EP

GP

1.1.2.3

1.1.2.3.1

1.1.23.2

1.1.2.33

1.1.2.34

Dammschalen

Ausfuhrungsbeschreibung 12

Dammschale Schragsitzventile

Dammschale universell fir Schragsitzventile,
fur Freistrom-Absperrventile,
geschlossenzellig geschdumtes

Polyethylen, schalldammend, einfache
Montage durch Verschlussclipse oder mit
handelsiblichen Klebern diffusionsdicht
verschlielbar, zur Einhaltung der

Anforderung gemafl EnEV 2014, GEG
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,
CE-Kennzeichnung,
min.Betriebstemperatur -40 °C,
max.Betriebstemperatur 90 °C,

inkl. Verschlussclipse

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 12
Dammschale universell fir Schragsitzventil DN15
5 St

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 12
Dammschale universell fir Schragsitzventil DN20
7 St

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 12
Dammschale universell fir Schragsitzventil DN25
3 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 12
Dammschale universell fir Schragsitzventil DN32
2 St

1.1.2.3 Dammschalen
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11.24

1.1.2.41

1.1.24.2

1.1.243

1.1.244

1.1.2.45

1.1.2.4.6

1.1.24.7

Verschraubungen

Ausfihrungsbeschreibung 13
Innengewinde Verschraubung
Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss,

flachdichtend,mediumberihrte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosi-
onsbestandigem Rotguss, besténdig gegen aggressives Wasser, mit Uberwurf-
mutter fur flachdichtendes Anschlussgewinde inkl. EPDM-Dichtung,

nach UBA-Bewertungsgrundlage, DIN EN 1213

liefern und betriebsbereit montieren

Ausfihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 13
IG-Verschraubung RG mit UMfachdichtend DN15 Rp1/2" x G3/4i"
38t

Ausfihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 13
IG-Verschraubung RG mit UM fachdichtend DN40 Rp1 1/2" x G1 3/4i"
28t

Ausfiuhrungsbeschreibung 14
Pressverschraubung
Pressverschraubung Systemrohr Edelstahl und Kupfer,

mediumberiUhrte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbestandigem
Rotguss, bestandig gegen aggressives Wasser, mit Uberwurfmutter fir flach-
dichtendes Anschlussgewinde inkl. EPDM-Dichtung, Pressanschluss fur Kupfer-
und Edelstahlrohrsystemrohr, nach UBA-Bewertungsgrundlage, DIN EN 1213

liefern und betriebsbereit montieren

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 14
RG-Pressverschraubung Edelstahl-SR flachdichtend DN12/15mm G3/4"i
6 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 14
RG-Pressverschraubung Edelstahl-SR flachdichtend DN15/18mm G3/4"i
28t

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 14
RG-Pressverschraubung Edelstahl-SR flachdichtend DN20/22mm G1"i
12 St

Ausfiihrung geman Ausflhrungsbeschreibung 14
RG-Pressverschraubung Edelstahl-SR flachdichtend DN25/28mm G1 1/4"
6 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 14

RG-Pressverschraubung Edelstahl-SR flachdichtend DN35/35mm G1 1/2"i
4 St

1.1.2.4 Verschraubungen
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.2.5

1.1.2.51

1.1.25.2

Sanitarobjekte

Ausfihrungsbeschreibung 15

WC-Anlage Kinder 1-3

Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 15
WC f. Kleinkinder Tiefspuler, Spulrandlos, H:24cm, Spulrandlos, weif}

Stand-WC fur Kleinkinder, Tiefspuler, Spulrandlos

Verwendungszwecke

- Fur UP-Spllkasten

- Fur Kleinkinder

- Zum Ersetzen von Tdpfchen

- Fir Kinderbetreuungseinrichtungen

Eigenschaften

- Bodenstehend

- Original Spulrandlos, komplett spilrandlos mit Spllstromverteiler
- Topfchenform

- H6he Oberkante Keramik: 24 cm

- Typ 1, Vollmenge 5/ 4 1, nach EN 997
- Geschlossene Form

- Abgang Durchmesser 85 mm

- Verdeckte Befestigung

- Wandbiindig

- Abgang horizontal

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Sanitarkeramik
- Farbe: weil}

- Breite: 27,5 cm

- Héhe: 30 cm

- Tiefe: 44 cm

- Nettogewicht: 17,000 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 15
WC-Sitzring flr Babys/, Kleinkinder, rot

WC-Sitzring fur Kleinkinder

Verwendungszwecke
- Fur Kleinkinder-WCs Spilrandlos

Eigenschaften

- Sitz aufliegend

- Topfchenform

- Kinderfreundliches Design

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1.253

Ubertrag: ....................

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PUR

- Farbe: karminrot

- Befestigung: keine

- Absenkautomatik: nein

- Nettogewicht: 0,562 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- WC-Sitzring

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 15
Vorwandelement fir Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit UP-Spuil-
kasten 12 cm

Verwendungszwecke

- Fiur Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs

- Fir Trockenbau

- Fur 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spiil-Stopp-Spulung
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Eigenschaften

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spulkasten werkzeuglos

- UP-Spllkasten mit Betatigung von vorne

- Traverse fur Spllbogen héhenverstellbar

- FuBstiitzen verstellbar 0-20 cm

- Betatigungshdhe 88 cm in Abhangigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften

- FlieRdruck: 10-1000 kPa

- GroRRe Spulmenge Einstellbereich: 4/4,5/6/7,51
- Kleine Spulmenge Einstellbereich: 2-4 |

- Maximale Wassertemperatur: 25 °C

- Breite: 50 cm

- Hohe: 97 cm

- Tiefe: 12 cm

- Nettogewicht: 10,760 kg

zusatzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fahig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz flir Service6ffnung

- 2 Schutzstopfen

- Rohrschelle

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Ubergangsmuffe aus PE-HD, D 90/ 110 mm

- Anschlussset fir Stand-WC

- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.2.54

1.1.25.5

Ubertrag: ....................

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 15
Betatigungsplatte fur 2-Mengen-Spulung, fur Kinder WC, rot

Verwendungszwecke
- Zur Spulauslésung bei UP-Spllkasten

Eigenschaften
- Betatigung von vorne
- Driickerstangen schallgedammt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Eigenschaften
- Werkstoffbezeichnung: Kunststoff

- Farbe: karminrot

- Mehrfachfarbe/-oberflache: Platte: weil’
Taste Vollmenge: karminrot

Taste Teilmenge: orange

- Betatigungskraft: <20 N
- Breite: 24,6 cm

- Héhe: 16,4 cm

- Tiefe: 1,3 cm

- Nettogewicht: 0,320 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- Befestigungsrahmen

- 2 Distanzbolzen

- 2 Druckerstangen

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfuhrungsbeschreibung 16

WC-Anlage Kinder 4-5

Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 16
WC fur Kinder, Tiefspller, H:30cm, weil}

Stand-WC fir Kinder, Tiefspliler,
Rimfree, fir WC-Sitz

Verwendungszwecke

- FUr Kinder

- Fir Kinderbetreuungseinrichtungen
- Fur UP-Spllkasten

Eigenschaften

- Bodenstehend

- Wandbiindig

- komplett spilrandlos mit Spllstromverteiler
- Geschlossene Form

- Verdeckte Befestigung

-Typ 1, Vollmenge 6 / 5/ 4 |, nach EN 997

- H6he Oberkante Keramik: 30 cm

- Abgang horizontal

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.1.2.5.6

1.1.25.7

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Sanitarkeramik

- Farbe: weil}

- Breite: 33,5 cm

- Héhe: 36,5 cm

- Tiefe: 53 cm

- Befestigung WC-Sitz: von oben
- Nettogewicht: 19,000 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Zusatzlich zu bestellen
- WC-Sitz oder WC-Sitzring

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 16
WC-Sitzring fur Kinder, mit Stutzfunkt., weil

Verwendungszwecke
- Fir Kinder-WCs Spilrandlos

Eigenschaften

- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

- Mit Stutzfunktion

- WC-Sitzring mit Uberstand zum Schutz vor Urinspritzern
- Reinigungsfreundlich

- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Kinderfreundliches Design

- Quick-Release-Scharniere, abschlie3bar

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Duroplast

- Farbe: ozeanblau

- Befestigung: von oben

- Absenkautomatik: nein

- Befestigungsabstand: 14,5 cm
- Nettogewicht: 1,650 kg

zuséatzlicher Lieferumfang
- WC-Sitzring

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e,

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 13

Ubertrag: ....................

Vorwandelement flr Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit UP-Spuil-

kasten 12 cm

Verwendungszwecke
- Fir Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1.2.5.8

Ubertrag: ....................
- Fur Trockenbau
- Fur 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spiil-Stopp-Spulung
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Eigenschaften

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spulkasten werkzeuglos

- UP-Spllkasten mit Betatigung von vorne

- Traverse fur Spllbogen héhenverstellbar

- FuBstiitzen verstellbar 0-20 cm

- Betatigungshdhe 88 cm in Abhangigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften

- FlieRdruck: 10-1000 kPa

- GroRRe Spulmenge Einstellbereich: 4/4,5/6/7,51
- Kleine Spilmenge Einstellbereich: 2-4 |

- Maximale Wassertemperatur: 25 °C

- Breite: 50 cm

- Hohe: 97 cm

- Tiefe: 12 cm

- Nettogewicht: 10,760 kg

zusatzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fahig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz flir Service6ffnung

- 2 Schutzstopfen

- Rohrschelle

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Ubergangsmuffe aus PE-HD, D 90/ 110 mm

- Anschlussset fir Stand-WC

- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 16
Betatigungsplatte flir 2-Mengen-Spilung, fur Kinder WC, blau

Verwendungszwecke
- Zur Spulauslésung bei UP-Spllkasten

Eigenschaften
- Betatigung von vorne
- Driickerstangen schallgedammt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Eigenschaften
- Werkstoffbezeichnung: Kunststoff

- Farbe: ozeanblau

- Mehrfachfarbe/-oberflache: Platte: weil’
Taste Vollmenge: ozeanblau

Taste Teilmenge: hellblau

- Betatigungskraft: <20 N
- Breite: 24,6 cm

- Hohe: 16,4 cm

- Tiefe: 1,3 cm

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1.25.9

Ubertrag: ....................
- Nettogewicht: 0,320 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- Befestigungsrahmen

- 2 Distanzbolzen

- 2 Druckerstangen

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrungsbeschreibung 17

WC-Anlage Kinder 6-8

Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 17
WC fiir Kinder, Tiefspuiler, Spulrandlos, H:35cm, weif}

Wand-WC fur Kinder, Tiefspliler,
Spulrandlos, fir WC-Sitz

Verwendungszwecke

- Fir UP-Spilkasten

- FUr Kinder

- Fir Kinderbetreuungseinrichtungen

Eigenschaften

- Wandhangend

- Original Spulrandlos, komplett spilrandlos mit Spllstromverteiler
- Geschlossene Form

- Verdeckte Befestigung

-Typ 1, Vollmenge 6 / 5/ 4 |, nach EN 997

- Héhe Oberkante Keramik: 35 cm

- Bodenfreiheit 7 cm

- Abgang horizontal

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Sanitarkeramik

- Farbe: weil}

- Breite: 33,5 cm

- Hohe: 34,5 cm

- Tiefe: 53 cm

- Befestigung WC-Sitz: von oben
- Nettogewicht: 18,000 kg

zuséatzlicher Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Zusatzlich zu bestellen
- WC-Sitz oder WC-Sitzring

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.2.5.10

1.1.2.5.11

Ubertrag: ....................

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 17
WC-Sitz fur Kinder, weif}

Verwendungszwecke
- Fir Kinder-WCs Spilrandlos

Eigenschaften

- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

- An Kinderhande angepasste Griffe fiir einfaches und hygienisches Offnen und
Schlie3en

- WC-Sitzring mit Uberstand zum Schutz vor Urinspritzern

- Reinigungsfreundlich

- Kinderfreundliches Design

- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen

- Quick-Release-Scharniere, abschlie3bar

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Duroplast

- Farbe: waldgriin

- Befestigung: von oben

- Absenkautomatik: nein

- Befestigungsabstand: 14,5 cm
- Nettogewicht: 2,752 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- WC-Sitz

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 17
Vorwandelement fir Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit UP-Spuil-
kasten 12 cm

Verwendungszwecke

- Fiur Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs

- Fir Trockenbau

- Fur 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spiil-Stopp-Spulung
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Eigenschaften

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spulkasten werkzeuglos

- UP-Spllkasten mit Betatigung von vorne

- Traverse fur Spllbogen héhenverstellbar

- FuBstiitzen verstellbar 0-20 cm

- Betatigungshdhe 88 cm in Abhangigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften

- FlieRdruck: 10-1000 kPa

- GroRRe Spulmenge Einstellbereich: 4/4,5/6/7,51
- Kleine Spulmenge Einstellbereich: 2-4 |

- Maximale Wassertemperatur: 25 °C

- Breite: 50 cm

- Hohe: 97 cm

- Tiefe: 12 cm

- Nettogewicht: 10,760 kg

Ubertrag: ....................




24.09.2024
KEB

Leistungsverzeichnis Blankett Seite 59 von 152
aktuell

Position
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1.1.2.5.12

1.1.25.13

Ubertrag: ....................

zuséatzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fahig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz fir Service6ffnung

- 2 Schutzstopfen

- Rohrschelle

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Ubergangsmuffe aus PE-HD, D 90/ 110 mm

- Anschlussset fir Stand-WC

- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 17
Betatigungsplatte fur 2-Mengen-Spulung, fur Kinder WC, grin

Verwendungszwecke
- Zur Spulauslésung bei UP-Spllkasten

Eigenschaften
- Betatigung von vorne
- Driickerstangen schallgedammt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Eigenschaften
- Werkstoffbezeichnung: Kunststoff

- Farbe: ozeanblau

- Mehrfachfarbe/-oberflache: Platte: weil’
Taste Vollmenge: waldgriin

Taste Teilmenge: hellgriin

- Betatigungskraft: <20 N
- Breite: 24,6 cm

- Héhe: 16,4 cm

- Tiefe: 1,3 cm

- Nettogewicht: 0,320 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- Befestigungsrahmen

- 2 Distanzbolzen

- 2 Druckerstangen

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrungsbeschreibung 18

Inklusions-WC

Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 18
Vorwandelement fur WC, 112 cm, mit UP-SPK 12 cm, BF, SH Giriffe

Element fir Wand-WC, 112 cm, mit UP-Spulkasten 12 cm, barrierefrei, fur

Ubertrag: ....................




24.09.2024
KEB

Leistungsverzeichnis Blankett Seite 60 von 152
aktuell

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1.2.5.14

Ubertrag: ....................
Stiitz- und Haltegriffe

Verwendungszwecke

- FUr Trockenbau

- Fir barrierefreies Bauen geeignet

- Fir Wand-WCs mit Anschlussmaf3en nach DIN EN 33:2011-11
- Fir Wand-WCs mit verlangerter Ausladung bis 70 cm

- Zum Befestigen von Stutz- und Haltegriffen

- Fir 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spuil-Stopp-Spuilung

Eigenschaften

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spulkasten werkzeuglos
- Montagehéhe WC in der Rohbauphase einstellbar,41-46 cm

- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften

- FlieRRdruck: 10-1000 kPa

- GroRe Spulmenge Einstellbereich: 4 /4,5/6/7,51
- Kleine Spulmenge Einstellbereich: 2-4 |

- Maximale Wassertemperatur: 25 °C

- Breite: 88 cm

- Héhe: 112 cm

- Tiefe: 17 cm

- Nettogewicht: 29,199 kg

zuséatzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fahig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz fir Service6ffnung

- 2 Schutzstopfen

- 4 Wandanker

- Anschlussset fir WC, D 90 mm

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Ubergangsmuffe aus PE-HD, D 90/ 110 mm

- 2 Gewindestangen M12

- UP-Dose fiir Bohrloch D 68 mm, fiir Elektroanschluss
- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 18
WC fir Kinder, Tiefspller, Spllrandlos, H:35cm, weil}

Wand-WC fur Kinder, Tiefspliler,
Spillrandlos, fur WC-Sitz

Verwendungszwecke

- Fur UP-Spllkasten

- Fur Kinder

- FUr Kinderbetreuungseinrichtungen

Eigenschaften

- Wandhangend

- Original Spulrandlos, komplett spilrandlos mit Spllstromverteiler
- Geschlossene Form

- Verdeckte Befestigung

-Typ 1, Vollmenge 6 / 5/ 4 |, nach EN 997

Ubertrag: ....................
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GP

1.1.2.5.15

1.1.2.5.16

Ubertrag: ....................

- Hohe Oberkante Keramik: 35 cm
- Bodenfreiheit 7 cm
- Abgang horizontal

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Sanitarkeramik

- Farbe: weil}

- Breite: 33,5 cm

- Hohe: 34,5 cm

- Tiefe: 53 cm

- Befestigung WC-Sitz: von oben
- Nettogewicht: 18,000 kg

zuséatzlicher Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Zusatzlich zu bestellen
- WC-Sitz oder WC-Sitzring

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 18
WC-Sitz fur Kinder, weil

Verwendungszwecke
- Fur Kinder-WCs Spulrandlos

Eigenschaften

- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

- An Kinderhande angepasste Griffe fir einfaches und hygienisches Offnen und
SchlieRen

- WC-Sitzring mit Uberstand zum Schutz vor Urinspritzern

- Reinigungsfreundlich

- Kinderfreundliches Design

- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen

- Quick-Release-Scharniere, abschlief3bar

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Duroplast

- Farbe: weil}

- Befestigung: von oben

- Absenkautomatik: nein

- Befestigungsabstand: 14,5 cm
- Nettogewicht: 2,752 kg

zuséatzlicher Lieferumfang
- WC-Sitz

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 18
Betatigungsplatte flir 2-Mengen-Spilung, fur Kinder WC, blau

Ubertrag: ....................
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*kk

1.1.2.5.17

1.1.2.5.18

Ubertrag: ....................

Verwendungszwecke
- Zur Spulauslésung bei UP-Spllkasten

Eigenschaften
- Betatigung von vorne
- Driickerstangen schallgedammt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Eigenschaften
- Werkstoffbezeichnung: Kunststoff

- Farbe: ozeanblau

- Mehrfachfarbe/-oberflache: Platte: weil’
Taste Vollmenge: ozeanblau

Taste Teilmenge: hellblau

- Betatigungskraft: <20 N
- Breite: 24,6 cm

- Héhe: 16,4 cm

- Tiefe: 1,3 cm

- Nettogewicht: 0,320 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- Befestigungsrahmen

- 2 Distanzbolzen

- 2 Druckerstangen

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrungsbeschreibung 19

Klchenspiile

Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 19
Traverse fir Standarmatur, Kiichensplle

Verwendungszwecke
- FUr Trockenbau

Eigenschaften

- Traverse verzinkt

- Befestigung Anschlussbogen
schallgedammt

- Abdichtscheibe selbstklebend,
vliesbeschichtet

liefern und betriebsbereit montieren

18t

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 19
Spulengeruchverschluss PP weily mit Rohrbellfter mit Schlauchanschluss
einfach 1 1/2" x 50 mm

liefern und betriebsbereit montieren

18t

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.1.2.5.19

1.1.2.5.20

1.1.2.5.21

1.1.2.5.22

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 19
Eckventil, DN 15 verchromt

- selbstdichtendes Anschlussgewinde

- Wandanschluss 1/2" - Abgang 3/8"

- mit Langenausgleich

- mit Quetschverschraubung 10 mm

- wassergeschiuitzte Spindelabsperrung, Messing, mit
Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung

- ergonomischer Griff

- Markierung neutral

- Schubrosette aus Metall 1 55 mm

- Oberflache: chrom

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 19
Kombi-Eckventil 3/8" mit Rosette verchromt

Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG
Oberflache: chrom

Kombi-Eckventil DN 10

Wandmontage

Kartuschen-Oberteil fir den absperrbaren
Kupferrohranschluss
Fettkammer-Oberteil 3/8°" fiir den
absperrbaren Schlauchanschluss mit
Ruckflussverhinderer

Eigensicher gegen Rickflieen
Oberflache kombinierbar mit Rohrbellfter

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e,

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 19
AnschluBarbeiten Kiiche

AnschluBarbeiten fur TW- und SW- Einrichtungsgegenstande

zum Anschluss einer bauseitigen Kichenzeile
bestehend aus

1 x Geschirrspuler

1 x Kiichenspiile mit Armatur

Ubertrag: ....................

incl. aller erforderlichen Rohrleitungs- /Ubergangs- und Dichtmaterialien
incl. Befestigungsmaterialien und Angabe notwendiger Wandverstarkungen

liefern und montieren
1 St

Ausfihrungsbeschreibung 20
Waschtischanlage

Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 20

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.23

1.1.2.5.24

Ubertrag: ....................
Waschtisch 55x44cm mit Hahnloch und Uberlauf, weil?

Eigenschaften

- Unterbaufahig

- Reinigungsoptimiert durch nach innen geneigte Beckenrandgestaltung

- Abgesenkte Hahnlochbank mit hygienischer, reinigungsfreundlicher Aufkan-
tung zur Wand

- Zugiger Spritzwasserriicklauf durch leicht geneigte Ablageflache

- 10 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Eigenschaften

- Hahnloch: mittig

- Uberlauf: sichtbar

- Werkstoff: Sanitarkeramik

- B / Breite (cm): 55 cm

- H/HbBhe (cm): 19.5 cm

- T/ Tiefe (cm): 44 cm

- Breite Unterschrank (cm): 47 cm

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 20
Waschtisch Montageelement 112cm

Verwendungszwecke
- Fir Trockenbau
- Fir Standarmaturen

Eigenschaften

- Befestigungsabstand Waschtisch 538 cm

- Befestigung fur Anschlussbogen héhenverstellbar und
schallgedammt

- Traverse Armatur héhen- und tiefenverstellbar

Technische Eigenschaften
- B / Breite (cm): 50 cm

- H/HbBhe (cm): 112 cm

- T/ Tiefe (cm): 7.5 cm

zusatzlicher Lieferumfang

- 2 Doppel-Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2",
- 2 Schalld@mmunterlagen

- 2 DAmmhdilsen

- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm

- Dichtung D 44 / 32 mm

- 2 Gewindestangen M10

- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 20
Einhand-Waschtischbatterie DN 15

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1.2.5.25

1.1.2.5.26

1.1.2.5.27

*kk

Ubertrag: ....................
- Einlochmontage
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer
- 5,7 I/min Mousseur
- Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4

- flexible Anschlussschlauche
- Oberflache: chrom

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 20
Waschtisch-Réhrensiphon 1 1/4"G

mit Verstellrohr 75mm verchromt,
Roéhrengeruchverschluss, aus
Messing, gutetiberwacht, nach DIN EN 274

liefern und betriebsbereit montieren
3 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 20

Siphongummi 50x32

zur Verbindung eines Réhrengeruchsverschlusses mit der Abwasserleitung
Materialeigenschafften:

- EPDM nach DIN EN 681-1

- Temperaturbereich -40°C bis 120°C

- UV bestandig

- gute Saure- und Laugenbestandigkeit

liefern und betriebsbereit montieren
3 St

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 20
Eckventil, DN 15 verchromt

- selbstdichtendes Anschlussgewinde

- Wandanschluss 1/2" - Abgang 3/8"

- mit Langenausgleich

- mit Quetschverschraubung 10 mm

- wassergeschiuitzte Spindelabsperrung, Messing, mit
Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung

- ergonomischer Griff

- Markierung neutral

- Schubrosette aus Metall 1 55 mm

- Oberflache: chrom

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfuhrungsbeschreibung 21
WC barrierefrei

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.28

1.1.2.5.29

Ubertrag: ....................

Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 21
Vorwandelement fir WC, 112 cm, mit UP-SPK 12 cm, BF, SH Griffe

Element fir Wand-WC, 112 cm, mit UP-Spllkasten 12 cm, barrierefrei, fur
Stltz- und Haltegriffe

Verwendungszwecke

- Fur Trockenbau

- Fir barrierefreies Bauen geeignet

- Fir Wand-WCs mit Anschlussmafien nach DIN EN 33:2011-11
- Fir Wand-WCs mit verlangerter Ausladung bis 70 cm

- Zum Befestigen von Stlitz- und Haltegriffen

- Fur 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spiil-Stopp-Spulung

Eigenschaften

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spilkasten werkzeuglos
- Montagehdhe WC in der Rohbauphase einstellbar,41-46 cm

- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften

- FlieRdruck: 10-1000 kPa

- GroRRe Spulmenge Einstellbereich: 4/4,5/6/7,51
- Kleine Spulmenge Einstellbereich: 2-4 |

- Maximale Wassertemperatur: 25 °C

- Breite: 88 cm

- Hohe: 112 cm

- Tiefe: 17 cm

- Nettogewicht: 29,199 kg

zusatzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fahig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz flir Service6ffnung

- 2 Schutzstopfen

- 4 Wandanker

- Anschlussset fur WC, D 90 mm

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Ubergangsmuffe aus PE-HD, D 90/ 110 mm

- 2 Gewindestangen M12

- UP-Dose fir Bohrloch D 68 mm, fur Elektroanschluss
- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 21
Wand-WC Tiefspuler, verlangerte Ausladung, T:70cm, weif}

Wand-WC Tiefspuler, verlangerte Ausladung
Verwendungszwecke
- Fir Druckspuler

- Fur UP-Spllkasten
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.30

Ubertrag: ....................

Eigenschaften

- Tiefspal-wC

- Wandhangend

- Barrierefrei

- Mit Spiilrand

- Verlangerte Ausladung

- Typ 1, Vollmenge 6 |, nach EN 997
- Entspricht der DIN 18040

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Sanitarkeramik

- Farbe: weil}

- Breite: 35,5 cm

- Héhe: 34,5 cm

- Tiefe: 70 cm

- Befestigung WC-Sitz: von oben oder von unten
- Nettogewicht: 19,000 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- WC-Keramik
- Spulrohr verlangert

Zusatzlich zu bestellen
- WC-Sitz

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 21
WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, weil3

WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

Eigenschaften

- Barrierefrei

- Antibakteriell

- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend

- WC-Deckel tberlappend

- Inkl. zusatzlichem Deckelpuffer mit Griffstick fur

den optionalen Einsatz bei eingeschrankter Greifahigkeit

- Die max. Belastung des WC-Sitzes liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforder-
ten Werte nach DIN 19516

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Duroplast

- Farbe: weil}

- Befestigung: von unten

- Scharnierwerkstoff: Edelstahl
- Absenkautomatik: nein

- Befestigungsabstand: 15,5 cm
- Nettogewicht: 2,930 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- Ausgleichspuffer mit Griff fur WC-Deckel

liefern und betriebsbereit montieren

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.31

1.1.2.5.32

Ubertrag: ....................

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 21
Betatigungsplatte fur 2-Mengen-Spulung, weil

Verwendungszwecke
- Zur Spulauslésung bei Sigma UP-Spllkasten

Eigenschaften
- Betatigung von vorne
- Driickerstangen schallgedammt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Eigenschaften

- Werkstoffbezeichnung: Kunststoff
- Farbe: weil}

- Betatigungskraft: <20 N

- Breite: 24,6 cm

- Hohe: 16,4 cm

- Tiefe: 1,3 cm

zusatzlicher Lieferumfang
- Befestigungsrahmen

- 2 Distanzbolzen

- 2 Druckerstangen

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 21
Stutzklappgriff mit Armposter und Spuilauslésung

Stutzklappgriff

- mit Armpolster

- zwei parallele, Ubereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zu-
sammengefligte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstutzen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschutztem Stahlkern und Wandplatte aus
Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial des Herr-
stellers

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurch-

messer 33 mm

- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Lange 295 mm

- aus hochglanzendem Polyamid in allen Farben des Herstellers

- WC-Papierhalter

- WC-Spulauslosung (Funk)

- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/ EWG

- erflllt die Anforderungen nach DIN18040, ONORM B1600/1601 und SIA 500

Einschlielilich:

WC-Spulauslésung (Funk)
- zum Aufristen an Stitzklappgriffe

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
- zur einfachen Montage
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- aus hochwertigem Polyamid in ausgewahlten Farben
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Splilsystemen anerkannter Hersteller
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '
1 St s e
1.1.25.33 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 21
WC-Steuerung (Funk/Netz) mit Betatigungsplatte aus Edelstahl gebirstet
Verwendungszwecke
- Zur manuellen Fernauslésung von UP-Spulkasten 12 cm Uber
Stitzklappgriffe mit Funktaster
- Far barrierefreies Bauen geeignet
Eigenschaften
- Spulauslésung Uber Stitzklappgriff, drahtlos, Funk
- 1-Mengen-Spilung Uber Betatigungsplatte auslésbar
- Abdeckplatten und Spul-Stopp-Betatigungsplatten montierbar
- Mit Betatigungsplatten fir 1-Mengen-Spulung und
Spll-Stopp-Spulung oder Abdeckplatte kombinierbar
- Externes Netzteil
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spulkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Funktionen mit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betatigungsplatte verschraubbar
Lieferumfang
- Betatigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Funkempfanger
- Driickerstange
- Befestigungsmaterial
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
1 St
1.1.2.5.34 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 21

Stutzklappgriff mit Armpolster

Stutzklappgriff

- mit Armpolster

- zwei parallele, Ubereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zu-
sammengefligte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstutzen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschutztem Stahlkern und Wandplatte aus
Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial des

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.35

1.1.2.5.36

Ubertrag: ....................
Herrstellers
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurch-
messer 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Lange 295 mm
- aus hochglanzendem Polyamid in allen Farben des Herstellers
- WC-Papierhalter
- WC-Spulauslésung (Funk)
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/ EWG
- erfiillt die Anforderungen nach DIN18040, ONORM B1600/1601 und SIA 500

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfihrungsbeschreibung 22
Waschtischanlage barrierefrei
Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfihrung gemaf Ausfiuihrungsbeschreibung 22
Waschtisch, barrierefrei, 65x60cm, m. HI., m. Ul., weil}

Verwendungszwecke
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Eigenschaften

- Integrierte Griffmulde

- Ergonomisch geformte Vorderseite
- Ergonomisch geformte Armauflagen
- Becken flach

- Entspricht der DIN 18040

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Sanitarkeramik
- Farbe: weil}

- Breite: 65 cm

- Hohe: 18 cm

- Tiefe: 60 cm

- Hahnloch: mittig

- Uberlauf: sichtbar

- Nettogewicht: 19,000 kg

zusatzlicher Lieferumfang
- Waschtisch

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 22
Vorwandelement fir WT, 112 cm, Standarmatur mit UP-Geruchsverschluss

Verwendungszwecke
- FUr Trockenbau

Eigenschaften

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.37

1.1.2.5.38

Ubertrag: ....................
- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strdmungsfiihrung und hoher Selbstreini-
gungsfahigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage +/- 3 cm héhenverstellbar
- Befestigung fiir Anschlussbogen héhenverstellbar und schallgedammt
- Traverse Armatur héhen- und tiefenverstellbar

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl

- Breite: 50 cm

- Hohe: 112 cm

- Tiefe: 7,5 cm

- Nettogewicht: 10,500 kg

zusatzlicher Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fahig
- 2 Schalld@mmunterlagen

- 2 Ddmmhdilsen

- Bauschutz

- 2 Gewindestangen M10

- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 22
Einhand-Waschtischbatterie DN 15

- Einlochmontage

- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

- Keramik-Kartusche

- variabel einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer
- 5,7 I/min Mousseur

- Schnellbefestigungssystem

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4

- flexible Anschlussschlauche
- Oberflache: chrom

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 22
Fertigbauset fur Waschtisch, mit UP-Geruchsverschluss
Verwendungszwecke

- FUr Geberit Montageelemente flir

Waschtische, mit UP-Geruchsverschluss

Eigenschaften

- Abdeckplatte bei Fertigmontage +/-

3 cm héhenverstellbar

Technische Eigenschaften

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.39

*kk

1.1.2.5.40

Ubertrag: ....................
- Oberflache: hochglanz-verchromt
- Werkstoffbezeichnung: Kunststoff
- Nettogewicht: 0,201 kg
- d, D/ AuRendurchmesser (mm): 32 mm
- G/ Rohrgewinde ("): 1 1/4"

zusatzlicher Lieferumfang

- Abdeckplatte

- Flachdichtung

- Anschlussbogen D 32 mm
- Dichtung D 40/ 32 mm

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i '

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 22
Eckventil, DN 15 verchromt

- selbstdichtendes Anschlussgewinde

- Wandanschluss 1/2" - Abgang 3/8"

- mit Langenausgleich

- mit Quetschverschraubung 10 mm

- wassergeschiuitzte Spindelabsperrung, Messing, mit
Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung

- ergonomischer Griff

- Markierung neutral

- Schubrosette aus Metall T 55 mm

- Oberflache: chrom

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfuhrungsbeschreibung 23

WC-Anlage

Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 23
Vorwandelement fur Wand-WC, 112 cm, UP-Spulkasten 12 cm

Verwendungszwecke

- Fir Trockenbau

- Fir Wand-WCs mit Anschlussmaf3en nach DIN EN 33:2011-11
- Fir 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spuil-Stopp-Spuilung

Eigenschaften

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spulkasten werkzeuglos
- Befestigungsmaoglichkeit flir Elektroanschluss

- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

- UP-Spllkasten einteilig mit geschweilltem Spulrohr

Technische Eigenschaften

- FlieRdruck: 10-1000 kPa

- GroRRe Spulmenge Einstellbereich: 4/4,5/6/7,51
- Kleine Spulmenge Einstellbereich: 2-4 |

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.41

1.1.2.5.42

Ubertrag: ....................
- Maximale Wassertemperatur: 25 °C
- Breite: 50 cm
- Hohe: 112 cm
- Tiefe: 12 cm
- Nettogewicht: 13,645 kg

zusatzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fahig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz flir Service6ffnung

- 2 Schutzstopfen

- Anschlussset fir WC, D 90 mm

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Ubergangsmuffe aus PE-HD, D 90/ 110 mm

- 2 Gewindestangen M12

- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 23
Wand-WC Tiefspliler, Spulrandlos, weil}

Verwendungszwecke
- Fur Druckspuler
- Fir UP-Spilkasten

Eigenschaften

- Tiefspal-wC

- Wandhangend

- spllrandlos mit Spulstromverteiler
- Spult mit4,51

- 10 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Sanitarkeramik

- Farbe: weil}

- Breite: 35,5 cm

- H6he: 34 cm

- Tiefe: 54 cm

- Befestigung WC-Sitz: von oben oder von unten
- Nettogewicht: 17,200 kg

Zusatzlich zu bestellen
- WC-Sitz

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 23
WC-Sitz, Befestigung von oben, mit Absenkautomatik, Quick Release, weil}

Eigenschaften
- WC-Deckel liberlappend

Technische Eigenschaften

Ubertrag: ....................
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1.1.2.5.43

1.1.2.5.44

Ubertrag: ....................
- Werkstoff: Duroplast
- Farbe: weil}
- Oberflache: glanzend
- Befestigung: von oben
- Scharnierwerkstoff: Messing verchromt
- Absenkautomatik: ja
- QuickRelease-Scharniere: ja
- Befestigungsabstand: 15,5 cm
- Nettogewicht: 2,880 kg

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 23
Betatigungsplatte flir 2-Mengen-Spulung, weif}

Verwendungszwecke
- Zur Spulauslésung bei Sigma UP-Spllkasten

Eigenschaften
- Betatigung von vorne
- Drickerstangen schallgedammt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Eigenschaften

- Werkstoffbezeichnung: Kunststoff
- Farbe: weil}

- Betatigungskraft: <20 N

- Breite: 24,6 cm

- Hohe: 16,4 cm

- Tiefe: 1,3 cm

zuséatzlicher Lieferumfang
- Befestigungsrahmen

- 2 Distanzbolzen

- 2 Drickerstangen

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 23
Schallschutz-Set fir WC

- Zur Koérperschalldammung von WCs und Bidets

- Fir WCs und Bidets mit Befestigungsabstand 18 oder
23 cm

- Werkstoff: PE-E

- s / Wanddicke (mm): 6 mm

zusatzlicher Lieferumfang

- 2 Unterlegscheiben
- 2 Schallschutzhiilsen

Ubertrag: ....................




24.09.2024

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 75 von 152

KEB aktuell
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
- Schalldammmatte
liefern und betriebsbereit montieren
3 St
il Ausfihrungsbeschreibung 24
Duschanlage
Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren
1.1.2.5.45 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 24

Duschwanne Stahl Plan 800x800x25mm weif mit Wannentrager, Ablauf und

Schallschutz.

Wannentrager

Aulenmal’ LxB (mm): 800x800
Randhéhe (mm): 32

Tiefe (mm): 25

Gesamthéhe m. Wannentrager (mm): 120
Basisfarbe: alpinweil}

Material: Stahl-Emaille

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor:
Wannentrager

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschflache
Duschflachenform: Quadrat
Einbau: erhéhter Einbau

Ablaufloch (mm): d 90
Ablaufposition: Eckablauf
Erdungslasche fir Potenzialausgleich.
Hohe mit Ablaufgarnitur:
Kombination Ablaufarmatur

flach 4104 (mm): min. 85
waagerecht 4103 (mm): min. 105

inkl. Zubehor:
-Ablaufgarnituren waagerecht
-Ablaufdeckel emailliert
-Duschwannen-Schalldammset
-Schnittschutzband 4,6 m

Rutschhemmende Oberflache

Zertifizierte Oberflache:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebestandig, UV bestandig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TUV Rheinland bestéatigt der Oberflache
Rutschhemmung gemaf Bewertungsgruppe B

fur nassbelastete BarfulRbereiche (DIN 51097) und
gemafd Bewertungsgruppe R10 fiir rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen
mit erhéhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: e
3 St
1.1.2.5.46 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 24
Thermostat-Brausebatterie, 1/2"
Wandmontage
Sicherheitsgehduse
Sicherheitssperre bei 38°C
optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
mit Randelstruktur
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Brauseabgang unten 1/2"
eingebaute Rickflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rickflieen
S-Anschlisse
Metallrosetten
Oberflache: chrom
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [P RUR U
3 St
1.1.2.5.47 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 24
Brausestangenset 900mm 2 Strahlarten WS chrom
Brausestangenset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
-Handbrause
-Brausestange 900 mm
-Brauseschlauch 1.750 mm
- Wassersparfunktion - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Strahlumstellung per Drehscheibe
- Silikonring schitzt vor Beschadigung bei Herunterfallen der Brause
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: e
3 St e
b Ausfuhrungsbeschreibung 25
Kinder Waschlandschaft
Bestellung der jeweiligen neutral ausgeschrieben Sanitarkeramiken sowie An-
bauteile durch nachtragliche Freigabe der Bemusterung durch den Bauherren
1.1.2.5.48 Ausfiihrung geman Ausflhrungsbeschreibung 25

Reihenwaschtisch, 1300 x 430 x 158 mm,

Ubertrag: ....................




24.09.2024
KEB

Leistungsverzeichnis Blankett Seite 77 von 152
aktuell

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1.2.5.49

1.1.2.5.50

1.1.2.5.51

Ubertrag: ....................
Weil3 Alpin CeramicPlus,
ohne Uberlauf
Montage / Montagetyp: Wandmontage
Lieferumfang: 1 x Reihenwaschtisch
Lange in mm: 430
Breite in mm: 1300
Hohe in mm: 158
Innentiefe in mm: 112
Anzahl Hahnloch durchgestochen: 3
Position Lochbohrung: Hahnlécher durchgestochen
Geeignet fur: 1-Loch Armatur
Material: Sanitarkeramik
Oberflache: glanzend
Farbbezeichnung der Farbe: Weil3 Alpin CeramicPlus
Mit Uberlauf: Nein

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 25
Nicht verschlieBbares Ventil (Abfluss), 121 x 215 x 68 mm,

Weil} Alpin

Lieferumfang: 1 x Ventil

Lange in mm: 215

Breite in mm: 121

Hohe in mm: 68

Durchmesser in mm: 32

Material: Sanitarkeramik

Farbbezeichnung der Farbe: Weil} Alpin

Anderes Material: Ventilkorper: Messing

Andere Oberflachen: Ventilkdrper: verchromt, glanzend

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 25

Ablaufhaube Waschlandschaft, 190 x 275 x 315 mm, Weil} Alpin
Lieferumfang: 1 x Ablaufhaube, 1 x Befestigungssatz

Lange in mm: 275

Breite in mm: 190

Hoéhe in mm: 315

Gewicht in kg: 7.4

Material: Sanitarkeramik

Farbbezeichnung der Farbe: Weil3 Alpin

Passend zu Reihenwaschtisch

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 25
Rohrbogengeruchsverschluss fir WT, Abgang horizontal 5/4"x32
Verwendungszwecke

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1.2.5.52

1.1.2.5.53

- Fir Waschtische
Eigenschaften

- Guteliberwacht nach EN 274-3
Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Kunststoff

- Farbe: weil3-alpin

- Sperrwasserhdhe: 50 mm

- AuRendurchmesser: 32 mm

- Rohrgewinde: 1 1/4 "
zuséatzlicher Lieferumfang

- Einlaufstutzen mit Uberwurfmutter
- Anschlussbogen

- Wandrosette

liefern und betriebsbereit montieren
12 St

Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 25
Vorwandelement fir Waschtisch, 82—98 cm, Standarmatur
Verwendungszwecke

- Fur Trockenbau

Eigenschaften

- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm

- Befestigung fur Anschlussbogen héhenverstellbar
und schallgedammt

- Traverse Armatur héhen- und tiefenverstellbar
Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Stahl

- Breite: 50 cm

- Héhe: 82-98 cm

- Tiefe: 7,5 cm

zuséatzlicher Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fahig

- 2 Schalldd@mmunterlagen

- 2 Dammhilsen

- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm

- Dichtung D 44 / 32 mm

- 2 Gewindestangen M10

- Befestigungsmaterial

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e,

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 25
Traverse flur Wandarmatur AP, variable Armaturenposition
Verwendungszwecke

- Fur Trockenbau

Eigenschaften

- Traverse in der Breite anpassbar

- WasseranschlUsse horizontal, stufenlos verstellbar
Technische Eigenschaften

- zusétzlicher Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fahig

- 2 Schallddmmunterlagen

- 2 Dammhilsen

- Befestigungsmaterial

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1.2.5.54

1.1.2.5.55

1.1.2.5.56

liefern und betriebsbereit montieren
8 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 25
EH-Waschtischbatterie glatter Kérper chrom
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
Einlochmontage

Bedienungshebel aus Metall

35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer

weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 I/min
Schnellbefestigungssystem

glatter Korper

flexible Anschlussschlauche

Oberflache: chrom

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: .

Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 25
Eckventil, DN 15 verchromt

- selbstdichtendes Anschlussgewinde

- Wandanschluss 1/2" - Abgang 3/8"

- mit Langenausgleich

- mit Quetschverschraubung 10 mm

- wassergeschutzte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
- ergonomischer Griff

- Markierung neutral

- Schubrosette aus Metall 1 55 mm

- Oberflache: chrom

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 25

Eckventil-Thermostat Set Thermostatische Verbrihungsschutz-

Ubertrag: ....................

Armatur inkl. Verrohrungsset zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG

Abgang. Einstellung der max.
Auslauftemperatur, verdeckt unter
Abdeckkappe, nur mit Werkzeug maglich.
Lieferumfang

- Eckventil-Thermostat

- Dehnstoff-Thermostat nach EN 1111,
Verbriihungsschutz bei Ausfall der
Kaltwasserversorgung

- Ruckflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter

- Verrohrungsset

Ubertrag: ....................
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GP

1.1.2.5.57

1.1.2.5.58

Ubertrag: ....................

Technische Daten

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff,
Gehause Messing konform TrinkwV

- Thermische Desinfektion: mdglich,
neuerliche Temperatureinstellung nicht
notwendig

- Durchfluss bei 3 bar: 13 I/min

- Max. Auslauftemperatur: 5 - 40 GradC
einstellbar

- Oberflache: chrom

- Anschluss: 2x G 3/8 IG

- Abgang: 2x G 3/8 AG

- Zertifikate: Belgaqua

liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: i

elektrischer Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer 6,5kW 400V elektronisch geregelt,

druckfeste Bauart, mit effektivem und wartungsfreundlichem Blankdraht-Heiz-
system Sensortaste und drei unterschiedlich farbige LED zur Bestimmung der
maximalen Auslauftemperatur in drei Stufen (35 °C, 38 °C und 45 °C), aus-
wechselbare Heizkartusche, abnehmbare Blende fiir den Zugang zur Hauben-
schraube, geeignet zur Nacherwarmung von vorerwadrmtem Wasser (z.B. Solar-
anlage), optisch integrierter Wandhalter flir einfache Aufsteckinstallation, Strahl-
regler, T-Stiick %" und Druckschlauch %" x 50 cm zur einfachen Installation mit
Ublicher Sanitararmatur im Lieferumfang enthalten, Netzanschlussleitung, %"
AnschlUsse, IP25.

Leistung/Spannung 6,5 kW / 400 V

Absicherung 2 x 16 A

Anschluss Festanschlussdose

Nennquerschnitt 2,5 mm?

Warmwasserleistung 3,5 I/min ca.40°C
Einschaltwassermenge 1,5 I/min

Einsatz Handwaschbecken mit Temperaturbegrenzung

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Durchlauferhitzer 11kW 400V elektronisch geregelt,

als Untertischgerat im Kompaktformat zur energieeffizienten Warmwasserver-
sorgung von einer oder zwei Zapfstellen wie z.B. einer Kiichensplile oder zwei
Waschbecken. Temperatureinstellung 20°C bis 60°C Uber Tastenbedienfeld mit
LCD-Anzeige, zwei Festwerttasten fir individuelle Eingaben. Effektives Blankwi-
derstand-Heizsystem, druckfeste Bauart, geeignet zur Nacherwdrmung von vor-
erwarmtem Wasser (z.B. Solaranlage). Einstellung der maximalen Leistungs-
aufnahme bei der Installation, mit Netzleitung, auRenliegende Wasseranschlis-
se 3/8" fur druckfeste oder drucklose Installation direkt an die Armatur. 1P24.

Leistung/Spannung 11kW / 400 Volt
Absicherung 3x16 A

Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 1,5 mm?2

Ubertrag: ...................
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1.1.2.5.59

*kk

1.1.2.5.60

Ubertrag: ....................
Warmwasserleistung 4,8 I/min ca.45°C
Einschaltwassermenge 2,0 I/min
Einsatz Kiiche, Teekliche

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Durchlauferhitzer 21kW 400V elektronisch geregelt,

Ein-Tasten-Bedienfeld mit drei unterschiedlich farbigen LED zur Einstellung der
mdglichen Solltemperaturen 35 °C, 45 °C und 55 °C, druckfeste Bauart, stro-
mungsoptimiertes Blankwiderstand-Heizsystem ,doppeltes Sicherheitssystem,
besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 I/min, variable Elektroan-
schlussmoglichkeit, frei zuganglicher Anschlussraum %2" fur Aufputz- und Unter-
putzinstallation. IP 25.

Leistung/Spannung 21 kW / 400 Volt
Absicherung 3x30 A

Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 4,0 mm?
Warmwasserleistung 10,7 I/min ca.40°C
Einschaltwassermenge 1,5 I/min
Einsatz Dusche, Badezimmer

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrungsbeschreibung 26
elektr. Wandspeicher
Elektrischer Wandspeicher Kiiche

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 26
Wandspeicher umschaltbar fir Zweikreis- und Einkreisbetrieb

Warmwasserspeicher mit druckfestem Stahl-Innenbehalter mit Titan-Emaillie-
rung und Magnesium-Schutzanode.

Hochwirksame FCKW-freie Warmedammung, elektronische Temperaturreglung
mit Warmeinhaltsanzeige und Schnellheizfunktion,

hochwertiger Edelstahlheizkérper mit Inspektionsflansch und Entleerungsstut-
zen, Universalanschluss fiir Einkreis- und wirtschaftlichen Zweikreisbetrieb.

IP 24,

Leistung/Spannung

umschaltbar: 1,0kW / 6,0kW

230V / 400V

Anschluss Festanschluss
Temperatureinstellung 40/60/85

Aufheizzeit auf 60°C 44 min bei Max Leistung
264 min bei Min Leistung (15°C kalt)
Mischwassermenge 142 1 (40°C "E")
Bereitschaftsstrom 0,82 kWh/d ("E")
Einsatzbereich Badezimmer, Dusche

liefern und betriebsbereit montieren

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................
angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '
1T St s e
1.1.2.5.61 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 26

Ubertisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) mit Druckmindererventil bis 10 bar

Komplett mit Abflusstrichter zur Installation mit geschlossenen
Warmwasserspeichern.

liefern und betriebsbereit montieren
1 St

1.1.2.5 Sanitarobjekte __ ...................

1.1.2 KG412 Wasseranlagen ____ ...........cccec....
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113 Dammung und Brandschutz

1.1.31 Schwitzwasserdammung Trinkwasserleitungen

Ausfuhrungsbeschreibung 27

Schwitzwasserddmmung

Schwitzwasserdammung aus Steinwolle (diffusionsdicht) fir Trinkwasserleitun-
gen aus Edelstahl.

Rohrddmmung
Dammung von Trinkwasser- /Kalteverteilleitungen1) zur Vermeidung von Tau-
wasserbildung und zur Reduzierung des Warmeverlustes.

Anforderung:

Dammung von Rohrleitungen bei Mediumtemperaturen = 0 °C, mit einem nicht-
brennbaren Kalteddmmsystem - Steinwollerohrschalen mit einer engmaschigen
glasfasergitternetzverstarkten Aluminiumfolie ummantelt, sowie weiteren Sys-
temkomponenten (Aluminiumklebebander) zur Herstellung einer ausreichend
diffusionsdichten Ummantelung. Die Eignung des Dammsystems fir die be-
schriebene Anwendung wurde in Langzeittest bei einem anerkannten Institut fur
die Prifung und Zertifizierung von Dammstoffen nachgewiesen.

Baustoffklasse: | A2L - s1, dO nach DIN 13501-1

Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17

Warmeleitfahigkeit: | 0 °C = 0,032 W/(m-K) nach EN ISO 8497

Oberflache: | Aluminiumfolie mit engmaschiger Glasfasergitternetzverstarkung
| Sd > 1500 m nach DIN EN ISO 12572

Voraussetzungen:

Die Voraussetzungen fir Dammarbeiten gemaf DIN 4140 sind zu beachten.
Anforderungen an den Korrosionsschutz der Rohrleitung gemafl AGI-Q 151
wurden Uberprift. Die notwendigen Korrosionsschutzarbeiten sind abgeschlos-
sen. Befestigung der Rohrleitungen mit nichtbrennbaren Kalterohrabhangern -
Rohrabhanger Steinwolledammkern mit einer engmaschigen glasfasergitter-
netzverstarkten Aluminiumfolie ummantelt und einer auRen um den Dammkern
angeordneten Rohrtragschelle. Die Anlage ist wahrend der Dammarbeiten au-
Rer Betrieb und frei von Kondensat.

Einbau:
Entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Die Ausfiihrung er-
folgt durch ein vom Systemhersteller geschultes und zertifiziertes Unternehmen.

Anwendungsbereich: | Dammung fur

Kalteverteilleitungen,1)

Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200:2012-05; Tab. 8 Zeile 1, 2
und 61)

Bedingungen bei Betrieb:
Umgebungstemperatur <25 °C

Relative Luftfeuchte <60 % / 80%1)
Medium-Temperatur = 0 °C bei Kihlbetrieb

Die Dammstarken der Rohrummantelungen sowie der Kalterohrabhanger sind
fur die Bedingungen bei Kaltebetrieb (Tauwasserschutz) und unter Berlcksichti-
gung der weiteren zusatzlichen Anforderungen (z. B. unzulassige Trinkwasser-
erwarmung) zu bestimmen.
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Im Abstand von 3 - 4 m entlang dem Rohrleitungsverlauf sind Abschottungsver-
klebungen zu erstellen. Samtliche Durchdringungen der Aluminiumummante-
lung (z.B. an Ventilschaften, Messgeraten, Fixpunkt, Einschweilungen) sowie
alle Endstellen und Abschlisse sind mit geeigneten, fir das Dammsystem zu-
gelassenen Dichtbandern diffusionsdicht abzukleben.
Dammsystem wie beschrieben, liefern und anbringen.
Besondere Hinweise:
Die Mindestrohrabstande gem. DIN 4140 sind eingehalten.1)
Die Mindestrohrabstédnde gem. DIN 4140 sind unterschritten. Der Mehraufwand
(DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des Einheitspreises zu
berlcksichtigen.1)
Far notwendige R 30 - R 90 Rohrabschottungen mit 0 Abstand in Kombination
mit anderen Rohr- und Elektroleitungen liegen entsprechende Anwendbarkeits-
nachweise vor.
Dammsystem wie beschrieben, liefern und anbringen.
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
1.1.3.1.1 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserdammung fur Trinkwasserohrleitungen d15 aus Edelstahl
4 m e e
1.1.3.1.2 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserdammung fur Trinkwasserohrleitungen d18 aus Edelstahl
6m s
1.1.3.1.3 Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserddmmung fur Trinkwasserohrleitungen d22 aus Edelstahl
32 M e
1.1.3.1.4 Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserddmmung fur Trinkwasserohrleitungen d28 aus Edelstahl
15 m e
1.1.3.1.5 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserddmmung fur Trinkwasserohrleitungen d35 aus Edelstahl
35 M
1.1.3.1.6 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserddmmung fur Rohrbogen d15 aus Edelstahl
10 St
1.1.3.1.7 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserdammung flir Rohrbogen d18 aus Edelstahl
10 St e
1.1.3.1.8 Ausfiihrung geman Ausflhrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserdammung flir Rohrbogen d22 aus Edelstahl
36 St e
1.1.3.1.9 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserdammung flir Rohrbogen d28 aus Edelstahl
20 St e
1.1.3.1.10 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 27

Ubertrag: ....................




24.09.2024
KEB

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 85 von 152
aktuell

Position
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GP

1.1.3.1.11

1.1.3.1.12

1.1.3.1.13

1.1.3.1.14

1.1.3.1.15

Ubertrag: ....................

Schwitzwasserdammung flir Rohrbogen d35 aus Edelstahl
10 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserdammung fur T-Stiick d15 aus Edelstahl
2 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserddmmung fur T-Stiick d18 aus Edelstahl
28t

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserddmmung fur T-Stlick d22 aus Edelstahl
38t

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserddmmung fur T-Stlick d28 aus Edelstahl
8 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 27
Schwitzwasserddmmung fur T-Stiick d35 aus Edelstahl
4 St

Ausfihrungsbeschreibung 28

Rohrabhanger

Rohrabhanger und Befestigung passend zur Schwitzwasserddmmung fur Rohr-
leitungen

Rohrabhéngung

Befestigung von Trinkwasserleitungen zur Vermeidung von Tauwasserbildung
und zur Reduzierung des Warmeverlustes.

Anforderung:

Dammung von Rohrleitungen bei Mediumtemperaturen = 0 °C, mit nichtbrenn-
baren Kalterohrabh&ngern - Rohrabhanger Steinwolleddmmkern mit einer eng-
maschigen glasfasergitternetzverstarkten Aluminiumfolie ummantelt und einer

aulRen um den Dammkern angeordneten Rohrtragschelle.

Baustoffklasse: | A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1

Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17

Oberflache: | Aluminiumfolie mit engmaschiger Glasfasergitternetzverstarkung
Sd > 1500 m nach DIN EN ISO 12572

Voraussetzungen:

Die Voraussetzungen fur Dammarbeiten gemaf DIN 4140 sind zu beachten.
Anforderungen an den Korrosionsschutz der Rohrleitung gemafn AGI-Q 151
wurden Uberprift. Die notwendigen Korrosionsschutzarbeiten sind abgeschlos-
sen. Die Anlage ist wahrend der Dammarbeiten auller Betrieb und frei von Kon-
densat.

Einbau:
Entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Die Ausfiihrung er-
folgt durch ein vom Systemhersteller geschultes und zertifiziertes Unternehmen.

Anwendungsbereich: | Befestigung von Rohrleitungen
Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200:2012-05;
Tab. 8 Zeile 1, 2 und 61)

Bedingungen bei Betrieb:
Umgebungstemperatur | < 25 °C

Ubertrag: ...................
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1.1.3.1.16

1.1.3.1.17

1.1.3.1.18

1.1.3.1.19

Ubertrag: ....................

Relative Luftfeuchte | < 60 % / 80%1)
Medium-Temperatur | = 0 °C bei Kihlbetrieb

Die Dammstéarken der Rohrummantelungen sowie der Kalterohrabhanger sind
fur die Bedingungen bei Kaltebetrieb (Tauwasserschutz) und unter Berlicksichti-
gung der weiteren zusatzlichen Anforderungen (z. B. unzuldssige Trinkwasser-
erwarmung) zu bestimmen.

Verarbeitung:

Anzahl und Abstand der Rohrabhanger erfolgt gemaf Rohrstatik, bzw. nach den
Angaben der Rohrleitungshersteller in den fiir die Leitungsdimension erforderli-
chen Mindestabstanden.

Besondere Hinweise:

Die Mindestrohrabstande gem. DIN 4140 sind eingehalten.1)

Die Mindestrohrabstédnde gem. DIN 4140 sind unterschritten. Der Mehraufwand
(DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des Einheitspreises zu
berlcksichtigen.1)

Kélterohrabhanger wie beschrieben, liefern und anbringen.

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 28
Rohrabhanger fiir Rohrleitungen DN15
10 St s e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 28
Rohrabhanger fiir Rohrleitungen DN20
26 St e e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 28
Rohrabhanger fur Rohrleitungen DN25
10 St

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 28
Rohrabhéanger fur Rohrleitungen DN32
25 St s e,

Ausfuhrungsbeschreibung 29

Schwitzwasserddmmung

Schwitzwasserdammung fur Stockwerks- und Einzelzuleitungen
Schwitzwasserddmmung 9 - 13 mm (8°C)

Kélteddmmung an Rohrleitungen und verfahrenstechnischen Anlagen mit halo-
genfreien Isolierung - Dammung von Rohren bis @a 89 mm zur Verhinderung
von Tauwasserbildung an Trinkwasserleitungen

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende Vertragsbedingun-
gen bzw. Normen und Richtlinien zugrunde:

» VOB (Verdingungsordnung fir Bauleistungen)

» DIN EN 13501-1 "Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten"

» Bauregelliste A Teil 1, 2009/1, Anlage 0.2.2 "Die nach DIN EN 13501-1 klassi-
fizierten Eigenschaften zum Brandverhalten von Baustoffen (ausgenommen Bo-
denbelage) entsprechen den bauaufsichtlichen Anforderungen (Tabelle 1) in
bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften”

» DIN 4140: "Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie

Ubertrag: ....................
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1.1.3.1.20

1.1.3.1.21

1.1.3.1.22

Ubertrag: ....................
und in der technischen Gebaudeausristung - Ausfiihrung von Warme- und Kal-
teddmmungen"
» DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dammarbeiten an technischen Anlagen"”
» AGI Q 01 (Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen: Nebenleistungen,
Abrechnungen)

» Die Verarbeitung hat durch zertifizierte Isolier-Fachbetriebe zu erfolgen. Durch
Anmeldung / Registrierung des Projektes bei Armacell wird die Gewahrleistung
auf bis zu 10 Jahre gemal der System-Garantie Broschiire [999-045-0909-
GE(D)] erweitert.

Kélteddmmung an Rohrleitungen mit hochflexiblem, halogenfreiem Schaumstoff
auf Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur.
Farbe: Grau

Lange der Schlauche: 2m

oder Platten

Warmeleitfahigkeit bei 0°C

Mitteltemperatur (EN ISO 8497): lambda; 0°C : 0,040 W/(mK)

Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 13469): y = 2.000

Baustoffklasse: normalentflammbar, DIN EN 13501-1, Euroklasse
DL-s3,d0

Anwendungsbereich:
obere Anwendungsgrenztemperatur: bis +110° C
untere Anwendungsgrenztemperatur: -50°C

Bedingungen bei Betrieb:

Umgebungstemperatur: upsilon;a = 26°C
Relative Luftfeuchte: phi; = 75%

AuRerer Warmelibergang: alpha;a=9W/(m?- K
Mediumtemperatur: upsilon;i =16 °C

Verarbeitung
Alle Nahte sind mit dem Saystem-Kleber fachgerecht zu verschlieRen. Zusatz-

lich je ein Schlauchende auf das Rohr kleben (Abschottungsverklebung). Weite-
re Verarbeitungsrichtlinien sind der Montageanleitung zu entnehmen.

Ausfihrung laut Anwendungshandbuch
Einschl. Rohrschellen und Rohrschellentrager.

Dammsystem wie beschrieben, liefern und anbringen.

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 29
Schwitzwasserdammung flir Rohrleitungen d15

8 M s
Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 29
Schwitzwasserd@mmung fur Rohrleitungen d18
105 m e
Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 29

Schwitzwasserdammung flir Rohrleitungen d22
115 M e e,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.1.3.1.23 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 29

Schwitzwasserd@mmung fur Rohrleitungen d28
50 m

1.1.3.1 Schwitzwasserdimmung Trinkwasserleitungen
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1.1.3.2 Brandschutz

Ausfihrungsbeschreibung 30

R90 Brandschutz-Rohrabschottung

R90 Brandschutz-Rohrabschottung in Massivbauteilen (Decke/Wand)
fur nichtbrennbare Rohrleitungen

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre;
Einbau in Massivwanden/Massivdecken 1

Anforderung:

feuerhemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
hochfeuerhemmend (R 60 nach DIN 4102-11)1)
feuerbestandig (R 90 nach DIN 4102-11)1)

Rohre:
Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss bis Da < 326mm oder Kupfer bis Da < 108
mm

Einbau in:

Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit Bauteilstar-
ke 2100 mm1)

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit Bauteilstarke = 150
mm1)

Werkstoff: | Steinwolle

Baustoffklasse: | A2 nach DIN 4102-1 bzw. A2L s1 d0 nach EN 13501-1
Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17

Rohdichte: | = 150 kg/m?

Oberflache: | gitternetzverstarkte, farblich markierte Aluminiumfolie

Einbau/Ringspaltverschluss:
Formschlissig in passende Kernbohrung ohne zusatzlichen Ringspaltver-
schluss.

Parallele Installationen:

Einbau ohne Mindestabstand zu anderen Rohrabschottungen, Kabelabschottun-
gen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitungen
entsprechend DIN 18017-3 gem. Anwendbarkeitsnachweis zulassig.

Die ordnungsgemafie Ausfiihrung ist vom Ersteller der Abschottung nach Ab-
schluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.

Ein Kennzeichnungsschild ist ausgefillt und unterschrieben neben der Abschot-
tung dauerhaft zu befestigen.

Zusatzliche Anforderungen an die DAmmung der Rohrleitungen im Abschot-
tungsbereich:

| Warmedammung gem. GEG 200 %1)

| Warmedammung gem. GEG 100 %1)

| Warmedammung gem. GEG 50 %1)

| Schutz vor Erwarmung gem. DIN 1988-2001)

| Schallschutz gem. DIN 41091)

| Tauwasserschutz gem. DIN EN 120561)




24.09.2024 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 90 von 152
KEB aktuell
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Besondere Hinweise:

Die Mindestrohrabstédnde gem. DIN 4140 sind eingehalten.1)

Die Mindestrohrabstéande gem. DIN 4140 sind unterschritten. Der Mehraufwand
(DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des Einheitspreises zu berick-
sichtigen.

Dammsystem wie beschrieben, liefern und anbringen.

angebotenes Fabrikat / Typ: e
R90 Brandschutz-Rohrabschottung in leichten Trennwand
fur nichtbrennbare Rohre; Einbau in leichten Trennwanden

Anforderung:

feuerhemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
hochfeuerhemmend (R 60 nach DIN 4102-11)1)
feuerbestandig (R 90 nach DIN 4102-11)1)

Rohre:
Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss bis Da < 326mm oder Kupfer bis Da < 108
mm

Einbau in:
nichttragende, raumabschlieRende Trennwande in Metallstanderbauweise mit
Bauteilstarke = 100 mm

Werkstoff: | Steinwolle

Baustoffklasse: | A2 nach DIN 4102-1 bzw. A2L s1 d0 nach EN 13501-1
Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17

Rohdichte: | 2 150 kg/m

Oberflache: | gitternetzverstarkte, farblich markierte Aluminiumfolie

Einbau/Ringspaltverschluss:

Einbau formschlussig in Kernbohrung mit maximal 30 mm breite Restfuge zwi-
schen der Rohrisolierung und der Beplankung. Verschluss der Restfuge hohl-
raumflllend dicht mit einem Spachtel aus Gips bzw. Ansetzbinder.

Parallele Installationen:

Einbau ohne Mindestabstand zu anderen Rohrabschottungen, Kabelabschottun-
gen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen
entsprechend DIN 18017-3 gem. Anwendbarkeitsnachweis zuléssig.

Die ordnungsgemalle Ausfuhrung ist vom Ersteller der Abschottung nach Ab-
schluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.

Ein Kennzeichnungsschild ist ausgefullt und unterschrieben neben der Abschot-
tung dauerhaft zu befestigen.

Zusatzliche Anforderungen an die Dammung der Rohrleitungen im Abschot-
tungsbereich:

| Warmedammung gem. GEG 200 %1)

| Warmedammung gem. GEG 100 %1)

| Warmedammung gem. GEG 50 %1)

| Schutz vor Erwarmung gem. DIN 1988-2001)
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1.1.3.2.1

1.1.3.2.2

1.1.3.23

1.1.3.24

1.1.3.25

| Schallschutz gem. DIN 41091)

| Tauwasserschutz gem. DIN EN 120561)
Besondere Hinweise:
Die Mindestrohrabstédnde gem. DIN 4140 sind unterschritten. Der Mehraufwand
(DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des Einheitspreises zu beriick-
sichtigen.

Dammsystem wie beschrieben, liefern und anbringen.

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 30
R90 Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre DN12
Tm

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 30
R90 Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre DN15
Tm

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 30
R90 Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre DN20
3m

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 30
R90 Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre DN25
2m

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 30

R90 Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre DN32
I3Im

1.1.3.2 Brandschutz
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1.1.3.3

1.1.3.3.1

1.1.3.3.2

1.1.3.3.3

1.1.3.34

1.1.3.3.5

Befestigung fiir Trinkwasserleitungen

Ausfuhrungsbeschreibung 31
Rohrbefestigung
Rohrbefestigung

aus Stahl, vezinkt, mit Rohrschelle, mit

schalld@mmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Stahldubeln an Wand,
Decke, Boden oder an Profilstahlkonstruktion.

Konstruktion wird gesondert verglitet.
Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, einschl.
Herstellen von Bohrungen, Dubel und Stockschraube, Gewindestange

liefern und betriebsbereit montieren

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 31
Rohrbefestigung DN12 bis DN15
430 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 31
Rohrbefestigung DN20
70 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 31
Rohrbefestigung DN25
25 St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 31
Rohrbefestigung DN32
20 St

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 31
Befestigungssysteme - Rohrleitungen

bestehend aus Installationsschienen, Schienen-Konsole, Endkappen,
Montagewinkel, Gewindestabe, ausgelegt nach der erforderlichen Tragkraft.

liefern und betriebsbereit montieren
50 kg

1.1.3.3 Befestigung fiir Trinkwasserleitungen
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1.1.3.4
1.1.3.4.1

1.1.3.4.2

1.1.3.4.3

1.1.3.44

1.1.3.45

Kernbohrungen

Bohrungen bis D50mm in Mauerwerk bis 40cm Wandstarke
einfach Bohrung inklusive aller erforderlichen Gerate und Hilfsmittel herstellen.
Der Bohrstaub ist zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

58t

Kernbohrung bis D50-100mm in Mauerwerk bis 40cm Wandstarke
Kernbohrung inklusive aller erforderlichen Gerate und Hilfsmittel herstellen.
Der Bohrkern ist gegen Herabfallen zu sichern, abzutransportieren und
fachgerecht zu entsorgen.
58t

Kernbohrung bis D150mm in Mauerwerk bis 40cm Wandstarke
Kernbohrung inklusive aller erforderlichen Gerate und Hilfsmittel herstellen.
Der Bohrkern ist gegen Herabfallen zu sichern, abzutransportieren und
fachgerecht zu entsorgen.
20 St

Kernbohrung bis D200mm in Mauerwerk bis 30cm Wandstarke
Kernbohrung inklusive aller erforderlichen Gerate und Hilfsmittel herstellen.
Der Bohrkern ist gegen Herabfallen zu sichern, abzutransportieren und
fachgerecht zu entsorgen.
18t

Kernbohrung bis D250mm in Mauerwerk bis 30cm Wandstarke
Kernbohrung inklusive aller erforderlichen Gerate und Hilfsmittel herstellen.
Der Bohrkern ist gegen Herabfallen zu sichern, abzutransportieren und
fachgerecht zu entsorgen.
18t

1.1.3.4 Kernbohrungen
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1135 Sonstiges
1.1.3.51 Dichtheitsprufung aller Leitungssysteme
nach DIN EN 806-4
in bis zur 10 Teilabschnitten
incl. Bereitstellung aller erforderlichen Gerate, Materialien
incl. Anfertigen eines Druckprotokolls.
psch
1.1.3.5.2 Spilen aller Leitungssysteme
Spllen der gesamten neu installierten Leitungen in bis zur 10 Teilabschnitten
nach DIN EN 806 -4 incl. Bereitstellung aller erforderlichen Gerate, Materialien
incl. Anfertigen eines Spulprotokolls.
Inbetriebnahme der genannten Leitungen nach DIN EN 806-4
psch
1.1.3.53 Trinkwasseranalyse

nach 6023 und TrinkwV. GemaR §13 Absatz 2 Trinkwasserverordnung

- TrinkwV 2001 ist der Betreiber einer Hausinstallation aus der Wasser fir die
Offentlichkeit abgegeben wird (siehe §18 TrinkwV) verpflichtet, die
Inbetriebnahme, Anderung an der Anlage, und die Auerbetriebnahme dem
Gesundheitsamt vorher anzuzeigen. Fir die Anzeige kann der AN das
beiliegende Formular nutzen (wird dem AN bei Beauftragung zur Verfiigung
gestellt).

Um zu belegen, dass das Trinkwasser aus der Hausinstallation den
Anforderungen der TrinwV 2001 entspricht, sind im Rahmen der
Inbetriebnahme Wasseruntersuchungen durchzufiihren. Der Umfang der
Untersuchungen und die erforderlichen Probeentnahmestellen sind mit dem
Gesundheitsamt

abzustimmen.

Die Probeentnahme und die Untersuchungen sind durch eine nach § 15 Abs. a
TrinkwV 2001 zugelassene Trinkwasser- Untersuchungsstelle durchzufiihren.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem Gesundheitsamt anzuzeigen.

Bis zu sechs Pobestellen.

Der EP beinhaltet alle Leistungen um die zuvor genannten Auflagen zu erfillen
einschliellich der anfallenden Geblihren und Untersuchungen.
18t

1.1.3.5 Sonstiges

1.1.3 Ddmmung und Brandschutz

1.1 KG410 Sanitartechnischen Anlagen
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1.2 KG420 Warmeversorgungsanlagen
1.21 KG421 Warmeerzeugungsanlagen
1.21.1 KG421 Warmeerzeugung
e Ausfihrungsbeschreibung 32
Warmeubergabestation und Hauptverteilung
Warmetulbergabestation und Hauptverteilung
1.2.1.11 Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 32

Warmeulbergabe- und Warmeverteilkompaktstation

Technische Beschreibung:
Warmelibergabestation in vollverschweillter Ausfihrung auf einem Stand- oder
Wandrahmen schwingungsfrei montiert, mit Korrosionsschutzanstrich versehen.

Die Planung und Fertigung erfolgen nach den DIN-Vorschriften und dem
AGFW-Regelwerk.
Technische Beschreibung:

CE Zertifizierung nach Maschinenrichtlinie
Konstruktionstyp Standrahmen
Einbringung mit Hubwagen

Rohrmaterial HZ Stahlrohr nahtlos
Aufstellmafl (gesamt) Breite 3120 mm
Aufstellmall (gesamt) Hoéhe 2110 mm
Aufstellmall (gesamt) Tiefe 650 mm
Anzahl der Module 3

Die Station ist auf 3 Rahmen aufgebaut, regelungstechnisch, komplett verdrah-
tet. Wenn die Einbringung und/oder Aufstellung den Aufbau in 4 Modulen auf 4
Rahmen erfordert, ist der Mehrpreis pro Teilung im Angebotspreis einzukalkulie-
ren.

Der Schaltschrank ist am Modul 1 montiert und alle Feldgerate von Modul 1 sind
komplett

verkabelt. Module 2 und 3 werden Uber eine Steckerverbindung mit Modul 1 ver-
kabeln. Der Mehrpreisbetrag ist im Angebotspreis zu bericksichtigen.

Alternativ kdnnen wir die Module 2 und 3 durch einen vorgefertigten und ent-
sprechend gekennzeichneten Kabelbaum mit Modul 1 im Hausanschlussraum
verkabelt werden. Der Mehraufwand zur Verkabelung ist im Angebotspreis zu
bericksichtigen.

Anlagenverkabelung steckfertig Ja
Schaltschrank ja

Schaltschrank, gefertigt und geprift unter Einhaltung der in der Konformitatser-
klarung

aufgefiihrten Normen und Richtlinien.

Zusatzl. Potentialausgleich Nein

Ubergabestation (US) Ubergabestation

Leistung Winter US 70 kW
Leistung Sommer US 0 kw
Nenndruck US 16 PN
Maximaldruck PS US 13,0 bar
Vorlauftemperatur Winter US 110,0 °C

Rucklauftemperatur Winter US 50,0 °C




24.09.2024

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 96 von 152

KEB aktuell
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Vorlauftemperatur Sommer US 80,0 °C
Riicklauftemperatur Sommer US 15,0 °C
Maximaltemperatur TS US 120,0 °C
Anschlussnennweite US 20 DN
Warmedammung US EPP 50%
minimaler Differenzdruck (AP) 0,5 bar
maximaler Differenzdruck (AP) 2,1 bar
Ubergabestation 01 (US01) Ubergabestation 01
Leistung Winter US01 70 kW
Anschlussnennweite US01 20 DN
Hauszentrale Heizung 01 (HZ01) Hauszentrale Heizung 01
Leistung Winter HZ01 70 kW
Anschlussnennweite HZ01 50 DN
Warmedammung HZ01 EPP 50%
Hauszentrale Heizung (HZ) Hauszentrale Heizung
Leistung Winter HZ 70 kW
Leistung Sommer HZ 0 kw
Nenndruck HZ 6 PN
Maximaldruck PS HZ 3,0 bar
Vorlauftemperatur Heizung HZ 60,0 °C
Rucklauftemperatur Heizung HZ 35°C
Vorlauftemperatur Sommer HZ 0,0°C
Ruicklauftemperatur Sommer HZ 0,0°C
Maximaltemperatur TS HZ 95,0 °C
maximaler Volumenstrom HZ 2,365 m3/h
Anschlussnennweite HZ 50 DN
Warmedammung HZ EPP 50%

Heizkreis (HK) 01

Bezeichnung HKO1

Anlagentyp HKO1

externer Druckverlust HKO1
Leistung Winter HKO1
Nenndruck HKO1 (PN)
Maximaldruck HKO1 (PS)
Vorlauftemperatur Winter HKO01
Rucklauftemperatur Winter HKO1
Maximaltemperatur TS HKO1
maximaler Volumenstrom HKO01
Anschlussnennweite HKO1 (DN)
Warmedammung HKO1
Drehzahlregelung HKO1

Hausanlage Heizkreis 1
RLT (primar)
Lifterkreis
300,0 mbar
12 KW

6 PN

3,0 bar

60,0 °C
33,0°C

95,0 °C
0,386 m3/h
25 DN

EPP 50%
keine

Integrierte Drehzahlregelung der Umwalzpumpe nach Kennlinie.

Heizkreis (HK) 02

Bezeichnung HK02

Anlagentyp HK02

externer Druckverlust HK02
Leistung Winter HKO02
Nenndruck HK02 (PN)
Maximaldruck HKO02 (PS)
Vorlauftemperatur Winter HK02
Rucklauftemperatur Winter HK02
Maximaltemperatur TS HK02
Anschlussnennweite HKO2 (DN)
Warmedammung HK02

Hausanlage Heizkreis 2
ZULUFTGERAT KUCHE (sekundar)
Lufterkreis

350 mbar

12 kW

6 PN

3,0 bar

40,0 °C

30,0 °C

95,0 °C

32 DN

EPP 50%
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Drehzahlregelung HK02 keine

Integrierte Drehzahlregelung der Umwalzpumpe nach Kennlinie.

Heizkreis (HK) 03
Bezeichnung HKO03
Anlagentyp HK03

Hausanlage Heizkreis 3
KIRCHENGEMEINDE
statische Heizung

externer Druckverlust HKO3 300 mbar
Leistung Winter HKO3 6,3kW
Nenndruck HKO03 (PN) 6 PN
Maximaldruck HKO3 (PS) 3,0 bar
Vorlauftemperatur Winter HK03 55,0 °C
Rucklauftemperatur Winter HKO3 33,0°C
Maximaltemperatur TS HK03 95,0 °C
Anschlussnennweite HKO3 (DN) 25 DN
Warmedammung HKO3 EPP 50%

Drehzahlregelung HKO3 keine

Integrierte Drehzahlregelung der Umwalzpumpe nach Kennlinie.

Heizkreis (HK) 04

Hausanlage Heizkreis 4

Bezeichnung HK04 HK KITA
Anlagentyp HK04 statische Heizung
externer Druckverlust HK04 200 mbar
Leistung Winter HK04 13,8 kW
Nenndruck HKO04 (PN) 6 PN
Maximaldruck HK04 (PS) 3,0 bar
Vorlauftemperatur Winter HK04 60,0 °C
Rucklauftemperatur Winter HK04 40,0 °C
Maximaltemperatur TS HK04 95,0 °C
Anschlussnennweite HK04 (DN) 25 DN
Warmedammung HK04 EPP 50%

Drehzahlregelung HK04 keine

Integrierte Drehzahlregelung der Umwalzpumpe nach Kennlinie.

Heizkreis (HK) 05
Bezeichnung HK05
Anlagentyp HK0S

Hausanlage Heizkreis 5
FBH KITA
Flachenheizung

externer Druckverlust HK05 700,0 mbar
Leistung Winter HKO5 38,5 kW
Nenndruck HKO05 (PN) 6 PN
Maximaldruck HKO05 (PS) 3,0 bar
Vorlauftemperatur Winter HK05 40,0 °C
Rucklauftemperatur Winter HK05 33,0°C
Maximaltemperatur TS HK05 60,0 °C
Anschlussnennweite HKO5 (DN) 50 DN
Warmedammung HKO5 EPP 50%

Drehzahlregelung HKOS keine

Integrierte Drehzahlregelung der Umwalzpumpe nach Kennlinie.

Warmedadmmung EPP 50%

mit speziell entwickelten EPP-Formteilen, zur effizienten Dammung, FCKW und
halogen-frei, kein Ausbleichen und Auflésen der Dammung unter UV-Einfluss,
geschlossenzellige Struktur, fir Feuchtrdume geeignet, dauerhaft elastisch ent-
sprechend EnEV/GEG Anhang5 Tabelle1, es ist ca.95% Warmeabgabeflache
gedammt, Differenzdruckregler, Volumenstromregler, Warmezahler und einzel-
ne Verbindungen (z.B. Flansche und Schellen) sind nicht gedammt. Energeti-
sche Bewertung nach AGFW-Merkblatt FW 309 T4 von Heizwasser-Fernwar-
mestationen spezifischer Warmeverlustkoeffizient B.
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Schaltschrank Beschreibung
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50 Hz

Nennstrom 4,09 A
Bemessungskurzschlussstrom 6 KA
Schaltschrank Ausstattung Basis

- optische Summenstérmeldung aller stérmeldefahigen Feldgerate
- allpolig abschaltende Trenneinrichtung

Schaltschrank Material Stahlblech

- Schutzart IP66 nach EN 60529

- stabile (IK10), korrosionsbestandige Stahlblechausfiihrung in RAL 7035

- Tar mit Doppelfalz und Polyurethandichtung

- Kabeleinfiihrung tber Flanschplatte mit Zugentlastung Uber Skin-Top-Ver-
schraubungen

- optional verschlie3- und versiegelbar

- Einspeisung Uber separate Eingangsklemmen mit Hauptschalter in der Front-
tar

- Ubergabeklemmen fiir bauseitig anschlieBbare Feldgerate

- Voreinstellung des Reglers ab Werk entsprechend der Anlagenkonfiguration

Schaltschrank Grofke 600X600X200
SS Tiuranschlag Rechts

SS Kabeleinflihrung Unten

SS Switch Nein

SS Router Nein

Schaltschrank M-BUS Nein

Modbus RTU Ja

Modbus-RTU Schnittstelle zur bauseitigen Einbindung in ein Datennetz inklusive
maximaler Datenpunktliste

Modbus TCP Ja

Modbus-TCP Schnittstelle zur bauseitigen Einbindung in ein Datennetz inklusive
manxi-
maler Datenpunkitliste

Bacnet MS/TP Ja
BACnet-MS/TP Schnittstelle zur bauseitigen Einbindung in ein Datennetz
Bacnet IP Ja

- BACnet-IP Schnittstelle zur bauseitigen Einbindung in ein Datennetz

- mit DDC-Samson, DDC-Hoval, DDC-Danfoss: Wandlung Modbus RTU auf
BACnet IPB-AAC-Profil

- max. 100 Datenpunkte

- kundenseitig konfigurierbar Uber Freeware Anybus Configuration Manager

- werksseitige Konfiguration: alle Sensoren - alle Aktoren - Summenstérmeldung
- berechnete Ventilstellung - Warmezahlerdaten tber M-Bus

- mit DDC-Yado|Matix06 - B-ASC-Profil zusatzlich kompletter Handeingriff mog-
lich

Bacnet IP - POL908 Nein
SS Leuchte Betrieb Pumpe Nein
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SS Leuchte Stérung Pumpe Nein
SS Schalter HBE Pumpe Nein

SS Schalter HBE Ventilantrieb Nein
SS Leuchte Stérung Si.funktion Nein

Ausstattung je Stuck:

Ubergabestation US

Vorlauf bestehend aus:

1 ST _AS Muffe M10x1 WZ-Temperatursensor
1 ST Schmutzfanger SAMSON Typ 1 FN

1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-16bar

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 622

1 ST Maschinenthermometer SIKA 175A

1 ST Kugelhahn DANFOSS JIP 140.12 Rucklauf bestehend aus:
1 ST Passst. Warmezahler

1 ST _AS Muffe M10x1 WZ-Temperatursensor
1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-16bar

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 622

1 ST Maschinenthermometer SIKA 175A

1 ST Kugelhahn DANFOSS JIP 140.12

Ubergabestation 01

Vorlauf bestehend aus:

Rohrstrecke Primar RL US01

1 ST _AS Tauchhllse Temperatursensor
Ricklauf bestehend aus:

1 ST VSR mit MSV DANFOSS AVQM

1 ST Antrieb (el.) DANFOSS AME 13

Warmelubertrager Heizung 01
1 ST Plattenwarmeubertrager DANFOSS
1 ST _AS Warmedammung Plattenwarmedubertrager

Hauszentrale 01

1 ST _AS Tauchhllse Temperatursensor

Vorlauf bestehend aus:

1 ST STW JUMO heatTHERM-AT/0020

1 ST Membran Sicherheitsventil H

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532

1 ST _AS Tauchhiilse Temperatursensor Riicklauf bestehend aus:
1 ST _AS Druckhaltung

1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

Anschlussstutzen hydrau. Trennung
Heizkreis 01 Erhitzer RLT Kiiche (primar)
Vorlauf bestehend aus:

1 ST Kugelhahn OVENTROP Optibal

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532

1 ST Dreiwegeventil SIEMENS VXG44

1 ST Antrieb (el.) Siemens SAS61.03 0-10V
1 ST Pumpe WILO Para 15/7 SC

1 ST Warmedammschale WD-Para/Z

1 ST Anschlusskabel WILO Netz
Rucklauf bestehend aus:

1 ST Kugelhahn OVENTROP Optibal
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1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532
1 ST Rickschlagventil BENDER RVAQ05

Warmeubertrager Heizung 02 Erhitzer RLT Kuche (sekundar)
1 ST Plattenwarmetbertrager DANFOSS
1 ST _AS Warmedammung Plattenwarmeulbertrager

Heizkreis 02 Erhitzer RLT Kiche (sekundar)
Vorlauf bestehend aus:

1 ST Pumpe WILO Para 15/7 SC

1 ST Warmedammschale WD-Para/Z

1 ST Anschlusskabel WILO Netz

1 ST _AS Muffe M10x1 WZ-Temperatursensor
1 ST _AS Tauchhllse Temperatursensor

1 ST STW JUMO heatTHERM-AT/0020

1 ST Sensortasche fir Tauchhtlse 58...96mm
1 ST Tauchhiilse JUMO heatTHERM (1 Sensor)
1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

1 ST Kugelhahn Thermometergriff rot
Ricklauf bestehend aus:

1 ST _AS Muffe M10x1 WZ-Temperatursensor
1 ST Passst. Warmezahler

1 ST Rickschlagventil BENDER RVAQ05

1 ST Schmutzfanger PN16 B50-32-15 Rp1 1/4 MS
1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

1 ST Kugelhahn Thermometergriff blau

Heizkreis 03 Kirchengemeinde (stat. Heizung)
Vorlauf bestehend aus:

1 ST Kugelhahn OVENTROP Optibal

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532

1 ST Dreiwegeventil SIEMENS VXG44

1 ST Antrieb (el.) Siemens SAS61.03 0-10V

1 ST Pumpe WILO Para 15/7 SC

1 ST Warmedammschale WD-Para/Z

1 ST Anschlusskabel WILO Netz

1 ST _AS Muffe M10x1 WZ-Temperatursensor
1 ST _AS Tauchhllse Temperatursensor

1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

1 ST Kugelhahn Thermometergriff rot
Rucklauf bestehend aus:

1 ST Kugelhahn OVENTROP Optibal

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532

1 ST _AS Muffe M10x1 WZ-Temperatursensor
1 ST Passst. Warmezahler

1 ST Rickschlagventil BENDER RVAQ05

1 ST Schmutzfanger PN16 B50-25-7,8 Rp1 MS
1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

1 ST Kugelhahn Thermometergriff blau

Heizkreis 04 statische Heizung Kita EG
Vorlauf bestehend aus:

1 ST Kugelhahn OVENTROP Optibal

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532

1 ST Dreiwegeventil SIEMENS VXG44
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1 ST Antrieb (el.) Siemens SAS61.03 0-10V

1 ST Pumpe WILO Para 15/7 SC

1 ST Warmedammschale WD-Para/Z

1 ST Anschlusskabel WILO Netz

1 ST _AS Muffe M10x1 WZ-Temperatursensor
1 ST _AS Tauchhllse Temperatursensor

1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

1 ST Kugelhahn Thermometergriff rot
Rucklauf bestehend aus:

1 ST Kugelhahn OVENTROP Optibal

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532

1 ST _AS Muffe M10x1 WZ-Temperatursensor
1 ST Passst. Warmezahler

1 ST Rickschlagventil BENDER RVAQ05

1 ST Schmutzfanger PN16 B50-25-7,8 Rp1 MS
1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

1 ST Kugelhahn Thermometergriff blau

Heizkreis 05 FuRbodenheizung Kita

Vorlauf bestehend aus:

1 ST Kugelhahn OVENTROP Optibal

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532

1 ST Dreiwegeventil SIEMENS VXG48

1 ST Antrieb (el.) Siemens SAS61.03 0-10V

1 ST Pumpe Yonos MAXO plus 25/12 180 PN10
1 ST Sensortasche fir Tauchhtlse 53...102mm
1 ST _AS Tauchhiilse Temperatursensor

1 ST STW JUMO heatTHERM-AT/0020

1 ST Sensortasche fur Tauchhulse 53...102mm
1 ST Tauchhulse JUMO heatTHERM (1 Sensor)
1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

1 ST Kugelhahn Thermometergriff rot

Rucklauf bestehend aus:

1 ST Kugelhahn OVENTROP Optibal

1 ST F&E-Kugelhahn WESA 1532

1 ST Sensortasche fur Tauchhulse 53...102mm
1 ST Passst. Warmezahler

1 ST Rickschlagventil BENDER RVAQ05

1 ST Schmutzfanger PN16 B50-50-34 Rp2 MS
1 ST _Manometer Absperrventil o. Griff

1 ST Manometer AFRISO 0-6bar

1 ST Kugelhahn Thermometergriff blau

Konstruktion

Rahmen fur die Station

Bauteilgruppe Stecker komplett m. Blech
Kabelverschraubung M25

Bauteilgruppe Stecker komplett rechts

Schaltschrank PRO

Schaltschrank Bauteile Allgemein

1 ST Schaltschrankgeh. SCHNEIDER NSYS3D6620P
1 ST DDC-Regler YADO|MATIX 06

1 ST DDC-Regler Zubehér SIEMENS POL871.72/STD
1 ST DDC-Regler Zubehdr SIEMENS POL064.86/STD
1 ST DDC-Regler Zubehor SIEMENS




24.09.2024
KEB

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 102 von 152
aktuell

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.21.1.2

1.2.11.3

1 ST DDC-Regler Zubehér SIEMENS POL955.00/STD
1 ST DDC-Regler Zubehor SIEMENS POL095.56/STD
—Aulensensor—

1 ST Temperatursensor AUTF PT1000

1 ST Signalgeber SIEMENS 3SU1106-6AA20-1AA0

1 ST Schalter KRAUS&NAIMER KG10A T202/04 FT2
1 ST Leitungsschutzschalter SIEMENS 5SY4106-6

1 ST Transformator SBA E-UL ETK NEWLINE
Schaltschrank Bauteile US

Schaltschrank Bauteile US01

1 ST _Temperatursensor KBTF PT1000
Schaltschrank Bauteile HZ01

1 ST Relais SHC241SA24R01

2 ST Temperatursensor KBTF PT1000
Schaltschrank Bauteile HKO1

1 ST Leitungsschutzschalter SIEMENS 5SY4106-6

1 ST Relais SHC241SA230R01

Schaltschrank Bauteile HK02

1 ST Leitungsschutzschalter SIEMENS 5SY4106-6

1 ST Relais SHC241SA230R01

1 ST _Temperatursensor KBTF PT1000
Schaltschrank Bauteile HK03

1 ST Leitungsschutzschalter SIEMENS 5SY4106-6

1 ST Relais SHC241SA230R01

1 ST _Temperatursensor KBTF PT1000
Schaltschrank Bauteile HKO4

1 ST Leitungsschutzschalter SIEMENS 5SY4106-6

1 ST Relais SHC241SA230R01

1 ST _Temperatursensor KBTF PT1000
Schaltschrank Bauteile HK05

1 ST Leitungsschutzschalter SIEMENS 5SY4106-6
1 ST Relais SHC241SA230R01

1 ST Relais SHC241SA230R01

1 ST Relais SCHRACK SHC242SA24R01AU

1 ST _Temperatursensor KBTF PT1000

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 32

Montage und Fertigstellung der Kompaktstation bei mehrmoduliger Lieferung

Ortliche Fertigstellung der Station und Steuerung nach beiliegendem

Schaltplan.

Montieren.
psch

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 32

Anschluss der Fernwarmestation an das Fernwarmenetz herstellen

inkl. Form- und Verbindungsteile aus Stahlrohr mit Schweil3verbindungen,
Druckstufe PN16, gemal der TAB des Versorgers, FHW Neukdlln, herstellen.

Ubertrag: ....................
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1.21.14

1.21.1.5

1.2.1.1.6

Ubertrag: ....................

Liefern und montieren.
psch

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 32
Inbetriebnahme der Fernwarme Kompaktstation

Geratetechnische Inbetriebsetzung als interne Funktionsprobe

inkl. Inbetriebnahme der einzelnen Gerate und Aggregate. Prifung der
Verkabelung und Antriebe sowie des Zusammenspiels zwischen

Mess- und Steuerungstechnik und Antriebstechnik.

Wahrend der Inbetriebnahme sind die Messeinrichtungen in

Betrieb zu nehmen, es erfolgt die Voreinstellung der Geber, die Einstellung der
Uberstromausldser und die Endlageneinstellungen.

Parametrierung des Reglers und Leistungsmessung.

Die vereinbarten Heizleistungen sind im Zuge der Inbetriebnahme zu messen
und nachzuweisen.

Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls und der erforderlichen
Ubergabeunterlagen, sowie Ubergabe der Anlage an den Kunden bzw.
Betreiber.

psch

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 32
Inbetriebnahme Werkskundendienst

Die IBN erfolgt durch den Werkskundendienst an einem Tag bei einmaliger An-
und Abfahrt.

Die Inbetriebnahme beinhaltet:

1. Prafung der hydraulischen und elektrischen Anschlisse

2. Funktionsprifung der Absperr-/Mess-/Sicherheit-/ und Regelarmaturen
3. Dichtheitsprufung

4. Regulierarmaturen nach Vorgaben einstellen

5. Parametrierung des DDC-Reglers nach Vorgabe

(nicht bei bauseits gelieferter DDC-Regelung)

6. Funktionsprobe inkl. Einweisung des Bedienpersonals

7. Erstellung des IBN-Protokolls

Die Inbetriebnahme beinhaltet nicht:

. Elektrische Einspeisung und Auflegen von externen Feldgeraten

. Einrichtung externer Stérmeldungen

. Modeminstallationen

. Einrichtung von Systemen zur Fernwartung/Visualisierung

. Einrichtung/ Parametrierung von Systemleittechnik (YADO|LINK)

. Aufschaltung von bauseitiger Systemleittechnik

. Parametrierung von Software zur Analyse von Feldgeratenanschlissen
psch

NO O WN =

Ausfiihrung geman Ausflhrungsbeschreibung 32
Ausdehnungsgefalt Zentrale Druckhaltung 200l

Membran-Druckausdehnungsgefald fir
geschlossene Heizungs- und Kihlwasser-
anlagen, gebaut nach DIN EN 13831,
Zulassung gemal Richtlinie fur Druck-
gerate 2014/68/EU.

-Fu3konstruktion zur Befestigung
-auflen beschichtet

Ubertrag: ....................
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1.2.11.7

1.21.1.8

-Membran nicht austauschbar

Nennvolumen: 200 Liter
Nutzvolumen max: : 180 Liter
zul. Vorlauft. Vers.-Anlage:120 °C
zul. Betriebst. Membrane : 70 °C
zul. Betriebsliberdruck : 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar
Gasvordruck eingestellt: 1,2 bar
Durchmesser: 650 mm

Hohe : 760 mm
Systemanschluss: R 1

Ubergénge, sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e,

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 32
Kappenventil 1"

fur Membran-Druckausdehnungsgefale in
geschlossenen Heizungs- und Kihlwasser-
anlagen. Mit einer gegen unbeabsichtig-
tes SchlieRen gesicherten Absperrung u.
einer Entleerung, gemanR DIN EN 12828,
TUV-gepriift.

Typ:SUR 1 x 1

Anschluss: R 1 xR 1

zul. Betriebsdruck : PN 10

zul. Betriebstemperatur:120 °C

Ubergénge, sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 32
automatische Nachspeise- und Flillstation,

fur Heiz- und Kuhlsysteme mit Membran-
Druckausdehnungsgefalien (MAG).

Ermdglicht eine kontrollierte und nach
DIN EN 1717 bzw. DIN 1988 geforderte
sichere Nachspeisung und Systemflillung
aus direkt verbundenen Trinkwasser-
netzen und realisiert die nach

DIN EN 12828 und VDI 4807 empfohlene
Funktionskontrolle des Druckhalte-
systems (MAG).

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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1.2.1.1.9

Bestehend aus Absperrarmatur, DVGW ge-
pruftem Systemtrenner (BA) nach

DIN EN 12729, Schmutzfanger, Drucksen-
sor, Motorkugelhahn, Druckminderer mit
Kontrollmanometer und Microprozessor-
steuerung. Alle Komponenten sind

leicht zuganglich und platzsparend

in ein Gehause integriert.

Die kontrollierte, druckabhangige Nach-
speisung erfolgt mit automatischer
Unterbrechung und Stérmeldung bei
Uberschreitung der Laufzeit und/oder
der Zyklenanzahl.

Die Anlagenerst- und Wiederbefillung
wird mittels hierfur einstellbarem
Betriebsmodus mdglich.

Uber eine vollautomatische, frei para-
metierbare Mikroprozessorsteuerung mit

LCD Display fur alle relevanten Be-

triebs- und Stérmeldungen und Druck-
anzeige, sowie potenzialfreiem Ausgang

und Summmelder fir Sammelstérmeldung er-
folgt die Funktionssteuerung und
-Uberwachung der CE gekennzeichneten
Station.

zul. Betriebstberdruck :10 bar

zul. Betriebstemperatur:70 °C
DurchfluB-Kennwert kvs :0,4 m3/h
Spannungsversorgung: 230 V,50 Hz
Anschlisse Eintritt:Rp 1/2
Austritt:Rp 1/2

Lange/Tiefe/Hohe :210/100/300mm

Ubergénge, sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: .

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 32
Schmutz- und Schlammabscheider fur Heiz-

und Klhlwassersysteme bzw. geschlossene
flussigkeitsgeflillte Anlagensysteme.

Geeignet fur die Medien Wasser und
Wasser/Glykolgemisch bis zu einem
Mischungsverhaltnis von 50/50%.

Armatur fur die Entfernung von Par-

tikeln bis zu einer GréRRe von

5,0 Mikrometer aus dem Flussigkeits-

strom mit speziell hierfur gestaltetem
Einsatz und einem Hochenergie-Dauermag-

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.2.1.1.10

neten.

Magnet besteht aus einem isostatisch
gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab, der in
eine Eischraubtauchhlilse eingesetzt ist.

Dadurch Separierung und Fixierung

von ferromagnetischen Partikeln aus dem
Abscheideprozess. Partikel kdnnen durch
herausdrehen der Magnethtlse aus dem Ab-
scheidergehause und deren anschlieflen-
den Reinigung dauerhaft und gezielt aus
Fluidstrom entfernt werden.

Die Reinigung und Entleerung des
Schmutzsammelraums ist Uber montierten
Entschlammungskugelhahn maoglich.

Gehausewerkstoff: Messing
Einbauvariante:horizontal
Anschlussvariante : Gewinde
Systemanschluss :IG 1 1/4
Abschlammanschluss: G 3/4
max. Betriebsiberduck:10 bar
max. Betriebstemperatur:110 °C
max. Volumenstrom :3,7 m3/h
kvs : 31,8 m?h

inkl. Warmedammschale bestehend aus
zwei form- und temperatur-

stabilen, anpassbaren, formschlissigen
Halbschalen aus Hartschaum, mit Klapp-
verschlufd oder Spannband.

Ubergénge, sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 32
automatischer Schnell-/GroRentlifter fur

Heiz- und Kihlwassersysteme bzw. ge-
schlossene, flussigkeitsgefillte

Anlagensysteme.

Armatur fur die permanente Ableitung von
Gasblasen aus entsprechend hierflr im
Hydraulik-/Rohrleitungssystem vorgesehe-
nen Hochpunkten oder Sammelstellen.

Gehé&usewerkstoff : Messing
Systemanschluss:IG 1/2

max. Betriebsiberdruck :10 bar
max. Betriebstemperatur:110 °C

Ubergénge, sind in den Einheitspreis

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.2.1.1.11

*kk

1.2.1.1.12

einzukalkulieren.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: .

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 32
Sicherheitsventil fir Warmeerzeuger,
gemal TRD 721, Kennbuchstabe H.

Eintrittsnennweite : G 3/4
Austrittsnennweite : G 1
Abblaseleistung erforderl. : 70 kW
Ansprechdruck:2,5 bar

Ubergénge, sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrungsbeschreibung 33
Sekundarnetze RLT
Sekundarnetze RLT

Ubergénge, Flansche, Befestigungen, sind in den Einheitspreisen

einzukalkulieren.

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 33
Ausdehnungsgefalt Druckhaltung RLT sekundar 35I

Membran-Druckausdehnungsgefald fir
geschlossene Heizungs- und Kihlwasser-
anlagen, gebaut nach DIN EN 13831,
Zulassung gemal Richtlinie fur Druck-
gerate 2014/68/EU.

-Fukonstruktion zur Befestigung ab N 35
-aul3en beschichtet
-Membran nicht austauschbar

Nennvolumen:35 Liter
Nutzvolumen max: :32 Liter

zul. Vorlauft. Vers.-Anlage:120 °C
zul. Betriebst. Membrane : 70 °C
zul. Betriebsliberdruck : 3 bar
Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar
Gasvordruck eingestellt: 1,2 bar
Durchmesser: 380 mm

Hohe : 480 mm
Systemanschluss: R 3/4

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.2.1.1.13

1.21.1.14

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 33
Kappenventil 3/4"

fur Membran-Druckausdehnungsgefale in
geschlossenen Heizungs- und Kihlwasser-
anlagen. Mit einer gegen unbeabsichtig-
tes SchlieRen gesicherten Absperrung u.
einer Entleerung, gemaf DIN EN 12828,
TUV-gepriift.

Typ:SU R 3/4 x 3/4

Anschluss: G 3/4 x G 3/4

zul. Betriebsdruck : PN 10

zul. Betriebstemperatur:120 °C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 33
Schmutz- und Schlammabscheider fur Heiz-

und Kiihlwassersysteme bzw. geschlossene
flissigkeitsgeflllte Anlagensysteme.

Geeignet fur die Medien Wasser und
Wasser/Glykolgemisch bis zu einem
Mischungsverhaltnis von 50/50%.

Armatur fur die Entfernung von Par-

tikeln bis zu einer Gré3e von

5,0 Mikrometer aus dem FlUssigkeits-

strom mit speziell hierflr gestaltetem
Einsatz und einem Hochenergie-Dauermag-
neten.

Magnet besteht aus einem isostatisch
gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab, der in
eine Eischraubtauchhlilse eingesetzt ist.

Dadurch Separierung und Fixierung

von ferromagnetischen Partikeln aus dem
Abscheideprozess. Partikel kdnnen durch
herausdrehen der Magnethtlse aus dem Ab-
scheidergehause und deren anschlieflen-
den Reinigung dauerhaft und gezielt aus
Fluidstrom entfernt werden.

Die Reinigung und Entleerung des
Schmutzsammelraums ist Uber montierten
Entschlammungskugelhahn maéglich.

Gehausewerkstoff: Messing
Einbauvariante:horizontal
Anschlussvariante : Gewinde
Systemanschluss : G 3/4
Abschlammanschluss: G 3/4
max. Betriebsiberduck:10 bar
max. Betriebstemperatur:110 °C

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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EP

GP

1.2.1.1.15

1.2.1.1.16

1.2.1.1.17

max. Volumenstrom : 1,25 m%h
kvs : 10,7 m3/h

Einbaulange : 85 mm

Hohe: :120 mm

Durchmesser : 65 mm

nkl. Warmedammschale bestehend aus
zwei form- und temperatur-

stabilen, anpassbaren, formschlissigen
Halbschalen aus Hartschaum, mit Klapp-
verschlufd oder Spannband.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Ausfihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 33
automatischer Schnell-/Grof3entlifter fur

Heiz- und Kihlwassersysteme bzw. ge-
schlossene, flissigkeitsgefiillte

Anlagensysteme.

Armatur fur die permanente Ableitung von
Gasblasen aus entsprechend hierfiir im
Hydraulik-/Rohrleitungssystem vorgesehe-
nen Hochpunkten oder Sammelstellen.

Gehausewerkstoff : Messing
Systemanschluss:IG 1/2

max. Betriebsliberdruck :10 bar
max. Betriebstemperatur:110 °C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: s

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 33
Sicherheitsventil fur Warmeerzeuger (WT),
gemaf TRD 721, Kennbuchstabe H.

Eintrittsnennweite : G 1/2
Austrittsnennweite : G 3/4
Abblaseleistung erforderl. : 12 kW
Ansprechdruck:2,5 bar

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: s

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 33
Frost- u. Korrosionsschutzmedium 35%

Basis Ethylenglykol mit Korrosionsschutzadditiven.

Das Glycolgemisch muss vor dem Fillen vorgemischt werden.

Ubertrag: ....................

Fillen des Rohrnetzes mit Glykolanteil 35% ausspindeln des Glykol - Wasser

Gemisches.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Das angegebene Volumen bezieht sich auf das Gesamtvolumen der zu flllen-
den Anlage.
liefern, mischen und beflllen
60 | s e
1.21.1.18 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 33
Anschluss an bauseitig gestellte raumlufttechnische Anlage
Abstimmung und Anschluss an bauseitig gestellte Abluftwarmepumpe
Anschluss IG 1" inkl. Ubergangsverschraubung
liefern, abstimmen und betriebsbereit montieren
psch
1.21.1.19 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 33

Hocheffizienzpumpe(WRG-WP), elektronisch geregelt,
Wartungsfreie Nasslaufer-Umwalzpumpe mit
Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor
nach ECM-Technologie und integrierter elektronischer
Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung,
Einsetzbar fir alle Heizungs- und Klimaanwendungen, Regelmodus
gemal der Anwendung Radiatoren-/Ful3bodenheizung wahlbar,

Serienmafig mit:

- Vorwahlbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung:
Differenzdruck constant (Ap-c), Differenzdruck variabel (Ap-v),
Konstant-Drehzahl (3 Regelkennlinien)

- Integrierter Motorschutz

- LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts, Anzeige des
laufenden Verbrauchs in Watt und des Durchflusses in m3/h

- Automatische Deblockierfunktion

- Manuelle EntlGftungsfunktion zur Entliftung des Rotorraumes
- Manueller Neustart

- Warmedammschale serienmalig

Betriebsdaten

Fordermedium: Ethylenglykol 34 %
Medientemperatur: 40,00 °C
Angefragter Volumenstrom: 1,20 m3h
Angefragte Férderhohe: 3,00 m
Min, Medientemperatur: -10 °C
Max, Medientemperatur: 95 °C

Min, Umgebungstemperatur: -10 °C
Max, Umgebungstemperatur: 40 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Mindestzulaufhéhe bei 50°C: 0,5 m
Mindestzulaufhdhe bei 95°C: 3 m
Mindestzulaufhéhe bei 110°C: 10 m

Motordaten
Energieeffizienzindex (EEI): < 0,2
Stéraussendung: EN 61000-6-3
Storfestigkeit: EN 61000-6-2
Netzanschluss: 1~230V/50 Hz
Leistungsaufnahme: 40 W
Drehzahl min,: 700 1/min
Drehzahl max,: 4200 1/min

Ubertrag: ....................
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1.2.1.1.20

Ubertrag: ....................
Schutzart Motor: IPX4D
Kabelverschraubung: 1 x PG11

Verschraubungen fir Umwalzpumpen mit Gewindeanaschluss,
Tempergussverschraubungen, Einlegeteile mit Innengewinde zum
Anschluss weiterfihrende Rohrleitung.

Lieferumfang

- 1 Satz Tempergussverschraubungen bestehend aus:
- 2 Uberwurfmuttern

- 2 Einlegeteilen

- 2 Flachdichtungen

Technische Daten

Anschluss Eingang: G 1%, PN 10

Anschluss Ausgang: Rp 1, PN 10

Werkstoff : EN-GJMW-400-5, gelb beschichtet
Verpackung: 1 Set

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Warmemengenzahler Heizkreis Kirchengemeinde

Kompakter Ultraschall-Warmemengenzahler
mit integriertem M-Bus und zwei

PT1000 Temperaturfihlern.

LCD-Display

Speicher: Datenverlauf Gber 2 Jahre
Speicherung von jahrlichen und

monatlichen Werten

Nenndurchfluss: 1,5 m3/h

Einbaumal: 110 mm ,G 3/4" AG

inkl.

1 Satz Kugelhahne fur Rucklaufabsperrung

1 Vorlaufkugelhahn mit Messstelle flir Direktmessungsfihler
2 Verschraubungen 1 Distanzstiick

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

1.2.1.1 KG421 Warmeerzeugung __ .......cceeeeeeeees

1.2.1 KG421 Warmeerzeugungsanlagen _ ...........ccce.....
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1.2.2 KG422 Warmeverteilung

1.2.21 Rohrleitungen und Zubehor

Ausfuhrungsbeschreibung 34

Pressfitting-System-Rohr

Edelstahl 1.4401 Pressfitting-System -Rohr

Das Edelstahl Pressfitting-System fir

Trinkwasseranlagen in den Abmessungen d12 - d108 mm aus
nichtrostendem CrNiMo- Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401

nach DIN EN 10088 mit DVGW-Baumusterprufzertifikat
DW-8501AT2552, gepruft nach DVGW Arbeitsblatt W 534 mit
dem Nachweis "undicht im unverpressten Zustand".

Systemkomponenten:

Edelstahl Systemrohre 1.4401 (CrNiMo-Stahl),

d12 - d108 mm geprift nach DVGW Arbeitsblatt

GW 541 und Werksnorm, erhéhter Molybdangehalt von
mindestens 2,2%, mit zusatzlich innen geglatteter
Schweil3naht, biegbar, LABS-frei gemaf} der Richtlinie
VDMA 24364 Prifklasse A1, Rohrenden hygienisch
verschlossen, Rohrldnge 6 m.

Edelstahl Pressfittings d12 - d54 mm,

aus CrNiMo-Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401 mit
Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster
Verbindung vor der Druckprobe, hygieneunterstiitzendem
Verschlussstopfen und Konturdichtringen aus
Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Edelstahl Pressfittings d76,1 - d108 mm

aus CrNiMo-Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401 mit
Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster
Verbindung vor der Druckprobe, hygieneunterstitzendem
Verschlussstopfen und Rundschnurdichtring aus
Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Die Fittings sind zur Verbesserung der
Korrosionsbestandigkeit l6sungsgegliht und

blankgegliht. Die Systemkomponenten entsprechen den
aktuellen Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes.

Bei den verpressten Pressfittings

d12 - d108 mm, kann die Einstecktiefe durch eine
zerstorungsfreie Prifung, im entleerten Zustand der
Anlage, Uberprift und dokumentiert werden.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen flr
die Desinfektion von Trinkwasser gemaf der Liste der
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren It.
Trinkwasserverordnung - TrinkwV.

Fir das ausgeschriebene Produkt liegt eine
Haftungsubernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller
und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.

Betriebsdruck max. 16 bar

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806,
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1.2.211

1.2.21.2

12213

12214

12215

1.2.2.1.6

1.2.21.7

1.2.21.8

1.2.21.9

1.2.2.1.10

1.2.2.1.11

DIN EN 1717 und nationalen Erganzungsnormen der
Normenreihe DIN 1988, den herstellerspezifischen
Vorschriften sowie der Einhaltung einschlagiger Normen
durchzufihren. Die herstellerspezifischen Eigenschaften
sind durch einen Nachweis zu bestatigen.

Die Vorgaben der jeweiligen Anwendbarkeitsnachweise
(abP, abZ, aBG) sind in jedem Fall fur die detaillierte
Ausfiihrung zu beriicksichtigen.

DN12 15x1; DN15 18x1; DN20 22x1,2; DN 25 28x1,2; DN32 35x1,5 DN40
42x1,5; DN50 54x1,5

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr DN12
130 m s e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr DN15
50 m s

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr DN20
5m

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr DN25
120 M i e

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr DN32
95 M e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr DN40
25 M

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr DN50
28 m s e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade DN12
105 St s e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade DN15
20 St e e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade DN20
6 St

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 34

Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade DN25
85 St e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.2.2.1.12 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade DN32
40 St
1.2.2.1.13 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade DN40
16 St
1.2.2.1.14 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrbogen aller Winkelgrade DN50
30 St e
1.2.2.1.15 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr T-Stlick DN 12
10 St e
1.2.2.1.16 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr T-Stlick DN 15
5 St e
1.2.2.1.17 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr T-Stlick DN 20
4 St e e
1.2.2.1.18 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr T-Stick DN 25
15 St
1.2.2.1.19 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr T-Stick DN 32
2 St
1.2.2.1.20 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr T-Stick DN 40
2 St
1.2.2.1.21 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohr T-Stick DN 50
4 St e e
1.2.2.1.22 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 15/12
8 St
1.2.2.1.23 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 20/15
4 St e e
1.2.2.1.24 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 25/20
2 St
1.2.2.1.25 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 32/25
4 St e e
1.2.2.1.26 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34

Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 40/32
2 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.2.2.1.27 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 40/25
2 St e
1.2.2.1.28 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 50/40
2 St
1.2.2.1.29 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 50/32
2 St e
1.2.2.1.30 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Systemrohrreduzierung DN 50/25
2 St
1.2.2.1.31 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Muffe DN12
20 St e
1.2.2.1.32 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Muffe DN15
8 St
1.2.2.1.33 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Muffe DN20
2 St
1.2.2.1.34 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Muffe DN25
30 St e,
1.2.2.1.35 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Muffe DN32
15 St
1.2.2.1.36 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34
Edelstahl Muffe DN40
4 St e e
1.2.2.1.37 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Edelstahl Muffe DN50
5 St e
1.2.2.1.38 Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 34
Gewindetbergang DN20 x 3/4"AG
4 St e e
1.2.2.1.39 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 34
Gewindeubergang DN25 x 1"AG
16 St e
1.2.2.1.40 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 34
Gewindetibergang DN32 x 1 1/4"AG
2 St e
1.2.2.1.41 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34

Gewindeubergang DN40 x 1 1/2"AG
2 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.2.2.1.42 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 34

Gewindeubergang DN50 x 2"AG
2 St

1.2.2.1 Rohrleitungen und Zubehor
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1.2.2.2 Wiarmeddammung und Brandschutz

Ausfihrungsbeschreibung 35
Dammsystem aluminiumkaschierte Steinwolle
Warmedammung an Heizungsrohrleitungen / Warmwasserrohrleitungen

Anforderung:

Dammung zur Vermeidung von Warmeverlusten
gem. Anlage 8 (zu den §§ 69 und 70), GEG1)
Ausfihrung:

Dammarbeiten nach DIN 4140

Dammungsmaterial: Steinwolle
Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie

Baustoffklasse:

A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt:

> 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit:

A0 0,035 W/(m-K) nach GEG

Einbau:

Dammschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen. Schutzstreifen der
selbstklebenden Langsuberlappung entfernen und damit den Langsschlitz dicht
verkleben.

Rundstéle mit selbstklebendem Klebeband verkleben.

Lagesicherung der Dammschale mit verzinktem Bindedraht, 6 Windungen pro
Meter Leitungslange, auf der Rohrleitung befestigen.

Anforderungen:

Dammstarke 100% gem. GEG1)

Rohr DN Rohrabmessung Dammestarke
DN12 15x1; 20mm

DN15 18x1; 20mm

DN20 22x1,2; 20mm

DN 25 28x1,2; 30mm

DN32 35x1,5 30mm

DN40 42x1,5; 40mm

DN50 54x1,5 60mm
Dammstarke 200% gem. GEG1)

Rohr DN Rohrabmessung Dammestarke
DN12 15x1; 40mm

DN15 18x1; 40mm

DN20 22x1,2; 40mm

DN 25 28x1,2; 60mm

DN32 35x1,5 60mm

DN40 42x1,5; 42/30+102/50mm
DN50 54x1,5 54/50+159/70mm
Dammstarke 50% gem. GEG1)

Rohr DN Rohrabmessung Dammestarke
DN12 15x1; 20mm

DN15 18x1; 20mm

DN20 22x1,2; 20mm

DN 25 28x1,2; 20mm

DN32 35x1,5 20mm
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DN40 42x1,5; 20mm
DNS50 54x1,5 30mm

Zusatzliche Anforderungen:

Transport- und Durchgangsbereich, Dammung mit einer Ummantelung aus ver-
zinktem Stahl- bzw. Aluminiumblech nach DIN 4140 versehen.1)

AuBenbereich, Dammung mit einer Ummantelung aus verzinktem Stahl- bzw.
Aluminiumblech nach DIN 4140 versehen.1)

Die ordnungsgemafe Ausfuhrung ist vom Ersteller der Dammarbeiten nach Ab-
schluss der Arbeiten zu bescheinigen (Unternehmererklarung nach § 96
GEG).1)

Dammsystem wie beschrieben, liefern und anbringen.

angebotenes Fabrikat / Typ:
Wetterfeste Ummantelung fiir gedammte Rohrleitungen (Flachdach)

(inkl. Formteile, Bogen, Abzweige, Kappen fiir Ventile/Armaturen) und Behalter
zum Schutz vor Beschadigungen bei mechanischer Beanspruchung mit verzink-
tem Stahlblech (Schutzlackversiegelt)

Folgende Vorschriften, Bedingungen, Grundlagen und Richtlinien missen Gber
- DIN 4140: "Dammarbeiten an betriebs- und haustechnischen Anlagen - Aus-
fuhrung von Warme- und Kalteddmmungen"

- VOB (Verdingungsordnung fur Bauleistungen) DIN 4102-1 (Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und
Prufungen)

- DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dammarbeiten an technischen Anlagen”

- AGI Q 01 (Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen: Nebenleistungen,
Abrechnungen)

- DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dammarbeiten an technischen Anlagen"

- DIN 18380 (VOB, Teil C): "Heizanlagen und zentrale Wassererwarmungsanla-
gen"

- DIN 1988, Teil 7: "Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen”

Ummantelung fir gedammte Rohrleitungen zum Schutz vor Beschadigungen
bei mechanischer Beanspruchung.

Oberflache: glatt

Blechart: Stahlblech feuerverzinkt, mit Schutzlackversiegelung
Baustoffklasse: nichtbrennbar, DIN 4102 - A1
Temperaturbestandigkeit:-196°C bis + 320°C

Verarbeitung

Langs- und Rundnahte werden durch Sicke und Gegensicke verbunden (Im
Sonderfall durch Schiebenaht). Zusatzlich werden die Rohre an den Langssei-
ten mit 6 Blechtreibschrauben (einreihig, @ 3,2 mm) aus nichtrostendem Stahl je
Meter verschraubt. Inkl. Wetterfeste Abdichtung.

Anwendung / Einsatz: Rohrleitungen im AufRenbereich, wetterfeste Ausfiihrung

Besonders zu beachten:
Fir Bégen, Abzweigungen und Ventile / Armaturen sind passende Formteile
aus dem gleichen Material wie flr das gerade Rohr zu verwenden.

Wetterfeste Ummantelung fiir gedammte Rohrleitungen (inkl. Formteile, Bogen,
Abzweige, Kappen fur Ventile/Armaturen) zum Schutz vor Beschadigungen bei
mechanischer Beanspruchung mit verzinktem Stahlblech (Schutzlackversiegelt)
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Materialdicke:
min. 0,5 mm

wie beschrieben, liefern und anbringen.

1.2.2.21 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitung DN12
130 M s e

12222 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitung DN15
50 m

12223 Ausfuhrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitung DN20
S5m i

12224 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitung DN25
108 m s e

12225 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitung DN32
70 m s

12226 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitung DN40
12 m

1.2.2.2.7 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitung DN50
28 M e e

1.2.2.2.8 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitungsbogen DN12
105 St e

1.2.2.2.9 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedadmmung 100%-GEG fir Rohleitungsbogen DN15
20 St e

1.2.2.2.10 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitungsbogen DN20
6 St e

1.2.2.2.11 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitungsbogen DN25
82 St s e

1.2.2.212 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitungsbogen DN32
28 St e e

1.2.2.213 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitungsbogen DN40
12 St e

1.2.2.2.14 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Warmedammung 100%-GEG fir Rohleitungsbogen DN50
24 St e e
1.2.2.2.15 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung inkl. wetterfeste Ummantelung 200%-GEG fir Rohleitung
DN25
12 m
1.2.2.2.16 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35

Warmedammung inkl. wetterfeste Ummantelung 200%-GEG fur
Rohleitungsbogen DN25

3 St
1.2.2.2.17 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 35
Warmedammung inkl. wetterfeste Ummantelung 200%-GEG fir Rohleitung
DN32
12 m
1.2.2.2.18 Ausfuhrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 35

Warmedammung inkl. wetterfeste Ummantelung 200%-GEG fur
Rohleitungsbogen DN32
14 St

b Ausfuhrungsbeschreibung 36
Brandschutz-Durchfuihrung
R 30 - R 90 nichtbrennbare Rohre Massivbauteile (Decke/Wand)
Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre;
Einbau in Massivwanden/Massivdecken 1

Anforderung:

feuerhemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
hochfeuerhemmend (R 60 nach DIN 4102-11)1)
feuerbestandig (R 90 nach DIN 4102-11)1)

Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss bis Da < 326mm oder Kupfer bis Da < 108
mm

Einbau in:

Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit Bauteilstar-
ke 2100 mm1)

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit Bauteilstarke = 150
mm1)

Werkstoff: | Steinwolle

Baustoffklasse: | A2 nach DIN 4102-1 bzw. A2L s1 d0 nach EN 13501-1
Schmelzpunkt: | > 1000 °C nach DIN 4102-17

Rohdichte: | 2 150 kg/m?

Oberflache: | gitternetzverstarkte, farblich markierte Aluminiumfolie

Dammstarke 100% gem. GEG1)

Rohr DN Rohrabmessung Dammestarke
DN12 15x1; 22,5mm
DN15 18x1; 21mm
DN20 22x1,2; 19mm

DN 25 28x1,2; 26mm

DN32 35x1,5 22,5mm
DN40 42x1,5; 29mm

DN50 54x1,5 38mm

Ubertrag: ....................
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1.2.2.2.19

1.2.2.2.20

1.2.2.2.21

1.2.2.2.22

Ubertrag: ....................
Einbau/Ringspaltverschluss:
Formschlissig in passende Kernbohrung ohne zuséatzlichen Ringspaltver-
schluss.

Parallele Installationen:

Einbau ohne Mindestabstand zu anderen Rohrabschottungen, Kabelabschottun-
gen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen
entsprechend DIN 18017-3 gem. Anwendbarkeitsnachweis zuléssig.

Die ordnungsgemalle Ausfuhrung ist vom Ersteller der Abschottung nach Ab-
schluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.

Ein Kennzeichnungsschild ist ausgeflllt und unterschrieben neben der Abschot-
tung dauerhaft zu befestigen.

liefern und betriebsbereit nach Herstellermontagevorschrift montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 36
R90 Brandschutz-Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohleitung DN12
2m s e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 36
R90 Brandschutz-Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohleitung DN25
2m s e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 36
R90 Brandschutz-Rohrabschottung fur nichtbrennbare Rohleitung DN32
2 M e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 36
R90 Brandschutz-Rohrabschottung fur nichtbrennbare Rohleitung DN40
T M

Ausfuhrungsbeschreibung 37

Kompakt - Dammbhdiilse

Kompakt - Dammbhuiilse

Dammung fur Heizungs- und Sanitarrohrleitungen im Ful3bodenaufbau gegen
erdreichberuhrte, auenluftberiihrte und unbeheizte Bauteile sowie zwischen
beheizten Rdumen eines und verschiedener Nutzer; DAmmung gemaf
EnEV/GEG,; geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest
miteinander vernadelten Fasern, zusatzlich verstarkt durch eine reil¥feste Gitter-
gewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veran-
derung der Qualitat des Trittschallschutzes von Ful3bodenaufbauten bei Anwen-
dung der Kompakt-Dammhdiilse inkl. der Befestigung KDH-FX (Priifzeugnis P
BA 284/1992). Geeignet fur alle Rohrmaterialien.

Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B2

Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: EL

Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612: Lambda (40°C) = 0,035 W/(m*K)
Temperaturbestandigkeit (dauerhaft): von -40°C bis +90°C

Dammschichtdicke: 10 mm, 15 mm, 20 mm und 30 mm

Dammstarke 50% gem. GEG1)

Rohr DN Rohrabmessung Dammestarke
DN12 15x1; 10mm
DN15 18x1; 10mm
DN20 22x1,2; 10mm
DN 25 28x1,2; 15mm

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: ....................
DN32 35x1,5 15mm
DN40 42x1,5; 20mm
Dammestarke 100% gem. GEG1)
Rohr DN Rohrabmessung Dammestarke
DN12 15x1; 20mm
DN15 18x1; 20mm
DN20 22x1,2; 20mm
DN 25 28x1,2; 30mm
DN32 35x1,5 30mm
inklusive Befestigungsmaterialien und vollstandige Verklebung der Stol3stellen
nach Herstellermontagevorschrift
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [P RUR U
1.2.2.2.23 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 37
Kompaktdammhilse 100%-GEG fur Rohrleitung DN12
T M e,
1.2.2.2.24 Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 37
Kompaktdammhilse 100%-GEG fur Rohrleitung DN25
S5m i
1.2.2.2.25 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 37
Kompaktdammhilse 100%-GEG fur Rohrleitung DN32
Tm e
1.2.2.2.26 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 37

Kompaktddmmbhdlse 100%-GEG fur Rohrleitung DN40
10 m

1.2.2.2 Warmedammung und Brandschutz
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1.2.23
1.2.2.31

1.2.2.3.2

1.2.2.3.3

Armaturen und Zubehor

Strangabsperrventil Messing, Muffe, DN 25

, fur den Vorlauf, Gehause aus entzinkungsbestandigem Messing. Generelle
Entleerung und Differenzdruckmessung mittels Adapter tber das Oberteil, keine
Anbauteile am Ventilgehaduse. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-
O-Ring, PTFE-Sitzabdichtung. Anschluss mit Muffengewinde nach DIN EN
10226-1 flr Gewinderohr. Fur pH-Wert von 8 - 9,5.

Medium: Wasser oder Wasser-Glykolgemisch nach VDI 2035
Werkstoff des Gehauses: Messing, entzinkungsbestandig
Kvs-Wert: 6,5

Mediumtemperatur: -20 °C - 130 °C

Nenndruck: PN 16

Ausfiihrung: mit Innengewinde

Nennweite: DN 25

inkl. DAmmschale
inkl. Gewindelibergang und Verschraubung

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Strangregulierventil DN 25, fiir den Rucklauf,

Gehause aus entzinkungsbestandigem Messing. Generelle Entleerung mittels
Adapter Uber das Oberteil, nachtragliche Differenzdruckregelung durch auf das
Oberteil montierten Membranregler moglich, keine Anbauteile am Ventilgehau-
se. Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring, hohe
Genauigkeit durch Einzeljustierung. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
Doppel-O-Ring, PTFE-Sitzabdichtung. Anschluss mit Muffengewinde nach DIN
EN 10226-1 fir Gewinderohr. Fiir pH-Wert von 8 - 9,5.

Medium: Wasser oder Wasser-Glykolgemisch nach VDI 2035
Werkstoff des Gehduses: Messing, entzinkungsbestandig
Kvs-Wert: 6,8

Mediumtemperatur: -20 °C - 130 °C

Nenndruck: PN 16

Ausfuhrung: mit Innengewinde

Nennweite: DN 25

inkl. Dammschale
inkl. Gewindelibergang und Verschraubung

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Kugelhahn DN25, 1" IG u.Verschr. mit AG, PN16,

Mit vollem Durchgang, Messing vernickelt
Kugel Messing verchromt,

Dichtschalen aus PTFE,
O-Ring-Abdichtung,

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................
PN 16 fur Medien bis 100 °C
Knebelgriff aus Kunststoff, verlangert
Material: Messing<br />Oberflache: vernickelt
Nennweite: DN 25
max. Betriebsdruck: 16 bar
min. Betriebstemperatur: -10 °C
max. Betriebstemperatur: 100 °C
Inklusive:  Ubergange Idsbar auf Systemrohr
Dammschale
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
4 St e e
b Ausfuhrungsbeschreibung 38
Absperrkugelhahn
Kugelhahn ,Knebelgriff , Pressanschluss beidseitig
Mit vollem Durchgang, Messing vernickelt Kugel Messing verchromt, Dichtscha-
len aus PTFE, O-Ring-Abdichtung, Nenndruck PN 20 fir Kaltwasser. Knebelgriff
aus Kunststoff, verlangert. einerseits Innengewinde, andererseits Pressan-
schluss
inkl.
Isolierung fur Kugelhdhne mit verlangertem Knebelgriff aus Kunststoff.Far
Heizungsanlagen.Entspricht den Anforderungen geman Anlage 8 zu §§ 69 und
71 Absatz 1, Zeile ee) des Gebaudeenergiegesetzes (GEG).
Ab Nennweite DN40 AGxIG; DN40, 1 1/2"
inkl. Anschlussverschraubung und Pressiibergang auf die jeweilig angegebene
Dimension
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
Ubergange, Flansche, Befestigungen, sind in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.
12234 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 38
Kugelhahn 15mm x 1/2" IG
2 St e
1.2.2.3.5 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 38
Kugelhahn 22mm x 3/4" I1G
2 St e
1.2.2.3.6 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 38
Kugelhahn 28mm x 1" IG
4 St e e
1.2.2.3.7 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 38
Kugelhahn 35mm x 1 1/4"
6 St
1.2.2.3.8 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 38

Kugelhahn DN40, 1 1/2" IG
2 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.2.2.3.9 Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 38
Kugelhahn DN50, 2" IG
3 St
1.2.2.3.10 KFE-Kugelhahn DN15
Messing, PN 16, mit Fltgelgriff, mit vergréRertem Durchgang, mit Schlauchver-
schraubung und Kappe, selbstdichtend. Matt-vernickelt
liefern und betriebsbereit montieren
4 St e e
1.2.2.3.11 Maschinenthermometer
Maschinenthermometer, Gehause aus Leicht-Metall,
messingfarbig eloxiert Anzeigebereich 0 -120 °C, Einbau mit Einschraubhiilse R
1/2 aus Edelstahl, Tauchrohrlange100mm, abgewinkelte Form
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
liefern und betriebsbereit montieren
4 St s e
1.2.2.3.12 Roéhrenfedermanometer

Manometer mit Rohrfeder, Klasse 1,0 nach EN 837-1,

Gehause: Edelstahl 1.4301, @ 100 mm

Zifferblatt: weil}, Skala und Beschriftung schwarz

Zeiger: schwarz

Druckanschluf3: unten, G'%"

Anzeigenbereich: 0 - 6 bar

komplett mit Manometerventil DN15 und Wassersackrohr

angebotenes Fabrikat / Typ: e

liefern und betriebsbereit montieren
4 St

1.2.2.3 Armaturen und Zubehor
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1.2.24 Rohrbefestigung
1.2.2.41 Befestigungssysteme - Rohrleitungen innerhalb des Geb&udes
bestehend aus Installationsschienen, Schienen-Konsole, Endkappen,
Montagewinkel, Gewindestabe, ausgelegt nach der erforderlichen Tragkraft.
liefern und betriebsbereit montieren
20 Kg e e
1.2.24.2 Befestigungssysteme - Rohrleitungen auf dem Dach
Installationsschienen, Schienen-Konsole, Endkappen, Montagewinkel,
Gewindestabe, ausgelegt nach der erforderlichen Tragkraft.
liefern und betriebsbereit montieren
30 kg e e
1.2.24.3 Rohrbefestigung DN12 im Gebaude
90 St e
12244 Rohrbefestigung DN15 im Gebaude
35 St
1.2.24.5 Rohrbefestigung DN20 im Gebaude
10 St e
1.2.2.4.6 Rohrbefestigung DN25 im Gebaude
115 St s e
12247 Rohrbefestigung DN32 im Gebaude
70 St s e
1.2.2.4.8 Rohrbefestigung DN40 im Gebaude
10 St e
1.2.249 Rohrbefestigung DN50 im Gebaude
20 St s e
1.2.2.4.10 Rohrbefestigung DN25 im AuRRenbereich
12 St
1.2.2.4.11 Rohrbefestigung DN32 im AufRenbereich
16 St e

1.2.2.4 Rohrbefestigung __ ....................

1.2.2 KG422 Warmeverteilung _ ..........ceeeeees
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1.23 KG423 Raumheizflachen
1.2.31 FuBRbodenheizung
e Ausfuhrungsbeschreibung 39
Fussbodenheizung
Bei der Verlegung der Fussbodenheizung ist darauf zu achten, dass Warme-
und Trittschalld@mmungsarbeiten sowie die Materialien hierflr bauseits durch-
geflihrt werden. Hierzu wurde im vorhinein einDammsystem zur Installation der
Fussbodenheizung abgestimmt.
1.2.3.11 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 39
Tacker Folie transparent 0,2mm 100x1,03m
0,2mm hohe transparente Folie mit gedrucktem Muster 100x100 mm fir die
Verlegung Uber vorhandene Warme / Tritt-Schallddmmung und zur Fixierung
von Klemmschienen. Verhindert das der Estrich nach unten in die Isolations-
schicht flieRen kann .
Male: 100x1,03 m transparent
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt
Anwendung:
- FuRbodenheizung und Kihlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich
Zertifikate:
- DIN CERTCO
- PE - Folie fUr die Tackerinstallation auf vorhandener Warmedammung
- Transparent
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '
639 M2 s e
1.23.1.2 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 39
PE-Xa-Rohr 16x1,8 mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH,
Entspricht der DIN EN ISO 15875 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur Warm-
und Kaltwassersysteme, vernetztes Polyethylen", Sauerstoffdicht
nach DIN 4726. Zur Verwendung als Flachenheizungs- und
Kihlungsrohr, Verbindung mit Klemmringverschraubungen.
DIN Certco Registernummer 3V350 PE-Xa
Anwendungsklasse 4
Maximale Auslegungstemperatur: 90 Grad C
Storfalltemperatur: 100 Grad C
max. Betriebsdruck 6 bar bei
70 Grad C
Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
5777 m s e
1.2.3.1.3 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 39

Selbstklebendes Fugenprofil Element aus PP mit Polyethylen-
Schaum Expansion Band, 10 mm dick, fir die zuverlassige
Trennung der Estrichprofile (z.B. in Hauseingdngen) sowie zum
Absorbieren der Ausdehnung des Estrichs.

Far Dehnungsfugen nach DIN 18560-2.

Hohe: 100 mm Materialstarke: 10 mm Lange: 1,8 m

Ubertrag: ....................
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1.23.1.4

1.23.1.5

1.2.3.1.6

1.2.31.7

1.2.3.1.8

1.2.3.1.9

Ubertrag: ....................
liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 39

Randdammstreifen mit Folie fir die normgerechte Trennung des Estrichs

zu angrenzenden Bauteilen bei Fulibodenkonstruktionen gem. DIN 18560 und
DIN EN 1264, mit mehrfacher Abreil3schlitzung, mit aufkaschierter PE-

Folie Werkstoff: geschlossenzelliges Polyethylen PE-LD

Baustoffklasse: B2

liefern und betriebsbereit montieren
550 M e e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 39
Fuhrungsbogen 14-18, aus schlagfestem Kunststoff,
als Rohrfiihrungsbogen 90 Grad in dem Verteilerbereich.

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 39

Schutzhulse, zum Schutz der Anbindeleitung

im Bereich der Heizestrich-Bewegungsfugen gem. DIN 18560
Werkstoff: geschlossenzelliges Polyethylen mit Selbstklebestreifen
Dimension: fur Rohre bis 20 mm

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 39
Tacker Nadel, zur Fixierung der Rohrleitungen Set a 1000st
12 Sz e e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 39
Schrank Rahmen/Tur flr Fussbodenheizkreisverteiler,

Rahmen und Tir fir Schrankinstallation Unterputz. Tir und
Rahmen separat verpackt, Schmutzschutz vor Montage von
Schrankrahmen und Ttr.

- Dimension 1000x730 mm

- héhenverstellbarer Rahmen

- Tar absperrbar

- Material: Stahl pulverbeschichtet,

weil’ (RAL 9010)

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: '

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 39
Schrank Rahmen/Tur flr Fussbodenheizkreisverteiler,

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.2.3.1.10

1.2.3.1.11

Rahmen und Tr fir Schrankinstallation Unterputz. Tir und
Rahmen separat verpackt, Schmutzschutz vor Montage von
Schrankrahmen und Tir.

- Dimension 550x730 mm

- héhenverstellbarer Rahmen

- Tar absperrbar

- Material: Stahl pulverbeschichtet,

weil’ (RAL 9010)

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ:

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 39
Schrank Rahmen/Tur flr Fussbodenheizkreisverteiler,

Rahmen und Tur flr Schrankinstallation Unterputz. Ttr und
Rahmen separat verpackt, Schmutzschutz vor Montage von
Schrankrahmen und Tdr.

- Dimension 700x730 mm

- héhenverstellbarer Rahmen

- TUr absperrbar

- Material: Stahl pulverbeschichtet,

weild (RAL 9010)

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 39
Verteilerschrank IW 80 550x730x80

Verteilerschrank ohne Rahmen und Tur als Unterputzlésung,
Integration aller

Uponor Verteiler und umgebender Komponenten wie
Pumpengruppen, Regelung, Verbindungssatze. Einfache
Montage der in

Hoéhe und Tiefe verstellbare Schranke.

Einfache Montage von Verteilern an

Schienen, die vertikal und horizontal

verstellbar sind, Verteileranschluss in

vertikaler oder horizontaler Richtung.

Einbauort fur Uponor Regelung

(Uber dem Verteiler). Verstellbare

Fife zur Anpassung an den Bodenaufbau.

Kompatibel zu allen Rahmen / Tiren

Unterputz.

- Breite 550 mm

- Héhenverstellbar: 730 - 930mm

- FuRbodenhdhe: 30 - 230 mm

- Tiefe 80 mm bis 120 mm, erweiterbar um Rahmen / Tur
- Material: verzinktes Stahlblech

liefern und betriebsbereit montieren

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.2.3.1.12

1.2.3.1.13

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 39
Verteilerschrank IW 80 700x730x80

Verteilerschrank ohne Rahmen und Tar als Unterputzldsung,
Integration aller

Uponor Verteiler und umgebender Komponenten wie
Pumpengruppen, Regelung, Verbindungssatze. Einfache
Montage der in

Hohe und Tiefe verstellbare Schranke.

Einfache Montage von Verteilern an

Schienen, die vertikal und horizontal

verstellbar sind, Verteileranschluss in

vertikaler oder horizontaler Richtung.

Einbauort fur Uponor Regelung

(Uber dem Verteiler). Verstellbare

Fufe zur Anpassung an den Bodenaufbau.

Kompatibel zu allen Rahmen / Tiren

Unterputz.

- Breite 700 mm

- Héhenverstellbar: 730 - 930mm

- FuRbodenhohe: 30 - 230 mm

- Tiefe 80 mm bis 120 mm, erweiterbar um Rahmen / Tur
- Material: verzinktes Stahlblech

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: et ————————

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 39
Verteilerschrank IW 80 1000x730x80

Verteilerschrank ohne Rahmen und Tur als Unterputzlésung,
Integration aller

Uponor Verteiler und umgebender Komponenten wie
Pumpengruppen, Regelung, Verbindungssatze. Einfache
Montage der in

Hoéhe und Tiefe verstellbare Schranke.

Einfache Montage von Verteilern an

Schienen, die vertikal und horizontal

verstellbar sind, Verteileranschluss in

vertikaler oder horizontaler Richtung.

Einbauort fur Uponor Regelung

(Uber dem Verteiler). Verstellbare

Fife zur Anpassung an den Bodenaufbau.

Kompatibel zu allen Rahmen / Tiren

Unterputz.

- Breite 1000 mm

- Héhenverstellbar: 730 - 930mm

- FuRbodenhdhe: 30 - 230 mm

- Tiefe 80 mm bis 120 mm, erweiterbar um Rahmen / Tur
- Material: verzinktes Stahlblech

liefern und betriebsbereit montieren

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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1.2.3.1.14

1.2.3.1.15

1.2.3.1.16

Ubertrag: ....................

angebotenes Fabrikat / Typ: e '

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 39

Klemmringverschraubung PEX, zweiteilige Klemmringverschraubung

aus Messing, mit Uberwurfmutter und Druckhiilse, zum Anschluss von PE-Xa
Rohren an Heizkreisverteiler mit Eurokonus 3/4", gem. EN 16313.

liefern und betriebsbereit montieren
108 St s e

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 39
Fussbodenheizkreisverteiler, 10HK

Verteiler aus Edelstahl, mit integrier-

ten Ventilen und beidseitiger Anschluss-
mdglichkeit bestehend aus:
Vorlauf-Verteiler mit integrierten Ven-
tilen, Anschluss rechts oder links
flachdichtend, Ausfiihrung mit regulier-
baren Durchflussanzeigern und Absperr-
funktion,

Ricklauf-Sammler mit Ventilen und Kap-
pen, fur Antrieb 1141676 (230 V) oder
Antrieb 1141677 (24 V) vorbereitet,

mit integrierten Entliftungsventilen und
Fall- und Entleerungseinrichtungen.
Heizkreisanschlisse: G 3/4 " Eurokonus,
Heizkreisabstand: 50 mm,
Verteilerabstand: 200 mm,

max. Druck: 6 bar,

max. Temperatur: 60°C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i '

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 39
Fussbodenheizkreisverteiler, 14HK

Verteiler aus Edelstahl, mit integrier-

ten Ventilen und beidseitiger Anschluss-
mdglichkeit bestehend aus:
Vorlauf-Verteiler mit integrierten Ven-
tilen, Anschluss rechts oder links
flachdichtend, Ausfiihrung mit regulier-
baren Durchflussanzeigern und Absperr-
funktion,

Ricklauf-Sammler mit Ventilen und Kap-
pen, fur Antrieb 1141676 (230 V) oder
Antrieb 1141677 (24 V) vorbereitet,

mit integrierten Entliftungsventilen und
Fall- und Entleerungseinrichtungen.
Heizkreisanschlisse: G 3/4 " Eurokonus,
Heizkreisabstand: 50 mm,
Verteilerabstand: 200 mm,

max. Druck: 6 bar,

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.2.3.1.17

1.2.3.1.18

max. Temperatur: 60°C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e

Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 39
Fussbodenheizkreisverteiler, 15HK

Verteiler aus Edelstahl, mit integrier-

ten Ventilen und beidseitiger Anschluss-
maoglichkeit bestehend aus:
Vorlauf-Verteiler mit integrierten Ven-
tilen, Anschluss rechts oder links
flachdichtend, Ausfihrung mit regulier-
baren Durchflussanzeigern und Absperr-
funktion,

Rucklauf-Sammler mit Ventilen und Kap-
pen, fur Antrieb 1141676 (230 V) oder
Antrieb 1141677 (24 V) vorbereitet,

mit integrierten Entliftungsventilen und
Fill- und Entleerungseinrichtungen.
Heizkreisanschlisse: G 3/4 " Eurokonus,
Heizkreisabstand: 50 mm,
Verteilerabstand: 200 mm,

max. Druck: 6 bar,

max. Temperatur: 60°C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: s

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 39
Fussbodenheizkreisverteiler, 6HK

Verteiler aus Edelstahl, mit integrier-

ten Ventilen und beidseitiger Anschluss-
mdglichkeit bestehend aus:
Vorlauf-Verteiler mit integrierten Ven-
tilen, Anschluss rechts oder links
flachdichtend, Ausfiihrung mit regulier-
baren Durchflussanzeigern und Absperr-
funktion,

Ricklauf-Sammler mit Ventilen und Kap-
pen, fur Antrieb 1141676 (230 V) oder
Antrieb 1141677 (24 V) vorbereitet,

mit integrierten Entliftungsventilen und
Fall- und Entleerungseinrichtungen.
Heizkreisanschlisse: G 3/4 " Eurokonus,
Heizkreisabstand: 50 mm,
Verteilerabstand: 200 mm,

max. Druck: 6 bar,

max. Temperatur: 60°C

liefern und betriebsbereit montieren

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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1.2.3.1.19

1.2.3.1.20

Ubertrag: ....................

angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '

18t

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 39
Fussbodenheizkreisverteiler, 9HK

Verteiler aus Edelstahl, mit integrier-

ten Ventilen und beidseitiger Anschluss-
mdglichkeit bestehend aus:
Vorlauf-Verteiler mit integrierten Ven-
tilen, Anschluss rechts oder links
flachdichtend, Ausfiihrung mit regulier-
baren Durchflussanzeigern und Absperr-
funktion,

Ricklauf-Sammler mit Ventilen und Kap-
pen, fur Antrieb 1141676 (230 V) oder
Antrieb 1141677 (24 V) vorbereitet,

mit integrierten Entliftungsventilen und
Fall- und Entleerungseinrichtungen.
Heizkreisanschlisse: G 3/4 " Eurokonus,
Heizkreisabstand: 50 mm,
Verteilerabstand: 200 mm,

max. Druck: 6 bar,

max. Temperatur: 60°C

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 39

Regulierventil Satz G1 - Rp1

fur den hydraulischen Abgleich und Ab-

sperrung der Verteiler, Heiz- und Kiihldecken sowie zur Zonenregelung , beste-
hend aus:

- Vorlauf-Regulierventil G 1/Rp 1 zum hydraulischen Abgleich und zur unabhan-
gigen Absperrung des Verteilers/Sammlers, inkl. Handrad und Anzeige der
Voreinstellung/Absperrung kvs-Wert: 6,4 m3/h

- Rucklaufventil G 1/Rp 1 zur Absperrung des Verteilers/Sammlers, inkl. Hand-
rad, Anzeige der Absperrung und Adaptierbarkeit der Thermoantriebe
kvs-Wert: 5,2 m3/h

In Verbindung mit den Thermoantrieben betragt der

kvs-Wert = 4,9 m3/h.

Werkstoff: Gehduse aus Messing, Handrader aus Polyamid
max. Prifdruck: 10 bar (Wasser)

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: e '
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GP

1.2.3.2

1.2.3.21

12322

1.2.3.23

12324

1.23.25

Heizkorper

Ausfihrungsbeschreibung 40

Platten / Flachheizkorper Profil
Profil-Ventilheizkdrper(Niedertemperatur-Heizkdrper)aus Stahlblech gem. DIN
EN 442.

Serielle Durchstrdmung der Platten. Mit integriertem, verstellbarem Ventilein-
satz. Der kv-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Warmeleistung abge-
stimmt. Betriebsdruck: max. 10 bar.

Medium: HeilBwasser bis 110 Grad C. Sickenteilung 33 1/3 mm.

Ubergreifende obere Abdeckung undgeschlossene seitliche Blenden.
Befestigung: Befestigungslaschen. Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonso-
len-Set, welches die Anforderungsklasse 2 gemaf derRichtlinie VDI 6036 erfullt.
Montagefertig in baustellengerechterSchutzverpackung.

Anschlisse:2 x G 3/4" AuRengewinde unten nach DIN EN 16313
Thermostatkopfgewinde: M 30 x 1,5 mm,Schliemal Ventileinsatz 11,8 mm
Blind- und Entliftungsstopfen werksseitig eingeschraubt.

Serienfarbe weild (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkorper-Farbkonzeptmadglich.
Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung fur den Einsatz im Spriihbereich
1 und 2 nach DIN 55900-2 verfligbar.

Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900,Grundierung (ETL),
Pulverbeschichtung(EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.

Warmeleistungen gemafn DIN EN 442 ermittelt.

Die Bauausflihrung entspricht den Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet mit
dem RAL-Gutezeichen.

Geeignet fur Warmwasserheizungsanlagennach DIN 18380 und Wasserqualitat
nach VDI 2035 und ONORM H5195.Umwelt-Produktdeklaration (EPD) auf
Grundlage von ISO 14025 und EN 15804 zum Nachweis von Umweltanspri-
chen in der 6ffentlichen Beschaffung geeignet.

Typen: 12, 22 und 33

Bauhdhen: 300, 400, 500, 600, 700 und 900 mm

Baulangen: 400 bis 3000 mm

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: i

Ausfiihrung geman Ausflhrungsbeschreibung 40
Profil-Ventilheizkérper H: 900 mm, L: 700 mm, T: 155 mm, Typ 33,
Farbe: weif}
18t

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 40
Profil-Ventilheizkérper H: 900 mm, L: 600 mm, T: 155 mm, Typ 33,
Farbe: weil}
1St

Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 40
Profil-Ventilheizkérper H: 900 mm, L: 400 mm, T: 100 mm, Typ 22,
Farbe: weif}
18t

Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 40
Profil-Ventilheizkérper H: 900 mm, L: 400 mm, T: 64 mm, Typ 12,
Farbe: weil}
1St

Zweirohrarmatur Durchgang

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
50mm Nabenabstand mit Kugel-Absperrventil fir 3/4" Auliengewinde
(Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weich-
stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeig-
neten Klemmverschraubungen.

inkl. Klemmringverschraubung fiir Ubergang auf Edelstahlrohrleitung

liefern und betriebsbereit montieren
4 St

Ausfuhrungsbeschreibung 41

Ventil-Fertigheizkdrper vertikale Ausfihrung

Mittenanschlussheizkoérper in widerstandsprefdgeschweillter Ausfiihrung, beste-
hend aus:

Senkrechte Ausflihrung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander
angeordneten, wasserfihrenden Rechteckstahlrohren.

Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm

Zwischen den Heizrohren befindet sich ein Spalt von 2 mm, welcher eine erhéh-
te Korrosionssicherheit garantiert. Die Grundbeschichtung mit Elektrotauchlack
nach DIN55900 Teil 1 bei 165 °C eingebrannt, fertig

lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2,
in RAL 9016 (auf Wunsch in vielen RAL und Sanitarfarben gegen Aufpreis), Ein-
brennung bei 180 °C Objekttemperatur. Horizontale Ausfiihrung ausgestattet mit
fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet fur Zweirohr- und Einrohranlagen unter
Verwendung eines Einrohrverteilers,

mit montiertem Einbauventil und Baustellenkappe. Vertikale Ausfihrung mit mit-
gelieferter Anschlussarmatur, wahlbar fir Ein- bzw. Zweirohrbetrieb in Eck- oder
Durchgangsausfuhrung inkl. montiertem Einbauventil und einer Armaturenab-
deckkappe in Heizkoérperfarbe.

Werkseitig mit Seitenteilen ausgeliefert.

Die senkrechte Ausfiihrung wird mit Laschen geliefert Jedem Mittenanschluss-
heizkdrper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entliftungsstopfen (jeder senk-
rechten Ausflihrung zusatzlich zwei Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. Mitte-
nanschlussheizkdrper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leis-
tungen nach DIN EN 442, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz und
Schrumpffolie).

Anschlisse senkrechte Ausfihrung: 2 x G 3/4 A. G. unten in Heizkérpermitte.

Vertikale Ausfihrung

Farbe: RAL 9016

inkl. Anschlussarmatur: ZD Zweirohrbetrieb-Durchgangsausflhrung
inkl. Wandhalterung

liefern und betriebsbereit montieren

angebotenes Fabrikat / Typ: et ———————— '

1.2.3.2.6 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 41
Solitar-Fertigheizkérper, H=2000; L=650; T=68; Typ10
senkrechte Ausfiihrung mit Mittenanschluss, inkl. Ventilanschlussarmatur in
Zweirohr-Durchgangsform und Abdeckrosette
1 St

1.23.2.7 Ausfuhrung gemaR Ausfihrungsbeschreibung 41
Solitar-Fertigheizkorper, H=2000; L=570; T=93; Typ20
senkrechte Ausfiihrung mit Mittenanschluss, inkl. Ventilanschlussarmatur in
Zweirohr-Durchgangsform und Abdeckrosette
1 St s e

Ubertrag: ....................
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1.2.3.2.8 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 41
Solitar-Fertigheizkorper, H=2000; L=720; T=93; Typ20
senkrechte Ausfiihrung mit Mittenanschluss, inkl. Ventilanschlussarmatur in
Zweirohr-Durchgangsform und Abdeckrosette
1T St s e
1.2.3.2.9 Ausfiihrung geman Ausflihrungsbeschreibung 41
Solitar-Fertigheizkorper, H=2000; L=860; T=93; Typ20
senkrechte Ausfiihrung mit Mittenanschluss, inkl. Ventilanschlussarmatur in
Zweirohr-Durchgangsform und Abdeckrosette
1T St s e
1.2.3.2.10 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 41
Solitar-Fertigheizkérper, H=2000; L=720; T=93; Typ21
senkrechte Ausfiihrung mit Mittenanschluss, inkl. Ventilanschlussarmatur in
Zweirohr-Durchgangsform und Abdeckrosette
1 St
1.2.3.2.11 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 41

*kk

Solitar-Fertigheizkérper, H=2000; L=860; T=93; Typ21
senkrechte Ausfiihrung mit Mittenanschluss, inkl. Ventilanschlussarmatur in
Zweirohr-Durchgangsform und Abdeckrosette

1 St

Ausfihrungsbeschreibung 42

Ventil-Fertigheizkorper horizontale Ausfiihrung

Ventil-Fertigheizkorper in widerstandspressgeschweillter Ausfiihrung, beste-
hend aus:

Horizontale Ausfihrung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 Ubereinander an-
geordneten, wasserfiihrenden Rechteckstahlrohren.

Normalausfihrung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausfiihrung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm

Horizontale Ausflihrungen
Normalausfiihrung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm

Zwischen den Heizrohren befindet sich ein Spalt von 2 mm, welcher eine erhéh-
te Korrosionssicherheit garantiert. Die Grundbeschichtung mit Elektrotauchlack
nach DIN 55900 Teil 1 bei 165 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektro-
statischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016 (auf
Wunsch in vielen RAL- und Sanitarfarben gegen Aufpreis), Einbrennung bei 180
°C Objekttemperatur, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet
fur Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers.
Ausgestattet mit montiertem Einbauventil und Baustellenkappe. Ventil-Fertig-
heizkoérper werden werkseitig generell mit Seitenteilen ausgeliefert. Horizontale
Ausfuhrungen werden zusatzlich mit oberen Abdeckungen ausgestattet.

Jedem Ventil-Fertigheizkérper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entliiftungs-
stopfen (jeder senkrechten Ausflhrung zuséatzlich ein Blindstopfen) werkseitig
eingedichtet. Ventil-Fertigheizkdrper entsprechen den ehemaligen BAGUV-
Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442, dreifach verpackt (Kartonage, Kanten-
schutz und

Schrumpffolie).

AnschlUsse horizontale Ausfihrung: 2 x G 3/4 A.G.
inkl. Wandhalterung

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................
horizontale Ausfiihrung
Farbe: RAL 9016
liefern und betriebsbereit montieren
angebotenes Fabrikat / Typ: [PPSR '
1.2.3.212 Ausfuhrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 42

*kk

Solitar-Fertigheizkorper, H=790; L=1800; Typ22
vertikale Ausfuhrung
1St

Ausfuhrungsbeschreibung 43

Bad-Heizkorper

Bad - Heizkérper

Besteht aus vertikalen stéhlernen Kollektoren (35 x 35 x 1.5 mm) und horizonta-
len Strahlungsréhren mit freien Offnungen fiir das Trocknen von Handtiichern
oder Wasche. Die Strahlungsrohren werden an der Auf3enseite des Kollektors
mit Silber geschweil}t. Der Heizkorper ist flir den Anschluss an klassische was-
sergefiihrte Heizsysteme vorgesehen, kann aber auch je nach Zubehor vollelek-
trisch mit Heizstab oder kombiniert (wassergefiihrt und mit Heizstab) verwendet
werden.

Testdruck: 9 bar

Betriebsdruck: 6 bar

Aufbau:

Runde Strahlungsrohren aus Stahl (g 22 x 1.25 mm) mit einem Zwischenab-
stand von 15 mm. Freie Offnung: 100 mm. Wandbefestigungen werden mitge-
liefert. Diese werden durch Inbusschraubchen rund um die Strahlungsréhren
geklemmt.

Ausfihrung:

Die Heizkdrper werden sandgestrahlt, entfettet, phosphatiert, passiviert, elektro-
statisch mit Epoxid-Polyesterpulver lackiert und bei 200°C einbrennlackiert. Die-
se hochqualitative Ausfihrung bietet einen optimalen Kratzwiderstand und ist
sehr leicht zu pflegen. Dicke der Lackschicht: mindestens 80 p.

Farbe:

Der Heizkorper ist in den Farben sandstrahlgrau Metalllack oder verkehrsweil}
glatt satinglanzend (RAL 9016) erhaltlich. Andere Farben sind gegen Mehrpreis
erhaltlich (Siehe Farbkarte). Auch in chromierter Ausfiihrung erhaltlich.
Anschlisse:

Die standardmafigen Anschlussmuffen 1/2” sind in die Enden des Kollektors
eingearbeitet (statt angeschweif3t) und daher nicht sichtbar. Die Anschlisse
kénnen nach Wunsch unten, oben oder an der Seite vorgesehen werden. Aus-
gestattet mit einem chromierten Entlifter 1/2” und Blindstopfen 1/2”.
Warmeleistungen in Watt, nach EN 442.

Optionen:

Deco Ventile und Thermostkdpfe

Elektro-Heizelement

Elektro-Heizelement mit Infrarot Fernbedienung

T-Stlck fur Seiten- oder Hintenanschluss und fur Kombi-Anwendung.
Strahlrohr fir Obenanschluss

Farbe: RAL 9016

Inkl. Ventilsatz mit Thermostatkopf fiir Anschlu® zur Wand oder in den Boden.

liefern und betriebsbereit montieren

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: ....................
angebotenes Fabrikat / Typ: i

1.2.3.2.13 Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 43
Bad-Heizkoérper H=2055, T=35; L=1000
1St
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1.2.4 KG429 Sonstiges
1.2.41 Kernbohrungen und Stemmarbeiten
1.24.11 Bohrungen bis D50mm in Mauerwerk bis 40cm Wandstarke
einfach Bohrung inklusive aller erforderlichen Gerate und Hilfsmittel herstellen.
Der Bohrstaub ist zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.
44 St e
1.24.1.2 Kernbohrung bis D120mm in Mauerwerk bis 40cm Wandstarke
Kernbohrung inklusive aller erforderlichen Gerate und Hilfsmittel herstellen.
Der Bohrkern ist gegen Herabfallen zu sichern, abzutransportieren und
fachgerecht zu entsorgen.
1 St s e
1.24.1.3 Kernbohrung bis D150mm in Mauerwerk bis 40cm Wandstarke

Kernbohrung inklusive aller erforderlichen Gerate und Hilfsmittel herstellen.
Der Bohrkern ist gegen Herabfallen zu sichern, abzutransportieren und
fachgerecht zu entsorgen.

1St

1.2.4.1 Kernbohrungen und Stemmarbeiten
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1.24.2 Stahlbau

1.2.4.21 Stahlkonstruktion als Sonderkonstruktion (verzinkt)

zur Befestigung von liftungstechnischen Aggregaten und Bauteilen, bzw. als
Stutzkonstruktionen, Konsole, Gerateabhangungen. Die Profile (IPE, HEA,
U-Profile, Bleche usw.) in verzinkter Ausflihrung oder gleichwertig gegen
Korrosion geschitzt. Alle Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, auch zur
Schwingungsentkopplung (z.B. Dammstreifen) sowie die erforderlichen
Anpass- und Schweil3arbeiten sind bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.

Die Konstruktion ist ggf. mit einem Farbanstrich nach Wunsch des Bauherren
zu versehen. Schnittflachen mit Korrosionsschutz versehen.
Die Profilkonstruktionen sind in den Montagezeichnungen darzustellen.

liefern und montieren
20 Kg e e,

1.2.4.2 Stahlbau ___ ....................
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1.2.4.3
1.2.4.31

1.2432

1.2433

1.24.3.4

Dokumentation/ Kennzeichnung

Beschilderung / Markierung Bauteile und Leitungssysteme
Grundsatzlich sind alle Bauteile, Komponenten, Armaturen, Antriebe und
Feldgerate nach der zu genehmigenden Schilderliste dauerhaft zu beschildern.

Zusatzlich werden wesentliche Parameter wie z.B. Luftvolumenstrome,
Anfangs- und Enddriicke, Filterklassen, Heizmedium und -leistungen,
Forderdricke usw. aufgefuhrt.

Die Bezeichnungsschilder sind mehrzeilig (in der Regel 4-zeilig, Abmessung
100 x 50 mm) auszufiuihren. Die Schilder sind dauerhaft haltbar, z.B. Fabrikat
Mipro Kunststoff / Resopal auszuflihren.

Die Beschilderung fur das Zubehdr, wie Volumenstromregler, Regelklappen,
Brandschutzelemente, Schalldampfer, Messstellen, Armaturen, Ventile usw.
muss mit den Anlagenschemen und mit dem Stromlaufplanen Ubereinstimmen.

An den Volumenstromreglern sind die Soll- Volumenstrdme anzugeben.
Die Klappenstellungen der Regelelemente sind dauerhaft zu kennzeichnen.

Rohrleitungen und Kanale werden nach dem Inhaltsstoff mit FlieR3-
richtungspfeilen gekennzeichnet. Die Kennzeichnung hat nach

DIN 2403 zu erfolgen. Die Markierungen sind in einem Abstand von
ca. 4 m dauerhaft anzubringen.

liefern und montieren
psch

Funktions- und Schaltschemata

Das Schema stellt alle Anlagen, dem Revisionsstand entsprechend, dar.

Die Darstellung entspricht den einschlagigen DIN Normen, ist farbig angelegt,
auf eine feste Unterlage aufgebracht, staubdicht, UV- bestandig und dauerhaft
haltbar an der Wand in Schaltschranknahe befestigt.

Das Schaltbild muss einen Hinweis auf den Planer erhalten.

liefern und montieren
psch

Zusatzliche Anforderungen an die Werk- und Montageplanung

Alle Ausfuhrungsunterlagen werden dem AN elektronisch als pdf und dwg
Dateien zur Verfligung gestellt.

Die erstellten Werk- und Montageplane (W+M) sind als pdf und dwg Dateien
durch den AN zur Prifung hochzuladen.

Die Zeichnungsnummern sind gemaf Codierung des AG zu vergeben.

Die W+M Plane sind bis zur Freigabe durch den AG anzupassen.

Die Zeichnungen sind AUTO-CAD 2013 kompatibel zu erarbeiten und zu
Ubergeben.
psch

Erstellung eines Wartungsplanes

Erstellung eines Wartungsplanes und der zugehorigen Arbeitsplane gemaf
VDI2890 unter Berlcksichtigung von

-Anlagen- und Arbeitssicherheit

-Durchflhrungsdauer

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

-Wirtschaftlichkeit von Instandhaltungsmafnahmen
-termingerechte Erflllung gesetzlicher Vorgaben, Regeln und Richtlinien.
psch

1.2.4.3 Dokumentation/ Kennzeichnung __ ....................
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GP

1244
1.24.41

12442

12443

12444

Inbetriebnahme

Lieferung der Stoffe und Erstbeflillung des Systems mit Fullwasser geman VDI

2035

einschl. mehrmaligem Entliften und Nachfillen sowie Erfassung der Fullmenge

Durch entsprechende Wasserlieferung bzw. Zudosierung

ist die Wasserqualitat des nach der vollstandigen
Beflllung in der Anlage enthaltenen Wassers auf
folgende Werte einzustellen:

pH-Wert: 8,5-9,5
Calciumhydrogenkarbonat-Konzentration: < 1,5 mol/m?3

Uber die Erstbefiillung ist ein Protokoll zu erstellen
mit Angabe von Fulllmenge, pH-Wert und
Calciumhydrogenkarbonat-

Konzentration des Fll- und des Kreislaufwassers

incl. aller Stoffe und Materialien
1,5 m?

Wasseranalyse und Einstellung der Wasserwerte
nach Absprache mit dem AG nach Fillung und
Inbetriebnahme des Heizungssystems

Folgende Richtwerte sind zu messen und ggf.
einzustellen:

pH-Wert: 8,5-9,5
Calciumhydrogenkarbonat-Konzentration: < 1,5 mol/m?3

Die leihweise Gestellung der Dosieranlage, die
notwendigen Chemikalien und Mel3bestecke, sowie alle
Arbeits- und Wegekosten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Die Melwerte sind in einem Protokoll festzuhalten

und dem AG zuzustellen. Dieses Protokoll soll aul3er
den vorgen. Richtwerten auch Angaben Uber Aussehen,
Geruch und Bodensatz des Anlagenwassers enthalten.

Pauschal
psch

Hydraulischer Abgleich

durchfihren und dokumentieren des hydraulischen Abgleich

psch

Druck- u. Dichtigkeitsprifung
Das installierte System ist zu prifen.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren.

Die Druck- und Dichtigkeitsprifungen sind rechtzeitig vor

Durchfiihrung der Bauleitung mitzuteilen.
Notwendige Hilfsmittel sind von AN zu stellen.

Ferner ist das installiert System zu splen.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Die Ecktermine zur Spilung sind rechtzeitig vor Durchfiihrung
der Bauleitung mitzuteilen.
Notwendige Hilfsmittel sind von AN zu stellen, Brauchwasser
wird bauseits gestellt.
psch
12445 Inbetriebnahme
Der Nachweis aller mechanischen Funktionen
ist zu erbringen.
psch
12446 Einweisung Bedienpersonal

Grundliche Einweisung des Betreibers bzw. dessen Vertreter in:

- Anlagenbedienung
- Anlagenwartung

- Stérungsursachen
- Stérungsbehebung

Der genaue Umfang ist mit dem AG abzustimmen.
Die Einweisung(en) ist(sind) vom Betreiber schriftlich
bestatigen zu lassen.

psch

1.2.4.4 Inbetricbnahme _  ....................

1.2.4 KG429 Sonstiges _ .....cccceeeennes

1.2 KG420 Warmeversorgungsanlagen __ ..................

1 KG400 Technische Ausriistung __ ....................
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2 KG490 Sonstiges
21 KG490 Sonstiges
211 KG490 Sonstiges
2111 KG491 Baustelleneinrichtung
21.1.1.1 Vorhalten Baucontainer (Lager, Aufenthaltsraum)

Vorhaltung wahrend der gesamten Bauzeit. Die Positionierung des selbigen auf

dem Gelande ist im Vorfeld mit dem Bauherrn und der Bauleitung abzustimmen.

psch

Baustelleneinrichtung

21.1.1.2 Einrichten, Vorhalten und Unterhalten einer Baustelleneinrichtung

fur die Dauer der vereinbarten Leistungszeit, sowie Riickbau und Abtransport
aller Container, Gerate, Restmaterialien und Abfalle aus der
Baustellenunterhaltung des Auftragnehmers.

Raumung der Baustelle.

Der AG stellt ein Baustromverteilersystem und die Flucht- und
Rettungswegbeleuchtung kostenfrei zur Verfigung. Der AN hat fur die
Arbeitsplatzbeleuchtung selbst zu sorgen.

Einschl. folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Lager- und Arbeitsplatze

- Arbeitsplatzbeleuchtung

- Lagerraume, Werkstatten, Magazine, Unterstelleinrichtungen,
Pausenunterkiinfte

- Maschinen und Gerate

Die angegebenen Preise beziehen sich auf den gesamten Leistungsumfang.
psch

2.1.1.1 KG491 Baustelleneinrichtung
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21.1.2

2.1.1.21

21122

21123

21124

Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend anzugebenden Kosten fiir von der Bauleitung angeordnete
Stundenlohnarbeiten sind als feste Stundenverrechnungssatze

(EURO/ Arbeitsstunden gem. § 15 Ziff. 1 VOB/B) anzubieten.

In ihnen sind unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltskosten enthalten.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind nicht in die
Verrechnungsatze einzubeziehen, sondern ggf. gesondert auszuweisen.
Wegezeiten werden nicht vergutet.

Samtliche Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach ausdricklicher Aufforderung
der Bauleitung ausgefiihrt werden. Sie sind auf einem
Stundenlohnnachweiszettel detailliert mit Namensangabe und Berufsgruppen
sowie der einzelnen verbrauchten Materialien zu erfassen.

Die Stundenlohnnachweiszettel sind der Bauleitung taglich zur Anerkennung
vorzulegen.

Der Bieter erklart durch seine Unterschrift unter das Angebot, dass die
Verrechnungssatze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt
wurden und unabhangig von der Anzahl der anzurechnenden Stunden gelten.

In die Angebotspreise der nachfolgenden Stundenlohnarbeiten sind die fur die
Arbeiten Ublicherweise erforderliche Baustelleneinrichtung sowie Geréat etc.
jeweils einschl. Zubehdr einzurechnen und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Stundensatz Helfer
T h

Stundensatz Monteur
T h

Stundensatz Obermonteur
1Th

Stundensatz Ingenieur/Bauleiter
1Th

2.1.1.2 Stundenlohnarbeiten
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2113 Betreiben der Anlagen wahrend der Bauzeit

2.1.1.31 Provisorischer Betrieb der Heizungsanlage wahrend der Bauzeit

Betreiben der Heizungsanlage wahrend der Bauzeit.

Die stufenweise Zuschaltung der gebaudetechnischen Ausristungen bzw.
der gebaudetechnischen Komponenten ist hierbei zu berticksichtigen.

Zur Beachtung:

Das Beistellen der notwendigen Verbrauchs- und Zusatzstoffen ,alle
notwendigen Messungen, besonders der Nachweis der Funktion sowie

alle Personalaufwendungen fir den Zeitraum des Betriebs der Anlage wahrend
der Bauzeit sind in diese Position einzukalkulieren.

Teil der Heizungsanlage vor der Abnahme betreiben, mit provisorischen
Programmen und Parametern, einschl. erforderlicher Instandhaltungsarbeiten,
bei einer Rufbereitschaft kalendertaglich von 24 h/d

Betreibungszeit einen Monat.
T Mt e

2.1.1.3 Betreiben der Anlagen wéahrend der Bauzeit ____....................
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2114 KG492 Geriiste/ Hebebiihnen

21.1.41 Rollgerist ca 0,75x 2,85 m

Aufbau und Abbau, zur Montage vor beschriebener raumlufttechnischer
Anlagen. Standzeit Uber die gesamte Bauzeit.
Montagehdhe bis ca. 4,0 m UOK Fertigboden,
Alle geltenden sicherheitrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Die
Standsicherheit und Statik des Rollgertstes ist durch den AN sicherzustellen.
psch

2.1.1.4 KG492 Geriiste/ Hebebiithnen _  ....................

2.1.1 KG490 Sonstiges __ ......cceeeeeeeees

2.1 KG490 Sonstiges __ ...........eceee.

2 KG490 Sonstiges __ ........cceeeeee.n
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1111 Rohrleitungen und Zubehor ~——

1.1.1.2 Fettabscheider und Hebeanlagen @ L

1113 Dammung und Brandschutz

1.1.1 KG411 Abwasseranlagen

1.1.21 Rohrleitungen und Zubehor ~ ——

1.1.2.2 Armaturen und Zubehor

1.1.2.3 Dammschalen

1.1.24 Verschraubungen e——

1.1.2.5 Sanitarobjekte

1.1.2 KG412 Wasseranlagen

1.1.31 Schwitzwasserdammung Trinkwasserleitungen

1.1.3.2 Brandschutz

1.1.3.3 Befestigung fur Trinkwasserleitungen L

1.1.34 Kernbohrungen ———

1.1.3.5 Sonstiges

113 Dammung und Brandschutz

1.1 KG410 Sanitartechnischen Anlagen L

1.21.1 KG421 Warmeerzeugung e

1.21 KG421 Warmeerzeugungsanlagen

1.2.21 Rohrleitungen und Zubehor L

1.2.2.2 Warmeddammung und Brandschutz

1.2.2.3 Armaturen und Zubehor

1.2.24 Rohrbefestigung

1.2.2 KG422 Warmeverteilung

1.2.31 FuBRbodenheizung

1.23.2 Heizkérper s

1.23 KG423 Raumheizflichen

1.2.4.1 Kernbohrungen und Stemmarbeiten L

1.2.4.2 Stahlbbau

1.24.3 Dokumentation/ Kennzeichnung L

1.24.4 Inbetriecbohahme ——

1.2.4 KG429 Sonstiges

1.2 KG420 Warmeversorgungsanlagen L

1 KG400 Technische Ausristung

2111 KG491 Baustelleneinrichtung L

21.1.2 Stundenlohnarbeiten ~ ——

2113 Betreiben der Anlagen wahrend der Bauzeit @~ 0000 e

2114 KG492 Geriiste/ Hebebiihnen
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2.1.1
21

KG490 Sonstiges
KG490 Sonstiges
KG490 Sonstiges

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme
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