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23,34 m²
Φgef: 1285 W
ΦH=1285 W

Nebenraum
1.11

+20 °CFlur/offene Gardarobe
12,22 m²

Φgef: 146 W
ΦH=188 W

1.15

+20 °C

32,12 m²
Φgef: 1954 W

Gruppenraum

ΦH=1954 W

1.13

+20 °C 32,20 m²
Φgef: 1953 W

Gruppenraum

ΦH=1953 W

1.12

+20 °C

Treppenraum/Foyer
28,71 m²

Φgef: 1740 W
ΦH=1740 W

1.10

+20 °C16,60 m²
Φgef: 1644 W

Sanitärraum

ΦH=885 W

1.17

+24 °C

Verteiler 1-1 EG
VA 2016,6 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 3012,2 m²

23,47 m²
Φgef: 1267 W
ΦH=1267 W

Nebenraum
1.14

+20 °C

Verteiler 1-1 EG
VA 1511,6 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1511,8 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1511,8 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1511,7 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1010,8 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1010,7 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1010,6 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1010,8 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1010,8 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1010,6 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1014,2 m²

Verteiler 1-1 EG
VA 1014,6 m²

DN40
Verlegung im FB-Aufbau

DN 40

Schnittstelle KG
TGA 0.9
oberes Niveau

DN25
Verlegung im FB-Aufbau

DN 32

DN12
Verlegung im FB-Aufbau

H3

FBH_Verteiler 1-1 EG
Q
m
dp
t VL / t RL (Ausl.)

10134 W
1003 kg/h
29200 Pa
40,0/31,3 °C

DN 25

DN 25

DN 25

DN12
RA 22 UKRD

DN 12

Schnittstelle KG
TGA 0.8
oberes Niveau

DN 12

DN 12

DN 12

DN 12

DN 12

DN 12

DN 12

DN 12DN 12

DN 12

DN 12

 H4

H1.3

H1.1

H1.2

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Glieder
1000/2055/35
830 W
41 kg/h
40,9 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Konvektor
1800/790/93
1535 W
66 kg/h
39,6 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
600/900/155
814 W
32 kg/h
37,5 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
700/900/155
754 W
21 kg/h
28,5 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
400/900/100
343 W
11 kg/h
32,6 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
646/2000/68
678 W
34 kg/h
41,2 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
862/2000/93
1537 W
96 kg/h
45,4 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
718/2000/93
1073 W
40 kg/h
36,3 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
718/2000/93
1361 W
66 kg/h
41,0 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
862/2000/93
1401 W
60 kg/h
38,8 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
862/2000/93
1401 W
59 kg/h
38,7 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
574/2000/93
972 W
44 kg/h
40,1 °C

Heizkörper-Daten
Hk-Art
L/H/T
Leist.

m.
t RL ber.

Platten
718/2000/93
1073 W
42 kg/h
36,6 °C

H1.4

DN25
Zuleitung WP 
(optional)

DN 32

1,10

1,10

1,10

1,00

1,10

1,40

2,80

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

0,15

1,45

Ventil­
einst.
(V)

l/min

17,4
0,1

11,4
0,1

3,2
0,4

10,8
0,1

16,2
0,1

16,2
0,1

18,2
0,0

18,0
0,0

20,9
0,0

17,5
0,1

16,3
0,1

16,3
0,1

16,1
0,1

16,1
0,1

Δp VL
Δp RL

kPa

3,6

9,6

17,6

4,8

4,8

4,8

2,8

4,7

3,7

0,2

10,2

5,0

4,9

3,1

kPa

Δp

65,4

10,6

65,8

85,7

66,2

67,2

88,2

168,2

65,0

65,9

64,5

65,3

62,3

63,1

kg/h

  Vario Verteilerschrank IW 80 1000x730x80mm
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Erzielte
Heizleistung

W

mit Regulierventil Anschluss seitlich
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  Vario S-Verteiler FM

Effektive
Fläche

10,6

10,6

11,6

14,6

16,6

10,8

10,8

10,8

11,8

11,8

10,7

11,7

12,2

14,2

m²

Verteiler 1-1 EG

40,0 / 31,3 °C

124,4

129,6

121,6

126,8

92,8

78,8

83,8

153,8

125,7

120,7

88,0

42,1

155,1

88,1

1003,2 kg/h
29,02 kPa
40,66 kPa

m

l

Treppenraum/Foyer

Treppenraum/Foyer

Flur/offene Gardarobe

Sekundär VL / RL Temp. (Heizung):

Verteiler:

Verteilerset:

Verteiler Schrank:
Massenstrom:

Min. erforderl. Druckdiff.:

Typ:

Verfügbare Druckdifferenz:
Raumname

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Sanitärraum

Nebenraum

Nebenraum

Nebenraum

Nebenraum

1.13-1-2

1.12-1-2

1.11-1-2

1.14-1-2

1.10-1-2

1.13-1-3

1.12-1-3

1.13-1-1

1.12-1-1

1.14-1-1

1.11-1-1

1.15-1-1

1.10-1-1

1.17-1-1

Zum Verbr.
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Bodenaufbau::

Belag: dicke Keramikfliesen - 0,030
Systemplatte:   Tacker   Tacker Folie transparent
Dämmschicht 1: Dämmung bauseits (WLG 035) 30 EPS 035
DEO
Dämmschicht 2: Dämmung bauseits (WLG 035) 80 EPS 035
DEO
Dämmschicht 3: Dämmung bauseits (WLG 035) 60 EPS 035
DEO
Max. Belastung: 2,0 kN/m²
Estrich/Putz: 65 mm
Rohrüberdeckung (Su): 49 mm
Gesamtwiderstand nach unten: 5,123 (m²·K)/W

  Heizen Kühlen
  Tacker

Bodenaufbau::

Belag: dicker Kunststoffbelag - 0,070
Systemplatte:   Tacker   Tacker Folie transparent
Dämmschicht 1: Dämmung bauseits (WLG 035) 30 EPS 035
DEO
Dämmschicht 2: Dämmung bauseits (WLG 035) 80 EPS 035
DEO
Dämmschicht 3: Dämmung bauseits (WLG 035) 60 EPS 035
DEO
Max. Belastung: 2,0 kN/m²
Estrich/Putz: 70 mm
Rohrüberdeckung (Su): 54 mm
Gesamtwiderstand nach unten: 5,123 (m²·K)/W

  Heizen Kühlen
  Tacker

Index Änderung Datum Name

a
b

c

Aktualisierung Architektur, Anpassung Rohrnetz 23.07.2024 SF

Anpassung Heizkörperposition Sanitärraum 1.2 12.09.2024 SF

Zuleitung WP auf optional 20.09.2024 SF

FB03

FB01-B
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EVKF
Evangelischer Verband für Kita und Familie

Bauherr:

Verband Ev. Kindertageseinrichtungen

Grundriss Erdgeschoss
Heizung

24.10.2023
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