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L EGENDE SANITAR

e ——— Trinkwasser Kalt Pw(C

BB —— — — — Trinkwasser Warm PWH

B —m—= - — - Trinkwasser Zirkulation PWH-C

B ——— Schmutzwasser SW
FIL  Filter WZ  Wasserzihler

SSV  Schragsitzventil

WT Waschbeckenanlage
DU Brauseanlage

BW Badewannenanlage
SP  Spilbeckenanlage
GS  Geschirrspilmaschine
WM Waschmaschine

wC
SG
SW

Klosettanlage m. Spilkasten
Spiile + Geschirrspiiler

Spile + Waschmaschine

DM

Anschl. BN15  Pminet 1,0 bar
Anschl. BN15  Pninet 1,0 bar
Anschl. BN15  Ppinrt 1.0 bar
Anschl. BN15  Pminet 1,0 bar
Anschl. BN15  Prinrt 0,5 bar
Anschl. BN15  Pminpt 0,5 bar
Anschl. BN15  Pminet 0,5 bar
Anschl. BN15  Ppinrt 1.0 bar
Anschl. BN15  Ppinrt 1,0 bar

SGW Spiile + Geschirrsp. + Waschm. Anschl. BN15  Prinrt 1,0 bar
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O® Strang-Bezeichnungen |

Gewerk/Nummer)

Druckminderer

Vekw 0,07 U/s Vryy 0,07 U/s
Vkw 0,15 U/s Vryw 015 U/s
Vkw 0,15 U/s Vryw 015 U/s
Vekw 0,07 U/s Vryy 0,07 U/s
Vekw 0,07 Us -

Vkw 0,75 Us -

Vekw 013 1/s -

Vekw 0,16 /s Vryw 0,07 s
Vekw 0,22 U/s Vryw 0,07 U/s
Vekw 0,29 1/s Vryy 0,07 U/s

Stockwerksiubergreifende Steig- und Fallleitung: von/nach OBEN
Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung: von/nach UNTEN
Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung: durchgehend mit Abzweig
Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleitung: durchgehend chne Abzweig

Leitungsverzug vertikal innerhalb des Geschasses

EAL Einzelanschlussleitung UGL Umgehungsleitung HL Hausanschlussleitung
SAL Sammelanschlussleitung UL  Umliftung VL  Verteilleitung

FL  Fallleitung DNL Direkte Nebenliftung ~ SL  Steigleitung

SML Sammelleitung gL Einzelliftung SW Stockwerksleitung
EHL Einzel-Hauptliftung SL Sammelliftung EL  Einzelleitung

SHL Sammel-Hauptlifftung LS Liffungsstrang ZL  Zirkulationsleitung

Anmerkungen zur Ausfuhrung:

- Alle Mafle und Durchbriiche sind am Baukorper zu prifen. Bestandsmafle sind den
Bestandszeichnungen entnommen und konnen Abweichungen enthalten.

- Nachtragliche Schlitze und Durchbriiche, bzw. Kernbohrungen erfordern die Freigabe
des Statikers.

- Die Trassenfihrung ist mit den anderen, am Bau beteiligten Gewerken abzustimmen

- Der dargestellte, bzw. in der Legende aufgefihrte Anlagenumfang muss nicht der
Endmontage entsprechen.

- Alle Mafle und Einbausituationen sind vor Beginn der Arbeiten zu Uberprifen.
Differenzen sind vor der Ausfihrung mit der Bauleitung zu klaren.

- Die Planung der gebaudetechnischen Anlagen ist nur in Verbindung mit dem aktuellen
Architekturgrundriss giltig.

- Grundlage fir die Montagen bildet die auf Basis der Ausfihrungsplanung erstellte
Montageplanung der ausfuhrenden Firma.

Referenzierte Zeichnungen:

KEBG—AR—AP—-GR—-EG—501
DI_KEB_5_HZ_1_GR_00_1_(mh)

DI_KEB_5_SA_1_GR_00_1_ (mh)_Tr
DI_KEB_5_SA_1_GR_00_1_ (mh)_Ab
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Bauherr: EVKF

Evangelischer Verband fiir

Kita und Familie Projektbez.: Kita Ev. Briidergemeinde

Verband Ev. Kindertageseinrichtungen
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