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Schraffuren

Durchbruchsbeschriftung entspricht
nicht gemessenem Wert

Pause/Besprechung
20,47 m²

Φgef: 1550 W
ΦH=1453 W

2.19

+20 °C
18,91 m²

Φgef: 1237 W
ΦH=1237 W

Sanitärraum
2.4

+24 °C

32,82 m²
Φgef: 2132 W

Gruppenraum

ΦH=2132 W

2.5

+20 °C

24,09 m²
Φgef: 1339 W
ΦH=1339 W

Nebenraum
2.6

+20 °C
Flur/offene Gardarobe

31,83 m²
Φgef: 619 W
ΦH=619 W

2.3

+20 °C

Verteiler/Teeküche
8,74 m²

Φgef: 561 W
ΦH=561 W

2.17

+20 °C

WC/Dusche/Umkleide
8,19 m²

Φgef: 354 W
ΦH=354 W

2.16

+20 °C

18,61 m²
Φgef: 1229 W
ΦH=1229 W

Sanitärraum
2.15

+24 °C

19,01 m²
Φgef: 1125 W
ΦH=1125 W

Nebenraum
2.8

+20 °C

41,37 m²
Φgef: 2868 W

Gruppenraum

ΦH=2868 W

2.7

+20 °C

22,53 m²
Φgef: 1436 W
ΦH=1436 W

Nebenraum
2.12

+20 °C

_Flur/offene Gardarobe
30,83 m²

Φgef: 596 W
ΦH=596 W

2.13/4

+20 °C
22,29 m²

Φgef: 1477 W
ΦH=1477 W

Nebenraum
2.9

+20 °C

32,84 m²
Φgef: 2220 W

Gruppenraum

ΦH=2220 W

2.11

+20 °C 32,84 m²
Φgef: 2303 W

Gruppenraum

ΦH=2303 W

2.10

+20 °C

Podest OG unteres Niveau
20,75 m²

Φgef: 1544 W
ΦH=1473 W

2.1

+20 °C

20,34 m²
Φgef: 751 W
ΦH=751 W

Flurstück
2.21

+20 °C

18,76 m²
Flurbereich OG

Φgef: 622 W
ΦH=622 W

2.2

+20 °C

Verteiler 2-3 OG
VA 3031,8 m²

Multifunktionsraum
44,93 m²

Φgef: 2505 W
ΦH=2505 W

2.20

+20 °C

Verteiler 1-1 OG
VA 3030,8 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 208,2 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 108,7 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 3020,3 m²

Verteiler 2-2 OG
VA 109,4 m²

Verteiler 2-2 OG
VA 109,5 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 1010,2 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 108,1 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 1010,3 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 107,9 m²

Verteiler 2-2 OG
VA 1010,9 m²

Verteiler 2-2 OG
VA 1010,9 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 109,5 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 108,0 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 109,5 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 1010,3 m²

Verteiler 2-2 OG
VA 1010,9 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 1010,3 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 1010,4 m²

Verteiler 2-3 OG
VA 1010,3 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1010,4 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1010,4 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1011,1 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1011,2 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1011,1 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1010,7 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1011,0 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1011,0 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1010,9 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1010,9 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 109,2 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 109,4 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1011,3 m²

Verteiler 1-1 OG
VA 1011,2 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 1511,3 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 1511,3 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 1511,0 m²

Verteiler 2-1 OG
VA 1511,4 m²

Verteiler 2-2 OG
VA 3018,8 m²

H1.1

H1.2

DN25
Verlegung im FB-Aufbau

DN25
Verlegung im FB-Aufbau

H1.3

 H4

Verteiler 1-1 OG
Q
m
dp
t VL / t RL (Ausl.)

11517 W
1574 kg/h
38730 Pa
40,0 °C/33,7 °C

DN25
Verlegung im FB-Aufbau

DN25
Verlegung im FB-Aufbau

Verteiler 2-1 OG
Q
m
dp
t VL / t RL (Ausl.)

6080 W
831 kg/h
23090 Pa
40,0 °C/33,7 °C Verteiler 2-3 OG

Q
m
dp
t VL / t RL (Ausl.)

6446 W
740 kg/h
12890 Pa
40,0 °C/32,5 °C

Verteiler 2-2 OG
Q
m
dp
t VL / t RL (Ausl.)

4340 W
505 kg/h
12550 Pa
40,0 °C/32,6 °C

H3

DN 32

DN25
RA 282 OKFF
Zuleitung WP
Verlegung in 
Kantholzträger-Zwischenlage
(optional)

0,40

0,70

1,70

1,80

2,25

2,25

1,75

1,75

1,05

Ventil­
einst.
(V)

l/min

2,4
0,2

14,8
0,1

17,2
0,0

16,2
0,0
2,0
0,2

9,2
0,1

10,0
0,1
9,0
0,1

9,3
0,1

Δp VL
Δp RL

kPa
0,4

1,4

15,4

2,7

8,2

8,2

15,0

7,5

8,5

kPa

Δp

107,4

24,6

134,6

108,6

64,8

44,0

107,5

135,3

104,3

kg/h

ṁ

  Vario Verteilerschrank IW 80 700x730x80mm

354

636

729

629

630

725

561

611

751

Erzielte
Heizleistung

W

mit Regulierventil Anschluss seitlich

20

10

10

10

30

15

15

15

15

VA

cm

  Vario S-Verteiler FM

Effektive
Fläche

11,4

8,7

8,2

10,2

11,0

10,3

11,3

11,3

20,3

m²

Verteiler 2-1 OG

40,0 / 33,7 °C

113,6

70,6

92,8

109,7

87,7

85,9

90,0

45,5

88,3

831,1 kg/h
23,09 kPa
39,32 kPa

m

l

Pause/Besprechung

Pause/Besprechung

Multifunktionsraum

Multifunktionsraum

Multifunktionsraum

Multifunktionsraum

WC/Dusche/Umkleide

Verteiler/Teeküche

Sekundär VL / RL Temp. (Heizung):

Verteiler:

Verteilerset:

Verteiler Schrank:
Massenstrom:

Min. erforderl. Druckdiff.:

Typ:

Verfügbare Druckdifferenz:
Raumname

Flurstück

2.20-1-4

2.19-1-2

2.20-1-2

2.20-1-3

2.16-1-1

2.17-1-1

2.19-1-1

2.20-1-1

2.21-1-1

Zum Verbr.

4

6

8

7

2

9

5

3

1

Nr.

1,60

1,55

1,45

1,45

1,45

0,85

Ventil­
einst.
(V)

l/min

1,4
0,1

1,2
0,1

1,0
0,1

7,0
0,0

1,3
0,1

1,1
0,1

Δp VL
Δp RL

kPa
7,4

7,4

7,2

7,0

1,5

7,1

kPa

Δp

52,6

87,0

87,0

87,0

95,5

96,1

kg/h

ṁ

  Vario Verteilerschrank IW 80 550x730x80mm

617

622

620

711

711

711

Erzielte
Heizleistung

W

mit Regulierventil Anschluss seitlich

10

10

10

10

10

30

VA

cm

  Vario S-Verteiler FM

Effektive
Fläche

9,4

18,8

10,9

10,9

10,9

9,5

m²

Verteiler 2-2 OG

40,0 / 32,6 °C

99,4

110,4

95,8

111,8

115,9

79,9

505,3 kg/h
12,55 kPa
38,82 kPa

m

l

Sekundär VL / RL Temp. (Heizung):

Verteiler:

Verteilerset:

Verteiler Schrank:
Massenstrom:

Min. erforderl. Druckdiff.:

Typ:

Verfügbare Druckdifferenz:
Raumname

Flurbereich OG

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Sanitärraum

Sanitärraum2.4-1-2

2.5-1-2

2.5-1-3

2.4-1-1

2.5-1-1

2.2-1-1

Zum Verbr.

4

6

2

5

3

1

Nr.

Ventil­
einst.
(R)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Δp VL
Δp RL

kPa

12,6

3,7

1,2

1,2

12,2

3,9

11,9

12,9

1,3

1,3

kPa

Δp

41,4

60,2

116,2

40,9

116,0

32,5

40,3

60,3

116,1

116,1

kg/h

ṁ

  Vario Verteilerschrank IW 80 700x730x80mm

446

716

718

717

717

452

562

440

619

563

Erzielte
Heizleistung

W
10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

VA

cm

  Vario S-Verteiler FM

Effektive
Fläche

10,4

31,8

7,9

8,0

9,5

9,5

10,3

10,3

10,3

8,1

m²

Verteiler 2-3 OG

40,0 / 32,5 °C

84,4

90,4

106,6

114,7

116,7

109,9

120,0

113,5

82,3

123,1

740,1 kg/h
12,89 kPa
39,46 kPa

m

l

Kein

Flur/offene Gardarobe

Sekundär VL / RL Temp. (Heizung):

Verteiler:

Verteilerset:

Verteiler Schrank:
Massenstrom:

Min. erforderl. Druckdiff.:

Typ:

Verfügbare Druckdifferenz:
Raumname

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Nebenraum

Nebenraum

Nebenraum

Nebenraum

Nebenraum

2.7-1-4

2.6-1-2

2.8-1-2

2.7-1-2

2.6-1-3

2.7-1-3

2.6-1-1

2.8-1-1

2.7-1-1

2.3-1-1

Zum Verbr.

4

6

8

7

2

9

10

5

3

1

Nr.

1,60

1,70

2,20

2,20

2,20

1,60

1,80

1,60

0,50

1,65

2,25

2,25

1,75

1,35

1,35

Ventil­
einst.
(V)

l/min
11,4
0,1

11,4
0,1

2,4
0,2

9,4
0,1

2,6
0,2

7,6
0,1

2,8
0,2
6,8
0,1
9,8
0,1

2,7
0,2

1,9
0,2

8,0
0,1

17,9
0,0

12,5
0,1

12,3
0,1

Δp VL
Δp RL

kPa

16,4

16,6

6,6

7,7

7,7

9,7

1,2

6,9

11,5

16,3

16,3

12,3

9,3

11,1

17,1

kPa

Δp

131,6

107,6

136,8

136,7

97,7

82,7

104,2

31,2

106,9

131,5

131,5

96,5

82,5

97,3

99,3

kg/h

  Vario Verteilerschrank IW 80 1000x730x80mm

ṁ

744

734

736

726

596

608

768

768

737

767

717

750

719

743

621

Erzielte
Heizleistung

W

mit Regulierventil Anschluss seitlich

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

VA

cm

  Vario S-Verteiler FM

Effektive
Fläche

9,4

10,4

10,4

30,8

10,7

9,2

11,2

11,2

10,9

10,9

11,0

11,0

11,3

11,1

11,1

m²

Verteiler 1-1 OG

40,0 / 33,7 °C

131,4

118,4

127,6

103,6

121,8

124,7

113,7

97,0

125,0

135,0

100,5

118,3

125,3

117,1

127,1

1573,9 kg/h
38,73 kPa
38,73 kPa

m

l

Podest OG unteres Niveau

Podest OG unteres Niveau

_Flur/offene Gardarobe

Sekundär VL / RL Temp. (Heizung):

Verteiler:

Verteilerset:

Verteiler Schrank:
Massenstrom:

Min. erforderl. Druckdiff.:

Typ:

Verfügbare Druckdifferenz:
Raumname

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Gruppenraum

Sanitärraum

Sanitärraum

Nebenraum

Nebenraum

Nebenraum

Nebenraum

2.15-1-2

2.1-1-2

2.11-1-2

2.10-1-2

2.9-1-2

2.12-1-2

2.10-1-3

2.11-1-3

2.15-1-1

2.1-1-1

2.10-1-1

2.9-1-1

2.11-1-1

2.12-1-1

2.13/4-1-1

Zum Verbr.

4

14

6

8

7

2

12

9

10

5

15

3

13

1

11

Nr.

Index Änderung Datum Name

a
b

Aktualisierung Architektur, Anpassung Rohrnetz 23.07.2024 SF

Zuleitung WP auf otional 20.09.2024 SF
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