10,2m? VA 10
Verteiler 2-1 OG

2.19

Pause/Besprechung
+20 °C 20,47 m?
®gef: 1550 W

®H=1453 W

11,3m? VA 15
Verteiler 2-1 OG

10,3 m? VA 10
Verteiler 2-1 OG

2.17

Dgef: 561
®H=561 W

w
Verteiler 2-1 OG
Q 6080 W
m 831 kg/h

Verteiler/Teekiiche
+20°C 8,74 m?

DN25
Verlegung im FB-Aufbau

2.20
Multifunktionsraum
+20 °C 44,93 m?
dgef: 2505 W
OH=2505 W

11,0m? VA 15
Verteiler 2-1 OG

750

0 23090 Pa
t\L / t RL (Ausl.)|40,0 °C/33,7 °

8,7m?> VA 10
Verteiler 2-1 OG

20,3 m?> VA 30
Verteiler 2-1 OG

11,4m? VA15
Verteiler 2-1 OG

94 m2 VA10
Verteiler 2-2 OG

2.4

Sanitarraum
+24 °C 18,91 m?

dgef: 1237 W
OH=1237 W

95m2 VA10
Verteiler 2-2 OG

=

DN25

Verlegung|im FB-Aufbau

2.21
Flurstlick
+20°C 20,34 m?

®gef: 751 W
OH=751 W

dgef: 354 W

8,2m? VA 20
Verteiler 2-1 OG

~ DN25

GH=354 W

RA 282 OKFF
Zuleitung WP
Verlegung in
Kantholztrager-Zwischenlage
(optional)

2.2
Flurbereich OG
+20°C 18,76 m?

dgef: 622 W
dH=622 W

VA 30

Verteiler 2-2 OG

31,8 m? VA 30
Verteiler 2-3 OG

2.3
Flur/offene Gardarobe

+20°C 31,83 m?
dgef: 619 W
PH=619 W

10,9 m* VA 10
Verteiler 2-2 OG

10,9 m2 VA 10
Verteiler 2-2 OG

10,9 m2 VA 10
Verteiler 2-2 OG

Verteiler 2-2 OG
Q 4340 W
m 505 kg/h
dp 12550 Pa
t VL /tRL (Ausl.)|40,0 °C/32,6 °C

2.5
Gruppenraum
+20 °C 32,82 m?
Pgef: 2132 W
OH=2132 W

DN25

Verteiler 2-3 OG Verlegung im FB-Aufbau
Q 6446 W
m 740 kg/h
dp 12890 Pa
t VL /tRL (Ausl.)[40,0 °C/32,5 °C

8,1m?> VA10
Verteiler 2-3 OG

79m? VA10
Verteiler 2-3 OG

2.6
Nebenraum
+20 °C 24,09 m?
dgef: 1339 W
OH=1339 W

8,0m? VA 10
Verteiler 2-3 OG

LEGENDE HEIZUNG

—¢ &—

@O
SIQ)

OKK
UKK

RA
RS

UKD
RFB

Heizung Vorlauf

—  Heizung Rucklauf

Heizung Vorlauf Ful3boden

+ HKV Heizkreisverteiler FBH
DDR Differenzdruckregler

3¢ BS

Heizung Vorlauf FuBBboden

HVL UKD
HRL UKD
HVL RFB
HVL RFB

Brandschutzdurchfuhrung

#”  Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung: von/nach OBEN
A Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung: von/nach UNTEN

/;-;/ Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleitfung: durchgehend mit Abzweig
// Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleifung: durchgehend ohne Abzweig

Oberkante Kanal
Unterkante Kanal

Rohrachse
Rohrsohle

Unterkante Decke  AHD
Rohfuflboden OKG

Anmerkungen zur Ausfuhrunag:

Leitungsverzug vertikal innerhalb des Geschosses

Strang-Bezeichnungen (Gewerk/Nummer)

UKRD Unterkante Rohdecke

UKFD Unterkante Fertigdecke
OKFFB Oberkante FertigfuBboden
OKRFB Oberkante RohfuBboden
Abhangdecke

Oberkante Gelande

RSE
NHN
HGW
RO

VA
Gef.

Rickstauebene
Normalhohennull
Grundwasserstand
Revisionsoffnung

Verlegeabstand
Gefalle

Alle Maf3e und Durchbruche sind am Baukorper zu prifen. Bestandsmafle sind den
Bestandszeichnungen entnommen und konnen Abweichungen enthalfen.

Nachtragliche Schlitze und Durchbriche, bzw. Kernbohrungen erfordern die Freigabe

des Statikers.

Die Trassenfuhrung ist mit den anderen, am Bau befeiligten Gewerken abzustimmen

Der dargestellte, bzw. in der Legende aufgefuhrte Anlagenumfang muss nicht der

Endmontage entsprechen.

Alle MafB3e und Einbausituationen sind vor Beginn der Arbeiten zu Uberprufen.
Differenzen sind vor der Ausfihrung mit der Bauleitung zu klaren.

Die Planung der gebaudetechnischen Anlagen ist nur in Verbindung mit dem aktuellen
Architekturgrundriss gultig.

Grundlage fir die Montagen bildet die auf Basis der Ausfuhrungsplanung erstellte
Montageplanung der ausfiihrenden Firma.

9,2 m?

VA 10
Verteiler 1-1 OG

2.15
Sanitarraum

f: 1229 W

94 m2 VA10
Verteiler 1-1 OG

11,3 m? VA 10
Verteiler 1-1 OG

10,4 m? VA 10
Verteiler 1-1 OG

95m2 VA10
Verteiler 2-3 OG

2.8
Nebenraum
+20°C 19,01 m?

dgef: 1125 W
dH=1125 W

10,3 m? VA 10
Verteiler 2-3 OG

10,3m? VA 10
Verteiler 2-3 OG

2.7
Gruppenraum
+20°C 41,37 m?

10,4 m? VA 10
Verteiler 1-1 OG

2.1

Podest OG unteres Niveau

+20 °C 20,75 m?
Pgef: 1544 W
OH=1473 W

95m2 VA10
Verteiler 2-3 OG

10,4 m?> VA 10
Verteiler 2-3 OG

Pgef: 2868 W

PH=2868 W

10,3m? VA 10
Verteiler 2-3 OG

= Verteiler 1-1 OG

DN25
Verlegung im FB-Aufbau

Q 11517 W

m 1574 kg/h

dp 38730 Pa

t VL /t RL (Ausl.)[40,0 °C/33,7 °C

11,1 m?

VA 10

Verteiler 1-1 OG

2.12
Nebenraum
+20°C 22,53 m? 29
dgef: 1436 W 2 13/4 +20N%>enzrguzrg R
PH=1436 W _FluzrgoffgneS%E%rgargbe ®gef: 1477 Wm
+20 ° ,83 m =
dgef: 596 W OH=1477 W
OH=596 W
11,2m? VA 10 30,8 m* VA 30 11,2m? VA 10
Verteiler 1-1 0G Verteiler 1-1 0G Verteiler 1-1 0G
11,1 m? VA10
Verteiler 1-1 OG
2.1 . 2.10
ruppenraum
+2%rygpe?r)12raéj4mm2 +20 °C 32,84 m?
dgef: 2220 W dgef: 2303 W
_ OH=2303 W
10,7 m? VA 10 DA
Verteiler 1-1 OG
11,0m? VA 10 11,0m? VA10 10,9 m?* VA10 10,9 m? VA10
Verteiler 1-1 OG Verteiler 1-1 OG Verteiler 1-1 OG Verteiler 1-1 OG

Verteiler: Verteiler 1-1 OG
Typ: Vario S-Verteiler FM
Verteilerset: mit Regulierventil Anschluss seitlich
Sekundar VL / RL Temp. (Heizung): 40,0 / 33,7 °C
Verteiler Schrank: Vario Verteilerschrank IW 80 1000x730x80mm
Massenstrom: 1573,9 kg/h

Min. erforderl. Druckdiff.: 38,73 kPa

Verfiigbare Druckdifferenz: 38,73 kPa
Nr. Zum Verbr. Raumname | Effektive VA Erzielte ml Ap Ap VL Ventil-
Flache Heizleistung Ap RL  einst.

V)

m m?2 cm w kg/h kPa kPa 1/min

1 2.15-1-1 Sanitérraum 100,5 9,2 10 608 97,3 77 0T 160

2 2.15-1-2 Sanitérraum 97,0 9,4 10 621 99,3 77 0T 1es

3 2.1-1-1 Podest OG unteres Niveau ~ 118,3 10,4 10 736 136,7 16,4 g,g 2,25

4 2.1-1-2 Podest OG unteres Niveau 117,1 10,4 10 737 136,8 16,3 S,; 2,25

5 2.11-1-2 Gruppenraum 127,1 10,7 10 726 104,2 11,1 g,c1> 1,70

6 2.10-1-2 Gruppenraum 127,6 10,9 10 767 131,5 16,6 (2)"21 2,20

7 2.10-1-3 Gruppenraum 131,4 10,9 10 768  131,5 17,1 o3 2,20

8 2.10-1-1 Gruppenraum 125,0 11,0 10 768 1316 16,3 28 220

,

9 2.11-1-3 Gruppenraum 135,0 11,0 10 744 106,99 12,3 &8 175
10 2.9-1-1 Nebenraum 121,8 11,1 10 734 96,5 9,3 o8 160
11 2.11-1-1 Gruppenraum 125,3 11,1 10 750 107,6 11,5 é’? 1,80
12 2.9-1-2 Nebenraum 1247 11,2 10 743 97,7 9,7 5% 160
13 2.12-1-2 Nebenraum 118,4 11,2 10 717 825 69 123 135
14 2.12-1-1Nebenraum 13,7 11,3 10 719 82,7 66 53 135
15 2.13/4-1-1_Flur/offene Gardarobe ~ 103,6 30,8 30 596 31,2 12 12 050

Verteiler: Verteiler 2-1 OG
Typ: Vario S-Verteiler FM
Verteilerset: mit Regulierventil Anschluss seitlich
Sekundar VL / RL Temp. (Heizung): 40,0 / 33,7 °C
Verteiler Schrank: Vario Verteilerschrank IW 80 700x730x80mm
Massenstrom: 831,1 kg/h
Min. erforderl. Druckdiff.: 23,09 kPa
Verfiigbare Druckdifferenz: 39,32 kPa
Nr. Zum Verbr. Raumname | Effektive VA Erzielte ml Ap Ap VL Ventil-
Flache Heizleistung Ap RL  einst.
V)
m m?2 cm w kg/h KkPa kPa 1/min
1 2.16-1-1 WC/Dusche/Umkleide 45,5 8,2 20 354 24,6 0,4 13,(2) 0,40
2 2.17-1-1 Verteiler/Teekiiche 88,3 8,7 10 561 44,0 1,4 182 0,70
.

3 2.19-1-1Pause/Besprechung  113,6 10,2 10 725 1346 154 29 225

4 2.19-1-2 Pause/Besprechung  109,7 10,3 10 729 1353 15,0 22 225

5 2.20-1-3 Multifunktionsraum 859 11,0 15 611  104,3 75 109 170

6 2.20-1-2 Multifunktionsraum 92,8 11,3 15 629 107,4 8,5 23 175

7 2.20-1-1 Multifunktionsraum 20,0 11,3 15 630 107,5 8,2 32 475

8 2.20-1-4 Multifunktionsraum 87,7 11,4 15 636  108,6 8,2 o3 1,80

9 2.21-1-1Flurstiick 70,6 20,3 30 751 64,8 27 1% 105

Verteiler: Verteiler 2-2 OG
Typ: Vario S-Verteiler FM
Verteilerset: mit Regulierventil Anschluss seitlich
Sekundéar VL / RL Temp. (Heizung): 40,0 / 32,6 °C
Verteiler Schrank: Vario Verteilerschrank IW 80 550x730x80mm

Massenstrom: 505,3 kg/h

Min. erforderl. Druckdiff.: 12,55 kPa

Verfiigbare Druckdifferenz: 38,82 kPa
Nr. Zum Verbr. Raumname | Effektive VA Erzielte ml Ap Ap VL Ventil-
Flache Heizleistung Ap RL  einst.

V)

m m?2 cm w kg/h kPa kPa 1/min

1 2.4-1-1 Sanitarraum 99,4 9,4 10 617 955 7,4 v 15

2 2.4-1-2 Sanitarraum 95,8 9,5 10 620 96,1 7,2 2 160

3 2.5-1-1 Gruppenraum 115,9 10,9 10 711 87,0 7,4 é’i 1,45

4 2.5-1-2 Gruppenraum 111,8 10,9 10 711 87,0 7,1 é’i 1,45

5 2.5-1-3 Gruppenraum 1104 10,9 10 711 87,0 7,0 ¥y 1as

6 2.2-1-1Flurbereich OG 79,9 18,8 30 622 52,6 1,5 o oss

Verteiler: Verteiler 2-3 OG
Typ: Vario S-Verteiler FM
Verteilerset: Kein
Sekundar VL / RL Temp. (Heizung): 40,0 / 32,5 °C
Verteiler Schrank: Vario Verteilerschrank IW 80 700x730x80mm

Massenstrom: 740,1 kg/h

Min. erforderl. Druckdiff.: 12,89 kPa

Verfiigbare Druckdifferenz: 39,46 kPa
Nr. Zum Verbr. Raumname | Effektive VA Erzielte ml Ap Ap VL Ventil-
Flache Heizleistung Ap RL einst.

(R)
m m2 cm w kg/h kPa kPa

1 2.6-1-2 Nebenraum 84,4 7,9 10 440 40,3 1,2 8'8

2 2.6-1-3 Nebenraum 90,4 8,0 10 446 40,9 1,3 8'3

3 2.6-1-1 Nebenraum 82,3 8,1 10 452 41,4 1,2 8'8

4 2.8-1-2 Nebenraum 114,7 9,5 10 562 60,2 3,9 90

5 2.8-1-1 Nebenraum 1099 95 10 563 603 37 o9

6 2.7-1-1 Gruppenraum 113,5 10,3 10 716 1160 11,9 0

7 2.7-1-2 Gruppenraum 116,7 10,3 10 717 1161 12,2 1

8 2.7-1-4 Gruppenraum 123,1 10,3 10 717 1161 12,9 8'8

9 2.7-1-3 Gruppenraum 120,0 10,4 10 718 116,2 12,6 8'3
10 2.3-1-1 Flur/offene Gardarobe 106,6 31,8 30 619 32,5 1,3 8'8

Referenzierte Zeichnungen:
KEB_Berechnung—FBH_231010—-1 OG
DI_KEB_5_HZ_0_GR_01_2_(mh)

b | Zuleitung WP auf otional 20.09.2024 | SF
a | Aktualisierung Architektur, Anpassung Rohrnetz 23.07.2024 | SF
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