Signalanlage
(H=125 x B=175 x L= 75 mm)
Spannung: 230 V

Elektr. TW-Speicher

(H=841 x B=530 x L= 516 mm)
Inhalt: 80 Liter

Nennleistung (kW): 6,0
Spannung: 400V

Aufheizzeit bei 45K: 264 min
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Fakalienhebeanlage

( L=1005mm x B=750mm x H=910mm) [~SW Druck DN 56 **

(H=125 x B=175 x L= 75 mm)
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Doppelpumpen Hebeanlage
mit einem Sammelbehalter,
Steuerung und zwei Pumpen

Forderstrom Q: 3,40 /s
Max. Temp.: 40°C
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Férderstrom Q: 3,30 l/s
Spannung: 400V
Motorleistung:1,2kW
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Unteres Niveau
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Sanitarinstallation
Kirchengemeinde nicht
Bestandteil der
Baumafinahme.
Sanitarverteilung bleibt

<z PWC DN20 "
weitestgehend erhalten

—

e

und wird an neue
Sanitarinstallation
angeschlossen.

Schnittstelle und
Abbrucharbeiten sind vor Ort
zu kléren !
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FIL  Filter
SSV  Schragsitzventil

Waschbeckenanlage
Brauseanlage
Badewannenanlage
Spulbeckenanlage
Geschirrspilmaschine
Waschmaschine
Klosettanlage m. Spulkasten
Spule + Geschirrspuler

Spule + Waschmaschine

Strang-Bezeichnungen

Einzelanschlussleitung UGL Umgehungsleitung
Sammelanschlussleitung UL  Umliftung
Fallleitung DNL Direkte Nebenluffung
Sammelleitung gL Einzelliftung
Einzel-Hauptliftung SL  Sammelliftung
Sammel-Hauptliftung LS Liftungsstrang

Oberkante Kanal
Unterkante Kanal

Rohrachse
Rohrsohle
Unterkante Decke  AHD
Rohfuf3boden OKG

Trinkwasser Kalt

Trinkwasser Warm

PwWC
PWH

Trinkwasser Zirkulation

Schmutzwasser

Anschl.
Anschl.
Anschl.
Anschl.
Anschl.
Anschl.
Anschl.
Anschl.

DN15
DN15
DN15
DN15
DN15
DN15
DN15
DN15

Fe WZ

DM

Pminft 1,0 bar
Pminft 1,0 bar
Pminft 1,0 bar
Pminkt 1,0 bar
PminF1 0,5 bar
Pmink1 0,5 bar
Pminft 0,5 bar
Pminft 1,0 bar

Wasserzahler

Druckminderer

Vikw 0,07 U/s
Vikw 0,15 /s
Vikw 0,15 /s
Vikw 0,07 U/s
Vikw 0,07 U/s
Vikw 0,15 /s
Vaw 0,13 /s
Vikw 0,14 U/s

PWH-C
SW

Vaww 0,07 /s
Vrww 0,15 /s
Vrww 0,15 /s
Vaww 0,07 /s

VRWW 0,07 /s

Anschl. DN15  Ppinrt 1,0 bar
SGW Spile + Geschirrsp. + Waschm. Anschl. DN15  Pminrt 1,0 bar

Leitungsverzug vertikal innerhalb des Geschosses

Gewerk/Nummer)

UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke
OKFFB Oberkante Fertigfufboden
OKRFB Oberkante RohfuBboden
Abhangdecke

Oberkante Gelande

Anmerkungen zur Ausfuhrunag:

VRKW 0,22 /s VRWW 0,07 /s
VRKW 0,29 l/s VRWW 0,07 l/s

Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleitung: von/nach OBEN
Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleitung: von/nach UNTEN
Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung: durchgehend mit Abzweig
Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleitung: durchgehend ohne Abzweig

HL Hausanschlussleitung
VL Verteilleitung

SL  Steigleitung

SW Stockwerksleitung
EL  Einzelleitung

ZL  Zirkulationsleitung

RSE  Rickstauebene
NHN  Normalhohennull
HGW  Grundwasserstand

RO Revisionsoffnung

VA Verlegeabstand
Gef. Gefalle

- Alle Mal3e und Durchbriiche sind am Baukorper zu prifen. Bestandsmafle sind den
Bestandszeichnungen entnommen und konnen Abweichungen enthalten.

- Nachtragliche Schlitze und Durchbriche, bzw. Kernbohrungen erfordern die Freigabe
des Statikers.

- Die Trassenfuhrung ist mit den anderen, am Bau beteiligten Gewerken abzustimmen

- Der dargestellte, bzw. in der Legende aufgefiihrte Anlagenumfang muss nicht der
Endmontage entsprechen.

- Alle Maf3e und Einbausituationen sind vor Beginn der Arbeiten zu uberprufen.
Differenzen sind vor der Ausfihrung mit der Bauleitung zu klaren.

- Die Planung der gebaudetechnischen Anlagen ist nur in Verbindung mit dem aktuellen
Architekturgrundriss gultig.

- Grundlage fir die Montagen bildet die auf Basis der Ausfuhrungsplanung erstellte
Montageplanung der ausfihrenden Firma.
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