Fernwarmeanschluss

FHW Neukdlin
Gebaudeeinfiihrung
aktuell in Abstimmung

Heizung Fernwarme

Verteiler Ubergabestation
ca. 3,00m x 0,4m [/ FHW Neukdlln

ca. 1,60m x 0,5m

Berechnungsstartpunkt
HK1 - Warmesenke WP (optional) DN32
v 40°C RA 25 UKRD
tr 32°C
DN25
m-r 863 kg/h
RA 50 UKRD
Nett 7000 W S s
Q Netto 000 DN15
RA 28 UKRD
DN50
RA 40 UKRD

Berechnungsstartpunkt
HK2 - Erhitzer RLT-Kiiche
tv 60 °C
tr 30°C
m-r 395 kg/h
Q Netto 12000 W
UP2
m 1177 kg/h
Fh 2,7 mWS
Berechnungsstartpunkt
HK3 - Kirchengemeinde
tv 60 °C
tr 40 °C
m-r 325 kg/h
Q Netto 6285 W
UP 3
m 445 kg/h
Fh 2,9 mWS
Berechnungsstartpunkt!
HK4 - Heizkorper EG
tv 60 °C
tr 40 °C
m-r 611 kg/h
Q Netto |13773 W
UP 4
m 611 kg/h
Fh 1,7 mWS
Berechnungsstartpunkt
HK5 - FBH
tv 60 °C
tr 33°C
m-r 1223 kg/h
Q Netto |38517 W
UP5
m 4653 kg/h
Fh 6,3 mWS
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Leitung Bestand

verlegt in FB-Aufbau
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Brandschutz DN 12

RA 227 OKFF

Schnittstelle HK EG
Sanitarraum 1.17
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Heizkorper-Bestand

Hk-Art|Platten
L/HIT

m.[109 kg/h

1800/600/102
Leist.|1406 W

DN15
RA 8 UKRD

RA 4 UKRD

DN 15

DN25
RA 4 UKRD

Unterzug

ausspringen

Heizkorper-Bestand

Hk-Art
L/HIT
Leist.

m.

Platten

1400/600/102

1094 W
74 kg/h

DN15

RA 8 UKRD

DN

12

DN 12

LEGENDE HEIZUNG

. HKV  Heizkreisverteiler FBH

HK Heizkorper

22 BS  Brandschutzdurchfiihrung " HK  Heizkorper Bestand

#”  Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung:
A°  Stockwerksibergreifende Steig- und Fallleitung:

///(f/ Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleitung:
// Stockwerksubergreifende Steig- und Fallleitung:

Heizung Vorlauf
Heizung Rucklauf
Heizung Vorlauf Ful3boden
Heizung Vorlauf FuBBboden
Heizung Vorlauf BESTAND
Heizung Rucklauf BESTAND

WMZ Warmemengenzahler
DDR Differenzdruckregler

—p &— Leitungsverzug vertikal innerhalb des Geschosses

@O

@@ Strang-Bezeichnungen (Gewerk/Nummer)

OKK  Oberkante Kanal
UKK  Unterkante Kanal

RA Rohrachse
RS Rohrsohle

UKD  Unterkante Decke
RFB  RohfuBboden

UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke
OKFFB Oberkante FertigfuBboden
OKRFB Oberkante RohfuBboden
Abhangdecke

Oberkante Gelande

Anmerkungen zur Ausfuhrunag:

von/nach OBEN

von/nach UNTEN
durchgehend mit Abzweig
durchgehend ohne Abzweig

HVL UKD
HRL UKD
HVL RFB
HVL RFB
HVL BEST
HRL BEST

Rickstauebene
Normalhohennull
Grundwasserstand

Revisionsoffnung
Verlegeabstand

- Alle Maf3e und Durchbruche sind am Baukorper zu prifen. Bestandsmafle sind den

Bestandszeichnungen entnommen und konnen Abweichungen enthalten.

- Nachtragliche Schlitze und Durchbriiche, bzw. Kernbohrungen erfordern die Freigabe

des Statikers.

- Die Trassenfihrung ist mit den anderen, am Bau beteiligten Gewerken abzustimmen

- Der dargestellte, bzw. in der Legende aufgefihrte Anlagenumfang muss nicht der

Endmontage entsprechen.

- Alle Maf3e und Einbausituationen sind vor Beginn der Arbeiten zu uberprifen.
Differenzen sind vor der Ausfihrung mit der Bauleitung zu klaren.

- Die Planung der gebaudetechnischen Anlagen ist nur in Verbindung mit dem aktuellen

Architekturgrundriss gultig.

- Grundlage fir die Montagen bildet die auf Basis der Ausfuhrungsplanung erstellte
Montageplanung der ausfiihrenden Firma.

Heizkorper-Bestand

Hk-Art
L/HIT
Leist.

m.

Platten
2000/600/102
1562 W

112 kg/h

Referenzierte Zeichnungen:

KEBG—AR—AP—-GR-UG—-500
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¢ | Zuleitung WP auf optional 20.09.2024 | SF

b | Anpassung Rohrnetz Anbindung HK Sanitérraum 1.2 EG 12.09.2024 | SF

a | Aktualisierung Architektur, Anpassung Rohrnetz 23.07.2024 | SF
Index | Anderung Datum Name
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