
GEB-ART-NR 2 11 65 00 00
SWC-T  Ge +Bam H2 6 Abg -h

Geb erit

G
EB

-A
RT

-N
R 2

11
65

00
00

S
W

C
-T

 G
e+

Ba
m H

26
 A

bg
-h

G
eb

er
it

B

B C

C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

A A

B B

C C

D D

E E

F F

AA

Achsen

Fassade

Rohbaumaß

G
es

am
tm

aß

A
ch

se
n

Ro
hb

au
m

aß

225 4,165 3,75 4,165 4,20 8,13 5,555 275

2
4

5
,8

9
5

5
,8

9
5

4
,7

9
4

,6
6

4
,7

7

DD

Ro
hb

au
m

aß

A
ch

se
n

G
es

am
tm

aß
1

4
,7

1
1

1
,8

2

2
3

5
4

,7
7

4
,6

6
4

,7
9

Rohbaumaß

Achsen

Gesamtmaß
12,59 17,885

155 24 11,80 24155 4,20

1,80

4,045 145

1,80

3,435 5,67 24155

235 4,165 3,75 4,165 4,20 8,13 5,555 275

1.20

Küche (Vollküche)

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

20,85 m²

18,31 m

2,77

FB02-A

Holzwolle

1.22

Kitapersonal Büro

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,655 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

17,54 m²

18,97 m

2,77

FB02-B

AHD

1.2

Sanitärraum

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,50 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

32,29 m²

23,51 m

2,77

FB02-A

Holzwolle

1.4

Gruppenraum

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,655 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

23,82 m²

19,68 m

2,77

FB02-A

Holzwolle

1.5

Nebenraum

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,655 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

34,96 m²

24,68 m

2,77

FB02-A

Holzwolle

1.8

Flur / offene Gard.

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,655 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

40,67 m²

27,35 m

2,77

FB02-A

Holzwolle

1.6

Gruppenraum

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,655 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

18,42 m²

17,20 m

2,77

FB02-A

Holzwolle

1.7

Nebenraum

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,655 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

12,74 m²

14,44 m

3,16

FB02-A

Sichtholz

1.1

Windfang

3,16 m

0,00 m

-0,08 m

3,16 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

6,56 m²

10,27 m

2,77

FB02-B

AHD

1.24

WC Besucher

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,50 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

6,51 m²

11,20 m

2,77

FB02-B

AHD

1.19

Kü. WC, Umkl.

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,50 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

9,90 m²

13,81 m

2,77

FB02-A

Rohbau

1.18

Küche Lager

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,50 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

23,31 m²

19,56 m

2,68

FB01-B

Holzwolle

1.14

Nebenraum

1,48 m

-1,20 m

-1,45 m

1,38 m

1.19

Kü. WC, Umkl.

1.18

Küche Lager

1.24

WC Besucher

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

20,61 m²

18,16 m

3,16

FB02-A

Sichtholz

1.9

Treppenraum / Foyer

3,16 m

0,00 m

-0,08 m

3,16 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

37,02 m²

26,59 m

3,13

FB01-A

Sichtholz

1.10

Treppenraum / Foyer

1,93 m

-1,20 m

-1,45 m

1,93 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

13,87 m²

16,82 m

2,77

FB02-A

Holzwolle

1.23

Flur / offene Gard.

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,655 m

1.21

Flur

1.16

Flur

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

16,49 m²

17,49 m

2,68

FB01-B

Holzwolle

1.15

Flur / offene Gard.

1,48 m

-1,20 m

-1,45 m

1,38 m

1.23

Flur / offene Gard.

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

8,29 m²

12,66 m

2,77

FB02-A

Holzwolle

1.21

Flur

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,655 m

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

11,94 m²

16,86 m

3,13

FB01-A

Sichtholz

1.16

Flur

1,93 m

-1,20 m

-1,45 m

1,93 m

4
,7

9
1

7
4

,5
6

1
7

4
,4

0
5

3
6

5

4,05 13 3,49 5,62 24155

4
,3

2
5

2
4

2
,4

1
1

3
2

,3
7

1
3

4
,2

5

27 175 2,755 23 25 1,60 25 4,245

2
,5

3
5

1
3

1
,6

4
5

3
3

655 1,345

4,78

4
,0

4
5

13

155 24 4,25 24 2,85 24 4,22 24155

5
,5

3
2

4
5

,5
3

1.3

Lager

A      

U      

UKRD      

UKFD      

OKFF      

RH     

Boden     

Decke   

OKRF      

4,25 m²

8,98 m

2,77

FB02-A

AHD

1.3

Lager

2,85 m

0,00 m

-0,08 m

2,77 m

1
1

5
2

5
1

,9
5

LV Abbrucharbeiten:
Tür ausbauen

LV Rohbauarbeiten:
Mauerwerksöffnung schließen

2
6

,4
8

105 895

1,78

5,10 1,05

1,78

4,89 365 16

2,77

3,70 15 8,305

1,77

1,00 4,59 155

1
2

3
6

5

1
,8

0

5
,5

3
2

4

1
,8

0

5
,5

3
6

9
5

7
0

2
,0

0
2

,2
3

5
2

,5
1

5
1

7
5

5
0

1
,0

0
9

6
5

5
0

9
8

5
1

5

5
0

3
,5

0
5

3
2

5
1

5

1
1

5
3

6
5

4
,4

0
5

2
4

1
,8

0

4
,4

2
2

4

1
,8

0

4
,4

2
5

3
6

5
1

3
5

4,15

30 3,685 28 1,395 28 7,35 24155

25

Einbau Stahlstütze IPE140 gem. Statik
GKF Bekleidung 12,5 mm
Brüstung mit Betonpolster 36x40x20cm 
ertüchtigen

LV Rohbau:
Abbruch Mauerwerk und Einbau 
Stahlstütze HEB180 + GKF-
Bekleidung gem. Statik
Zu beachten ist die abweichende 
Position zu der Achse 7

LV Rohbau:
Abbruch Mauerwerk und Einbau 
Stahlstütze HEB180 + GKF-
Bekleidung gem. Statik
Zu beachten ist die abweichende 
Position zu der Achse 7

Stahlstütze HEB180 gem. Statik mit 
umlaufender F30 GK-Bekleidung. 
Siehe Detail 565 

Stahlstütze HEB180 gem. Statik mit 
dreiseitiger F30 GK-Bekleidung. 
Siehe Detail 565

Stahlstütze HEA120 mit GKF Bekleidung gem. Statik.
Zu beachten ist die abweichende Position zu der Achse D
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neuer Stahl-Treppenlauf 

Neubau Bodenplatte auf Niveau der 
unteren Bestandsebene. Neue 
Bodenplatte zwischen Achse C1/5-D1/5 
auf Streifenfundamenten und 
Auflagertaschen in Bestandsmauerwerk. 
Siehe Detail 589

neue Stahl-Treppenlauf 

neuer Aufzugsschacht 
aus Stahlbeton mit 
neuen Boden- und 
Deckendurchbrüchen 
in EG+OG
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UZ 2x HEA100 
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Abhangdecke
Bodendurchführung-
Elektro/Heizung/Lüftung/Sanitär
Brüstungshöhe Rohbau ab OKFF
Brandwand
Deckendurchbruch-
Elektro/Heizung/Lüftung/Sanitär
Dachflächenfenster, nicht öffenbar, 
feuerhemmend
Dichtschließende Tür
feuerhemmendes Bauteil
feuerbeständiges Bauteil
Grundleitung-Sanitär
Oberkante
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Oberkante Wanddurchbruch
Oberlicht
Rohrachse
Rohrsohle

SLM
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UKD
UKWD
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Sauberlaufmatte
feuerhemmende Tür, rauchdicht- u. 
selbstschließend und Rauchschutz
Unterkante Decke
Unterkante Wanddurchbruch
Wanddurchbruch-
Elektro/Heizung/Lüftung/Sanitär

AW - Holzrahmenwand

IW - Holzrahmenwand

Mauerwerk
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Stb - Stahlbeton
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Brandschutz

Tragwerksplanung / Wärmeschutznachweis

Landschaftsplanung

HLS-Planung

Vermessungsingenieur
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Blattformat Maßstab INDEX
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Hinweise

Datum Unterschrift

ELT-Planung

Tel: 030 302 53 53 
office@lkkarchitekten.de
Lärchenweg 33,14055 Berlin 

EVKF - Evangelischer Verband 
für Kita und Familie
Hertastraße 11
12051 Berlin

Tel:  030 547 15 12 24
info@veks.de

BBIG Berliner Brandschutz
Ingenieurgesellschaft mbH
Eschenstraße 9A
12161 Berlin

Tel: 030 22 18 454 - 0
info@berlinerbrandschutz.de

Verm Pro direkt Bürogemeinschaft für
Vermessung- und Projektentwicklung
Glasower Damm
15827 Blankenfelde

Tel: 03379 - 57323
kontakt@vermpro-direkt.de

Niehues Winkler Ingenieure GmbH

Brunnenstraße 10
10119 Berlin

Tel: 030 440 10 652
post@niehueswinkler.de

DELTA-i GmbH

Sonnenallee 262
12057 Berlin

Tel: 030 615 083 24
info@delta-i.de

Planungsbüro Dernbach GmbH
Ingenieurbüro für Haustechnik
Grünberger Str. 44
10245 Berlin

Tel: 030 235060-0
info@pb-dernbach.de

Hanke + Partner
Landschaftsarchitekten
Bundesplatz 17
10715 Berlin

Tel: 030 614 6086
kontakt@hanke-partner.de

Höhen
0,00 m = 36,15 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise
Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen. 
Statik und Haustechnik sind zu beachten. 
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären. 
Für die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspläne maßgeblich.
Änderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Türhöhen/-breiten
Türhöhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Türbreiten sind mit dem Rohbaumaß angegeben.

Brüstungshöhen
Brüstungshöhen sind von OKFF des Raumes 
bis OK Rohbrüstung angegeben.
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