
125 m2
vorh. Tragschicht ausgleichen
ø 5 cm

180 m2 gesamt
Tragschicht ausbauen/
entsorgen

160 m2
Tragschicht

NEU

10 m2
Tragschicht

NEU

35 m2
Tragschicht

NEU

85 m2
Tragschicht 
NEU

180 m2 
bis 60cm tief 
ausheben und 
entsorgen

40 m2 
bis 60cm tief 
ausheben und 
entsorgen

0,5 m2
Tragschicht 
NEU

75 m2
vorh. Tragschicht 
ausgleichen
ø 5 cm

80 m2 
bis 60cm tief 
ausheben und 
entsorgen

25 m2 
bis 60cm tief 
ausheben und 
entsorgen

vorh. AW-Leitungen
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NUR ZU KALKULATIONSZWECKEN !!!

Baumpflanzung, Laubbaum

Rasen / Wiese

LEGENDE

Betonpflaster, Farbe gelblich, 20/10/8 cm

Schotterrasen (Pflegezufahrt)

Baumfällung

wassergebundene Wegedecke 
(Fahrradstellplatz)

Pflanzfläche (Salix purpurea 'Nana', 4 St/m2)

Baumpflanzung, Laubbaum

Bestandsbaum

Solitärstrauch-Pflanzung

Betonpflaster, Farbe rötlich, 20/10/8 cm, bündig 
mit Pflaster (= "Fahrspur"), ca. 3 St./ lfd. Meter

Fallschutzsand, 0,2/2 mm

Spielsand, 0/2 mm

Beton-Rasenbord, beidseitig gefast, 6/25/100 cm
Granit-Rasenbord, 6-8/20/50 cm, 
hochkant eingebaut (Einfassung Fallschutz)

vorh. Robinienstämme als Einfassung Spiel

Stabgitterzaun, H. 180 cm (außen) 
bzw. H. 100 cm (innen)

Beton-Kantenstein, einseitig gefast, 8/25/100 cm

Tragschicht ausbauen / entsorgen

LEGENDE

280 m2

Tragschicht f. Wege NEU einbauen290 m2

vorh. Tragschicht ausgleichen200 m2

Bodenaushub bis 60 cm Tiefe (Spielflächen)325 m2
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