Regelschnitt Mulde 3 mit Flachrinne - bepflanzte Mulde und Trittplattenweg
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Betonpflaster 20/10/8, Farbe
gelblich, Ellbogenverband

Befttung Brechsand 0/5

Schottertragschicht 0/32,
gem. RStO 12

auf wasserdurchldssigem
FUllboden,
Durchldssigkeitsbeiwert
(Ke-Wert) mind. 104 m/s

auf verdichtetem Untergrund
EV2 mind. 45 MN/m?2

Beton-WinkelstUtze, H. 55 cm,

Dicke 12,5cm

mit Absturzsicherung aus Stahl

+35.89,
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— ACO Flachrinne, H. 120 mm,
NW 150 mm, Entwdsserungsrinne
mit Gussrost in

feuerverzinkt und RAL 7016 — 15cm  Verlegebeton C 12/15

pulverbeschichtet auf
10 cm Beton-Bettung

36 cm Schoftter-Tragschicht 0/32,

gem. RStO 12

C 12/15 — écm  Granit-Mosaikpflaster,
Farbe: grau, als
Boschung gepflastert in

— 10cm Verlegebeton C 12/15

auf verdichtetem Untergrund

EV2 mind. 45 MN/m?2

Regelschnitt Mulde 1 - Rasenmulde mit Kiespackung, bepflanzte Mulde
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Granit-Bord 10/50/100, —
zum Spielbereich abgerundet

in Beton C 12/15 mit beidseitiger |
RUckenstUtze, im Spielbereich
abgerundet (1)

mit Trennlage/ Folie zum
anstehenden Boden

auf verdichtetem Untergrund

EV2 mind. 45 MN/m?2

10cm
4cm
15cm

?

OK Mulde

— Granit-Bord 6-8/20/100,
geknackt und hochkant
eingebaut

— inBeton C 12/15 mit
beidseitiger RUckenstUtze

Kleinpflaster, Granit grau
Bettung Brechsand 0/5

Schottertragschicht 0/32
EV2min. 80 MN/m2

auf verdichtetem Untergrund
EV2 mind. 45 MN/m2
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30 cm Oberboden als Filterschicht

30 cm Kiespackung aus
Drainagekies, gewaschen,
16/32, in Filtervlies
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Mulde mit Weiden-Pflanzung
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Rinnenauslauf bestehend aus
6-8 cm Granit-Rasenbord,

6-8/20/100 cm, Farbe:
grau, im Verlauf der
Bdschung schrag
eingebaut

Granit-Mosaikpflaster,
Farbe: grau, als
Boschung gepflastert in

10cm Verlegebeton C 12/15

Detailansicht Rinnenauslauf
ohne MaBstab
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— 5cm  Betonplatte,
MaBe 50/50/5 cm,
Verlegung auf

— 4cm  hydr. geb. Kalkmortel

— 15cm  Schottertragschicht 0/32
- Ev2 min. 80 MN/gm

Nur zu Kalkulationszwecken !!!
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