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UK Mulde
+35.77

C  12/15

OK Pflaster
+36.00

OK Pflaster
+35.87

C  12/15

Stabgitterzaun / Tor 
an Grundstücksgrenze 
Höhe 200cm

2,5%

ca. 4,50

Gehwegüberfahrt

C    12/15

OK Bord
+35.95

5,00

Leistungsgrenze
Freianlagen

4 cm

15 cm

Betonpflaster, Farbe: grau, 
20/10/8 cm, Ellbogenverband

Bettung Brechsand 0/5

Schottertragschicht 0/32
EV2 min. 80MN/qm

8 cm

13 cm Schotter-Frostschutzschicht 0/32
EV2 min. 80MN/qm

auf verdichtetem Untergrund 
Ev2 min. 45MN/qm

anstehender Boden

20 cm

Beton-Tiefbord 8/30/100 cm, 
in

Verlegebeton C 12/15 mit 
beidseitiger Rückenstütze

8 cm

20 cm

Beton-Tiefbord 8/30/100 cm,
mit Durchlässen zur

Entwässerung,  in

Verlegebeton C 12/15 mit
beidseitiger Rückenstütze

8 cm

Stabgitterzaun,
Höhe 200cm

C    12/15

4 cm

20 cm

Betonpflaster, Farbe: anthrazit, 
20/10/10 cm, Ellbogenverband

Bettung Brechsand 0/5

Naturstein-Schottertragschicht 0/32
EV2 min. 80MN/qm

10 cm

23 cm Naturstein-Schotter-Frostschutzschicht 0/32
EV2 min. 80MN/qm

auf verdichtetem Untergrund 
Ev2 min. 45MN/qm

50

Anarbeitungsbereich
Donaustraße
(Asphaltverguss)

25

20 cm

vorh. Naturstein-Straßenbordstein 
25-30/30/175 cm, Außenkante 
gerundet, R=3 cm, in

Verlegebeton C 12/15 mit
beidseitiger Rückenstütze

25-30 cm

R=3 cm

50
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