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— 8cm  Beton-Tiefbord 8/25/100 cm, BelUftungsschacht

Farbe grau mit

— Stabgitterzaun, H. 200 cm mit

Ubersteigschutz (nach auBen
weisend) in

— 20cm  Verlegebeton C 12/15 mit

beidseitiger RUckenstUtze

— Anarbeitungsbereich

Gerlachsheimer Weg, Breite 50 cm

mit vorh.

Mosaikpflaster

Rigole
(AusfUhrung durch
BUro Delta-i)

Bestandsbaum
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Granit-Bord 6-8/20/100 cm

in Beton C 12/15 mit
beidseifiger RUckenstUtze
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Aufbau gem. RStO 12, Rad-/
Gehweg, Tafel 6 / Zeile 1
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Kleinpflaster, Granit grau 10 cm

Beftung Brechsand 0/5 4 cm

Schottertragschicht 0/32 15 cm
EV2min. 80 MN/m?2

auf verdichtetem Untergrund
EV2 mind. 45 MN/m?2

OK Granit-Bord

OK Fallschutz
—————————————————— +35.46
v

UK Fallschutz

. +35.06
Vlies v

Granit-Bord 6-8/20/50 cm,
geknackt und hochkant
eingebaut, zum Spielbereich
abgerundet und mit Vlies als
Trennlage zum Pflasterbelag

in Beton C 12/15 mit
beidseitiger RUckenstUtze, im
Spielbereich abgerundet (!)

mit Trennlage/ Folie zum
anstehenden Boden

auf verdichtetem Untergrund
EV2 mind. 45 MN/m?2
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Gerlachsheimer Weg,
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RUckenstUtze

36.15
v

Kita-
Gebaude

OKFF
36.15
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Noppenbahn als

Schutzlage

8cm

4cm
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Beton-Tiefbord 8/25/100 cm,

Betonpflaster 20/10/8 cm,
Farbe gelblich mit

hydr. geb. Kalkmortel

Schottertragschicht 0/32
-EV2 min. 80 MN/gm

— Stabgitterzaun, H. 200 cm mit Ubersteigschutz

Verlegebeton C 12/15 mit beidseitiger

Nur zu Kalkulationszwecken !!!
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