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1 ZWECK UND ZIEL

Die BBIG Berliner Brandschutz Ingenieurgesellschaft mbH wurde durch VEKS Verband Ev. Kindertagesstit-
ten am 14.11.2022 schriftlich mit der Erstellung des Brandschutznachweises fiir das Bauvorhaben KEBG/
Kita Ev. Briidetgemeinde/ Sanierung/Umbau/Aufstockung in der DonaustraBle 66 in 12043 Betlin
beauftragt.

Anlass der Beauftragung fiir die Erstellung dieses Brandschutznachweises ist die Einreichung eines Bauantrages
fir das o. g. Bauvorhaben.

Der Antrag umfasst die oberirdischen Geschosse der Kindertagestitte und eines Teils des Kellers. Weitere
Bebauung ist auf dem Grundstiick nicht vorhanden.

Beziiglich der Bauteilqualititen (Feuerwiderstandsfihigkeit vorhandener tragender und raumabschlieBender
Bauteile) wird der genehmigungskonforme Zustand im Bestand vorausgesetzt.

Fir haustechnische Anlagen und Leitungen (z.B. Liftungs-, Entrauchungs-, Brandmelde- und Alarmierungs-
anlagen, Sicherheitsstromversorgung, usw.) werden in diesem Brandschutznachweis die Anforderungen be-
nannt. Beurteilungen dieser Anlagen sind durch einen anerkannten Sachverstindigen vorzunehmen und sind
nicht Gegenstand dieses Nachweises.

Die Erarbeitung des hier vorliegenden Brandschutznachweises erfolgt auf Grundlage der zur Verfiigung ge-
stellten Unterlagen sowie der derzeitigen und zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebdudes geltenden bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen des Landes Berlin. Des Weiteren erfolgt die brandschutztechnische Beurtei-
lung unter Beriicksichtigung des Gebdudebestandes und der allgemein anerkannten Regeln der Technik auf
dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes. Der Brandschutznachweis soll bestimmungsgemil zur Vorlage
bei der Bauaufsichtsbehorde dienen.

Sind im vorliegenden Fall mit den 6ffentlichen Belangen vereinbare Abweichungen von den Anforderungen
der BauO Bln erforderlich, die 6ffentlich-rechtlich geschiitzte nachbarliche Belange bertihren, so sind diese
gemil} § 67 (1) BauO Bln gesondert durch den Bauherrn zu beantragen.

Die Beauftragung erfolgt im Rahmen des § 54 (2) BauO Bln. Die brandschutztechnische Bewertung hat den
Status einer Fachplanung. Die im vorliegenden Brandschutznachweis vorgeschlagenen brandschutztechni-
schen MaBnahmen, Bewertungen Abweichungen oder Erleichterungen miissen zunichst durch die Bauauf-
sichtsbehérde bzw. den Pritfingenieur fur Brandschutz gepriift und freigegeben werden. Somit ist nicht auszu-
schlieSen, dass infolge der Priifung durch die genechmigende Behorde bzw. den Prifingenieur fiir Brandschutz
zusitzliche MaB3nahmen erforderlich werden bzw. der Brandschutznachweis angepasst werden muss.

Im Einzelnen werden im hier vorliegenden Brandschutznachweis behandelt:

e die duBlere ErschlieBung fiir die Feuerwehr, wie die Zuginglichkeit, Flichen fiir die Feuerwehr auf dem
Grundstiick, die Loschwasserversorgung etc.

e die konzeptionelle Brandabschnittsbildung, wie die Festlegung der Brandabschnitte

e das Rettungskonzept

e die bautechnischen Brandschutzmal3nahmen, wie die Festlegung der erforderlichen Feuerwiderstands-
dauer der Bauteile und Sonderbauteile, die Festlegungen zur Brennbatkeit von Baustoffen sowie die
Ausfihrung der Rettungswege etc.

e die anlagentechnischen Brandschutzmal3nahmen, wie die Festlegung von Grundsatzanforderungen an
z.B. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Loschanlagen, Rauch- bzw. Wirmeabzugsanlagen, Si-
cherheitsbeleuchtung, Anlagen fiir die Feuerwehr etc. und

e die organisatorischen Brandschutzmalnahmen, wie die Festlegung von Grundsitzen zum Erstellen
von Feuerwehrplinen, von Flucht- und Rettungspldnen sowie einer Brandschutzordnung.

Brandschutztechnische Malnahmen, die sich aus versicherungsrechtlichen Regelungen ergeben kénnen, wet-
den nicht bewertet und sind ggf. vom Auftraggeber mit seinem Sachschadenversicherer zu kliren.
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Weiterhin sind arbeitsschutzrechtliche Regelungen sowie die Bewertung zum Explosionsschutz nicht Bestand-
teil der Beauftragung und werden im hier vorliegenden Brandschutznachweis nicht berticksichtigt.

Im Abschnitt 12 dieses Brandschutznachweises sind die bauordnungsrechtlichen Abweichungen / Etleichte-
rungen zusammengestellt.

In der Anlage zu diesem Brandschutznachweis sind Pline mit den visualisierten grundsitzlichen brandschutz-
technischen MaBnahmen beigefiigt. Die Visualisierung zum Brandschutznachweis dient zur besseren Ubersicht
und ist nicht unabhingig vom Textteil zu verwenden. Bei abweichenden Angaben hat der Textteil Vorrang.
Die brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile und Medienschichte sind ausschlie3lich
dem Textteil zu entnehmen und sind nicht in den Pldnen der Visualisierung dargestellt.

In der Visualisierung zu diesem Brandschutznachweis werden im Sinne einer besseren Ubersicht die gingigen
Bezeichnungen nach DIN 4102 verwendet. Dies hat exemplarischen Charakter. Im Zuge der Realisierung kon-
nen alle baurechtlich zuldssigen Nachweisverfahren zum Einsatz kommen.

Dieser Brandschutznachweis ist eine Bewertung der Planung des Objektplaners, und insbesondere eines defi-
nierten Planstandes. Die Stellungnahme ist als Soll-Ist-Vergleich strukturiert. In den einzelnen Punkten werden
unter ,,Allgemeine Anforderungen® die fir den betrachteten Planstand zutreffenden, aktuellen baurechtlichen
Anforderungen auszugsweise wiedergegeben. Diese werden unter ,,Bestand / Planung® den geplanten bzw.
vorhandenen Qualititen gegentibergestellt.

Hinweis:

Der gepriifte Brandschutznachweis muss bei allen Planungen und Fachplanungen (insbesondere bei haustech-
nischen Leitungsanlagen) eingearbeitet und beriicksichtigt und bei der Detailplanung, Bautiberwachung und
Abnahme entsprechend umgesetzt werden. Es muss auch wihrend des Gebiudebetriebes eingehalten und bei
Umplanungen bzw. Nutzungsinderungen entsprechend angepasst werden.

Es ist sinnvoll, allen am Bau Beteiligten eine Kopie des Brandschutznachweises mit dem Hinweis auf entspre-
chende Beachtung und Umsetzung auszuhindigen.

Bei Anderungen am genehmigten Gebiude verliert gef. der Brandschutznachweis seine Gultigkeit bzw. es ist
eine Neubewertung des Brandschutzes erforderlich.

Historie

Der Brandschutznachweis wurde mit Stand 24.04.2023 fertiggestellt und zur Priifung eingereicht. In Auswer-
tung der Anmerkungen des Prifingenieurs fir Brandschutz vom 27.07.2023 wurde der Brandschutznachweis
tiberarbeitet. Die Anderungen sind farbig (BLAU) kenntlich gemacht. Auf die Kennzeichnung von Textstrei-
chungen wurde zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Die Anderungen, die im Zuge der Erginzung 2 vorgenommen wurden, sind orange gekennzeichnet. Sie bezie-
hen sich auf die Anmerkungen des Priifingenieurs fir Brandschutz in der Mail vom 08.08.2023 an BBIG. Auf
die Kennzeichnung von Textstreichungen wurde wieder zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Ergianzung 3 vom 17.01.2025:
Die Erginzungen beziehen sich auf die Perimeterdimmung (Abs. 9.5 Aullenwinde), den Raumab-
schluss der Decken (Abs. 9.8) und die Ausfithrung der Liiftungskanile Kiichenabluft (Abs. 10.6).
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2 VERWENDETE UNTERLAGEN, TERMINE

2.1 Gesetze, Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien, Normen

Folgende Bauvorschriften und Normen in der jeweils zuletzt glltigen Fassung sind insbesondere fiir die Beur-
teilung des Bauvorhabens herangezogen worden und bei der planerischen Umsetzung zu beachten:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

BauO Bln; Bauordnung fiir Berlin vom 29.09.2005. Berlin: Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung,
gedndert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 12.10.2020 (GVBL. S. 807; in Kraft getreten am
25.10.2020)

VV TB Bln; Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen vom 28.03.2023

M-EItVTR; Muster-Richtlinie tber elektrische Verriegelungssysteme von Tiren in Rettungswegen,
Dezember 1997

BetrVO; Verordnung iiber den Betrieb von baulichen Anlagen vom 10.10.2007. Berlin: Senatsverwal-
tung fiir Stadtentwicklung, zuletzt aktualisiert am 10.05.2019

EltBauVO Muster einer Verordnung tiber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische Anlagen, Stand
Januar 2009

MFeuV; Muster-Feuerungsverordnung: 2007-09, zuletzt gedndert am 28.01.2016 und 27.09.2017
MLAR; Muster-Richtlinie tber die brandschutztechnischen Anforderungen an Leitungsanlagen Fas-
sung: 10.02.2015 zuletzt gedndert am 03.09.2020, Bauministerkonferenz

M-LuAR; Muster-Richtlinie iber brandschutztechnische Anforderungen an Litftungsanlagen (Muster-
Liftungsanlagen-Richtlinie) Fassung 29.09.2005, zuletzt geindert am 03.09.2020, Fachkommission
Bauaufsicht der Bauministerkonferenz

MRFIFw; Muster-Richtlinie uber Flachen fiir die Feuerwehr vom Februar 2007. Berlin: Bauminister-
konferenz, aktualisiert durch Fachkommission Bauaufsicht im Oktober 2009

DIN 4102; Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Normentreihe. DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau)

DIN EN 13501; Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Normen-
reihe. DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

DIN 18065; Gebaudetreppen - Begriffe, Messregeln, Hauptmale vom August 2020 DIN-
Normenausschuss Bauwesen (NABau)

EHB bis 12/2016; Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung [Hrsg.], Entscheidungshilfe der Berliner
Bauaufsicht, Stand: 14.12.2016.

EHB ab 01/2017: Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung [Hrsg.], Entscheidungshilfe der Berliner
Bauaufsicht., Stand: 30.01.2023

Die in diesem Schriftstiick dartiber hinaus zitierten Normen und Vorschriften verstehen sich in der jeweils
aktuellen, giiltigen Fassung.

2.2 Planungsunterlagen und Literatur

LKXK Architekten, Entwurfsverfasser

Art Bezeichnung Index | Mal3stab Datum

Ansicht 230222 KEBG-AR-EP- 1:100 24.03.2023
AN1-V2

Ansicht 230222 KEBG-AR-EP- 1:100 24.03.2023
AN2-V2

Grundpriss Dach 230222 KEBG-AR-EP- 1:100 24.03.2023
GR-DA-V2
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Grundriss EG 230222 KEBG-AR-EP- 1:100 24.03.2023
GR-EG-V2

Grundriss KG 230222 KEBG-AR-EP- 1:100 24.03.2023
GR-KG-V2

Grundriss OG 230222 KEBG-AR-EP- 1:100 24.03.2023
GR-OG-V2

Schnitt 1 230222 KEBG-AR-EP- 1:100 24.03.2023
SN-V2

Schnitt 2 230222 KEBG-AR-EP- 1:100 24.03.2023
AN1-V2

Hanke und Partner Landschaftsarchitekten

Lageplan AuBenanlagen 4.F.01 1:200 14.04.2023
ObVI Walk Teichmann
Vermesserplan Lageplan | | 1:200 19.04.2023

2.3 Termine und Schriftsitze

e Leitungsauskunft der Berliner Wasserbetriebe vom 24.11.2022
e Baubeschreibung LKK Architekten vom 21.04.2023

e Merkblatt Photovoltaikanlagen, Hinweise der Feuerwehr an die Installation von Photovoltaikanlagen
(PV Anlagen); Betliner Feuerwehr; Stand 09/2015
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3 ANGABEN ZUM GEBAUDE

3.1 Grundstick

Das betrachtete Grundstiick befindet sich im Berliner Bezirk Neukélln, Ortsteil Neukélln (Gemarkung Neu-
kolln, Flur 116, Flursticke 218/4, 218/6, 219/2 und 219/5 und witd im Norden begrenzt durch die Donaus-
tralle und im Westen durch den Gerlachsheimer Weg.

Die Umgebung ist geprigt von mehrgeschossiger Wohnbebauung, freistehenden Gebduden und Griinflichen.

Auf dem benachbarten Grundstiick in siidlicher und 6stlicher Richtung befindet sich ein Kirchengebidude und
weitere kirchliche Einrichtungen.

Die Fliche der vier Flurstiicke zusammengenommen betrigt ca. 1.724 m?. Die derzeitig von der Kita benutzte
und von der Auflenanlagenplanung beplante Grundstiicksfliche weist eine Grundstiicksfliche von ca. 1.800
m? auf. Nach Aussage des Vermessers wurde bereits mit den Vorarbeiten fir eine Neuteilung des betrachteten
Grundstiicks und der benachbarten Grundsticke, die sich alle im Besitz der Kirchengemeinde befinden, be-
gonnen. Ziel ist es, ein Grundstiick zu bilden, welches die von der Kita benutzte Fliche abbildet.

Ausgehend vom amtlichen Lageplan sind die o.g. Flurstiicke vereinigt (Grundbuchblatt Nr. 19496).

3.2 Lage und Abmessungen des Gebiudes

Das Gebiude umfasst insgesamt zwei Obergeschosse, wobei pro Geschoss ein Teil der Fliche als Splitlevel
um ca. 1,25 m nach unten versetzt ist (T-NE 02 und T-NE 04).

Das L-Férmige Gebidude weist Abmessungen von ca. 30,70 m x 26,60 m auf. Die Tiefe der jeweiligen Schenkel
des Gebiudes betragen ca. 14,90 m, bzw. ca. 12,70 m.

Die OKFF des obersten Geschosses mit Aufenthaltsrdumen betrigt ca. 3,54 m iber £0.00.

Das Gebaude steht nicht unter Denkmalschutz.

3.3 Bauart des Gebiudes

Das Gebidude wurde 1964 errichtet und weist im Bestand bauzeitentypische Konstruktionen auf. Die vorhan-
denen und geplanten Baukonstruktionen sind im Folgenden tabellarisch aufgefihrt:

Bauteil Bauart
Tragende Winde / Stiitzen Bestand EG: Massiv, Mauerwerk
Neu OG: Holzrahmenkonstruktion
Decken Bestand Decke tber KG: Stahlbeton
Bestand Decke tber EG: Stahlbeton-Kassettendecke

Neu Decke tiber EG: Holzbalkenlage mit OSB, teilweise auf Bestandsde-
cke

AuBenwinde EG Bestand: Massiv, Mauerwerk
OG: Holzrahmenbau, innen Gipskarton, aulen verputzt

Fassade WDVS
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Bauteil Bauart
Trennwinde EG: Mauerwerk oder Trockenbau
OG: Holzrahmenbau
Treppenraumwinde Massiv (Treppe T2), sonst nicht vorhanden

Treppenliufe und -podeste Stahl

Treppenbelag Linoleum
Dachkonstruktion Holzbalkendach mit OSB-Beplankung
Bedachung Harte Bedachung, Retentionsdach, Photovoltaikanlage
Aufzugsschacht Massiv
Elt-Anschluss Nennspannung < 1kV / Photovoltaik-Anlage < 1 kV
Heizung Fernwirme

3.4 Nutzung

Das Gebiude wurde als Kita errichtet und genehmigt und soll auch weiterhin als Kita genutzt werden.

Es sind insgesamt 4 Gruppen auf zwei Etagen vorgeschen. Die GréB3e der Einheiten betrdgt zwischen ca.
185 m? und 208 m?2.

Insgesamt werden 120 Kinder betreut. Das Personal belduft sich auf insgesamt 20 Personen, von denen 15
gleichzeitig anwesend sein werden.

Die Betriebszeiten sind: werktags von 06.00 — 17.00 Uhr.

Die geplante Kiiche mit einer Gréfle von ca. 21 m? ist als Vollkiiche anzusehen. Sie befindet sich in der T-
NE 01 im EG, und ist brandschutztechnisch von der restlichen Einheit abgetrennt.

3.5 Vorgesehene Maflnahmen
Es werden folgende MaB3nahmen durchgefiihrt:
e Aufstockung eines Obergeschosses in Holz-Rahmenbauweise

e Ausbildung eines Holz-Flachdaches/Retentionsdaches
e Errichtung von notwendigen Treppen als Stahlkonstruktion

Errichtung eines Aufzuges und Aufzugschachtes
Errichtung von zwei Fluchtbalkonen und zweier AuBlentreppen als 2. Rettungsweg (Stahlkonstruktion)
Einbau einer Hausalarmanlage

Finbau Rauchwarnmelder

Neugestaltung der AuB3enanlagen
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4 BEWERTUNGSGRUNDLAGEN

4.1 Genehmigungsrechtlicher Status

Fir das Gebaude liegen dem Ersteller dieses Brandschutznachweises folgende Genehmigungen vor:

e  Baugenehmigung Bauschein Nr. 5 vom 08.01.1964
Zum Zeitpunkt der Errichtung galt die Bauordnung fiir Berlin (BauO Bln) vom 21. November 1958.

Das Gebaude steht nicht unter Denkmalschutz.

4.2 Baurechtliche Einstufung des Gebiudes

Das Gebiude wird aufgrund der Hohe des hochstgelegenen Geschosses, in dem Aufenthaltsriume moglich
sind, von ca. +3,54 m tber mittlerer Geldindehéhe sowie aufgrund der GréBe von insgesamt mehr als 400 m?
gemil § 2 (3) der Bauordnung Berlin in die Gebdudeklasse 3 eingestuft.

Erginzend ist das Gebidude als Sonderbau gemil § 2 (4) BauO Bln einzustufen. Folgende Sonderbautatbe-
stinde nach aktueller Bauordnung liegen vor:

e Nr. 12  Tageseinrichtungen fiir Kinder

4.3 Beurteilungsgrundlage

Fir den betrachteten Sonderbautatbestand ,,Tageseinrichtung fir Kinder* gelten keine besonderen Sondet-
bauvorschriften. Das Gebaude wird als ungeregelter Sonderbau bewertet. Als Beurteilungsgrundlage wird die
BauO Bln zugrunde gelegt.

Da es sich um einen Sonderbau handelt, kénnen nach § 51 der BauO Bln im Einzelfall zur Verwirklichung der
alleemeinen Anforderungen nach § 3 BauO Bln besondere Anforderungen gestellt werden, aber auch Exleich-
terungen gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung

nicht bedatf.

Gemil § 3 BauO Bln sind Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass die
6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natiirlichen Lebensgrundlagen,
nicht gefdhrdet werden.

Von den Planungs-, Bemessungs- und Ausfithrungsregelungen der eingefithrten Technischen Baubestimmun-
gen darf gemil3 § 86a (1) BauO Bln formlos abgewichen werden, wenn den allgemeinen Anforderungen auf
andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird und in der VV TB Bln eine Abweichung nach § 86a (1) BauO
Bln nicht ausgeschlossen wird.

Im vorliegenden Brandschutznachweis erfolgt fiir das zu betrachtende Gebédude der Kindertagesstitte eine
brandschutztechnische Gesamtbewertung unter Berticksichtigung des Bestandes und auf Grundlage der aktu-
ellen bauordnungsrechtlichen Anforderungen des Landes Betlin sowie den allgemein anerkannten Regeln der
Technik auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes, welche aus Sicht der Unterzeichner die Erreichung
der Schutzziele gemil § 3 und § 14 BauO Bln sicherstellen.

Im Gebidude sind keine Rdume geplant, die in den Geltungsbereich der EltBauVO oder der MFeuV fallen.
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5 SCHUTZZIELE UND RISIKOBETRACHTUNG

5.1 Schutzziele

Gemil § 14 BauO Bln sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten,
dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt
wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Léscharbeiten méglich sind.

Schwerpunkt der Schutzzielbetrachtung ist bei diesem Bauvorhaben der Personenschutz. Das Gebdude und
die brandschutztechnischen Malnahmen sind so zu planen, dass im Brandfall die sichere Nutzung der not-
wendigen Rettungswege gewihtleistet wird und die Nutzer das Gebdude sicher und schnell verlassen kénnen.
Des Weiteren ist so zu planen, dass einer Feuer- und Rauchausbreitung vorgebeugt wird und die Feuerwehr
wirksame Lésch- und Rettungsmalinahmen effektiv durchftihren kann.

Der Sachwertschutz ist mit dem Sachversicherer abzustimmen und nicht Bestandteil dieses Nachweises.
Ebenso ist der Arbeitsschutz nicht Bestandteil des Nachweises und mit der zustindigen Behérde abzustimmen.

5.2 Ausdehnung der Gebiude, Brandausbreitung

Aufgrund der maximalen Ausdehnung des Gebdudes < 1.600 m? - hier ca. 610 m?- und der Hohe (OKFF
oberstes Geschoss tiber Gelinde) von weniger als 22 m — hier 3,54 m-wird mit Umsetzung der BauO Bln dem
Risiko der horizontalen und vertikalen Brandausbreitung ausreichend entgegengetreten.

5.3 Personentrisiko

Der Benutzerkreis des hier betrachteten Gebidudes besteht iiberwiegend aus Kindern und ortskundigen Be-
treuern. Temporir wird das Gebidude durch Eltern begangen. Aufgrund der Personengruppe der Kinder, die
auf fremde Hilfe angewiesen sind und deren Verhalten im Brandfall unvorhersehbar ist und unkontrolliert und
irrational sein kann, ergibt sich ein besonderes Risiko. Diesem Gefihrdungspotential wird durch die Ausbil-
dung sehr kurzer und ausschlieBlich baulicher Rettungswege (jeder Gruppenraum verfiigt Giber einen separaten
Ausgang ins Freie) sowie Erzieher/Betreuer, welche tber das Verhalten im Brandfall geschult ist, Rechnung
getragen. Des Weiteren werden die Kinder durch regelmilige Rdumungsiibungen mit dem Umgang einer au-
Bergewohnlichen Gefahrensituation vertraut gemacht.

Zusammenfassend ist von einem besonderen Personentrisiko fir die Kinder auszugehen, dem durch bauliche,
anlagentechnische und organisatorische Mal3nahmen ausreichend entgegengetreten wird.

5.4 Brandlasten und Brandentstehung

In Kindertageseinrichtungen ist mit geringeren als den tblichen Brandlasten zu rechnen. Erfahrungsgemil3
werden die bei einer Wohnnutzung zu erwartenden Brandlasten in Kindergirten nicht erreicht.

Besondere Brandgefahren und Ziindquellen sind nicht bekannt. Das spezifische Brandentstehungsrisiko in
Kindertagesstitten, ergibt sich durch menschliches Fehlverhalten beim Umgang mit offenem Feuer, bzw. Schi-
den an elektrischen Leitungsanlagen oder Gasleitungen bzw. Defekte von Elektro- und Gasgeriten. Naturer-
eignisse (z. B. Blitzschlag) oder Vorsatz (Brandstiftung) sind weder kalkulierbar noch beeinflussbar.

In der Vollkiiche im EG sind ggfs. Fritteusen vorhanden. Einem Brandentstehungsrisiko wird durch die brand-
schutztechnische Abtrennung des Raumes und durch Vorhaltung geeigneter Feuerl6schgerite (Fettbrandlo-
scher, Léschdecken) ausreichend entgegengewirkt.

Das Brandentstehungsrisiko kann durch Sicherheitsaufklirung des Personals verringert werden, indem die Sen-
sibilitdt des Aufsichtspersonals vergroBert wird.
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Ein Brand kann grundsitzlich in jedem Raum entstehen. Riume mit besonderen Brandrisiken sind in der vor-
liegenden Planung nicht enthalten.

Auf dem Flachdach werden Photovoltaik-Module installiert.

Die Anlagentechnik wird im Technikraum im Untergeschoss positioniert. Bei dem Aufstellraum handelt es sich
nach Kenntnisstand des Nachweiserstellers nicht um einen elektrischen Betriebsraum nach EltBauVO.

Zusammenfassend wird das Risiko der Brandentstehung als nicht erhéht bewertet.
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6 ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ

Um wirksame L&scharbeiten durch die Feuerwehr und Einsidtze der Rettungsdienste zu erméglichen, ist die
Zuginglichkeit zum Gebidude vom 6ffentlichen Stralenland aus in der Bauordnung fiir Berlin sowie der Mus-
terrichtlinie iber Flichen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken (MRFIFw) geregelt.

6.1 Feuerwehrzu- und Durchfahrten

Eine Feuerwehrzu- oder -durchfahrt ist im Bestand nicht vorhanden und fir die betrachtete MaBBnahme nicht
erforderlich

6.2 Feuerwehrzu- und Durchginge

Anforderungen gemall BauO Bln

5 Zuginge und Zufahrten anf den Grundstiicken

(1) Von dffentlichen V erkehrsflichen ist insbesondere fiir die Fenerwebr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rviickwdirtigen Gebdnden zu
schaffen; zun anderen Gebduden ist er u schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebdude iiber Rettungsgerdite der Fenerwebr fiibrt. [...]

Anforderungen gemill MRFIFw

14 Zu- oder Durchgdnge
Zu- oder Durchgdnge fiir die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m breit anszubilden. Fiir Tiirdffnungen und andere gering-
fiigige Einengungen in diesen Zu- oder Durchgdngen geniigt eine lichte Breite von 1 m.

Planung

Der Hauptzugang fiir die Feuerwehr erfolgt von der DonaustraB3e. Uber einen Weg in der Breite des Haupt-
eingangs wird nach ca. 2,00 m das Gebdude erreicht. Der Hauptzugang weist eine Tturbreite von mehr als 1,50
m auf. Ein Zugangstor auf das Grundstiick ist nicht vorhanden.

Ein um das gesamte Gebidude umlaufender Feuerwehrzugang ist in einer Breite von 1,25 m vorgesehen,
der das Erreichen der Ausginge aus dem Erdgeschoss an der Gebduderiickseite ermdglicht.

Feuerwehrzuginge miissen fir die Feuerwehr sicher begehbar sein. Eine Befestigung der Feuerwehrzuginge
ist baurechtlich nicht erforderlich.

Sperrvorrichtungen / Zugangstiren im Vetlauf der Feuerwehrzuginge sind zulissig, wenn sie von der Feuer-
wehr gewaltfrei gedffnet werden kénnen (Zuginge im Auflenraum). Die Sperrvorrichtungen miissen sich wahl-
weise mit dem Dreikant des Uberflurhydrantenschliissels nach DIN 3223 oder mit einem Feuerwehrschloss
gem. DIN 14 925 6ffnen lassen. In Abstimmung mit der Feuerwehr ist auch eine FeuerwehrschlieBung zulissig.
Dies ist im Rahmen der Ausfithrungsplanung mit dem zustindigen Bearbeiter der Feuerwehr abzustimmen.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfiillt.

6.3 Aufstellflichen fiir tragbare Leitern und Hubrettungsfahrzeuge

Aufstellflichen fir tragbare Leitern oder Hubrettungsfahrzeuge sind fiir die zu betrachtenden Bereiche nicht
erforderlich, da simtliche Rettungswege baulich sichergestellt werden.
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6.4 Bewegungsflichen fiir Fahrzeuge der Feuerwehr

Als Bewegungsfliche fiir die Entwicklung von Loschangriffen steht das 6ffentliche Stra3enland der Donaus-
tra3e zur Verfiigung.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfillt.

6.5 Léschwasserversorgung
Gemil Entscheidungshilfen der Berliner Bauaufsicht (EHB) zu § 4 BauO Bln heil3t es:

. Die Berliner Fenerwebr gebt in Abstinmmung mit der Senatsverwaltung fiir Inneres und Sport davon aus, dass der in den DV GW - Arbeits-
bldttern festgelegte Grundschutz, zur Loschwasserversorgung in Berlin durch die Berliner W asserbetriebe sichergestellt wird und fiir Regelgebdude
ausreichend ist. Dariiber hinansreichende Lischwasseranforderungen um Objektschutz auf Grund der besonderen Art und Nutzung von
banlichen Anlagen fallen nicht darunter.

Fir das Gebaude ist kein iiber den Grundschutz hinausgehender Loschwasserbedarf festzustellen.

Fir eine Brandbekidmpfung im Gebiude ist gemill DVGW-Arbeitsblatt W 405 eine Léschwassermenge von
1.600 1/min (bzw. 96 m3/h) erfordetlich. Das Loschwasser muss fur eine Loschzeit von 2 Stunden zur Verfi-
gung stehen. Die erforderliche Léschwassermenge muss bei einer gleichzeitigen Entnahme aus 2 Léschwas-
serentnahmestellen im erfordetlichen Umfang zur Verfligung stehen (mindestens 800 1/min je Hydrant).

Gemill DVGW-Arbeitsblatt W 405 sind fiir die Brandbekdmpfung alle Hydranten im Umkreis von 300 m zum
Objekt heranzuziehen. Die Berliner Feuerwehr geht fir den ersten Loéschangriff von 100 m Abstand zum
Gebdude aus.

Das Gebiet ist durch eine zentrale abhingige 6ffentliche Léschwasserversorgung tiber die Berliner Wasserbe-
triebe versorgt. Hydranten werden wie folgt vorgefunden:

Hydrant Standort Leitungs- Entfernung zur

durchmesser Grundstiicksgrenze
H1 Donaustralle 66 DN 100 <5m
H2 Donaustralle 73 DN 100 <30 m
H3 Donaustrale 67 B DN 100 <100 m

L
Nur zur Information - Keine Baugenehmigung
Gilt nicht as ZustimmungiAbstimmung
Im Skane des Berliner Strallengesstzesqyelie: Geonortal Berlin / ALKIS. di-delbv-2-0 www.aovdata.de/dl-de/by-2-0

Leitungsauskunft der Berliner Wasserbetriebe vom 24.11.2022
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Unter der Beriicksichtigung der Anzahl der vorhandenen Hydranten und die Funktionsfihigkeit des Trinkwas-
sernetzes vorausgesetzt, steht die erforderliche Léschwassermenge zur Verfiigung,.

6.6 Léschwasserriickhaltung

Eine Loschwasserriickhaltung ist aufgrund der Nutzung nicht erforderlich.

250117_BSK3046_KEBG Donaustraie_Erg3_F.docx
Seite 15 von 50



Berliner Brandschutz
BBIG Berliner Brandschutz Ingenieurgesellschaft mbH

7 KONZEPTIONELLE ABSCHNITTSBILDUNG

7.1 Nutzungseinheiten

In den oberirdischen Geschossen des Gebdudes werden insgesamt 5 Nutzungseinheiten ausgebildet, von de-
nen die T- NE 01 zweigeschossig ist.

Im Kellergeschoss wird lediglich die <. NE 01 betrachtet, der restliche Kellerbereich liegt auB3erhalb des Be-
trachtungsbereiches.

Die Gré3e der Nutzungseinheiten ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Geschoss Nutzungs- Grofle Bezeichnung
einheit
KG K. NE 01 ca. 158 m? Keller TGA
Restlicher Keller auBlerhalb des Betrachtungsbereiches
EG T-NE 01 EG | ca. 174 m? | Eingang, ErschlieBung, Kiiche, Personal
T-NE 02 ca. 185 m* | Gruppenriume
T-NE 03 ca. 208 m? Gruppenriume
oG T-NE 01 OG | ca. 200 m? ErschlieBung, Multifunktionsraum, Kiiche, Personal
T- NE 04 ca. 195 m? Gruppenriume
T- NE 05 ca. 205 m? Gruppenriume

Die im Betrachtungsbereich liegenden Nutzungseinheiten werden ohne notwendige Flure ausgebildet, siche
Punkt 9.12

7.2 Brandabschnitte

Aufgrund der Lage des Gebdudes und der Gebdudeabmessungen sind keine Brandwinde erforderlich. Das
Gebaiude bildet einen Brandabschnitt.

Weitere Gebiude sind auf dem Grundstick nicht vorgesehen.

Ein Unterstellplatz fiir Kinderwagen ist 6stlich des Gebdudes an der Grundstiicksgrenze in einem Abstand von
mind. 5 m vorgesehen, es weist nach vorliegenden Unterlagen weniger als 50 m? Brutto-Rauminhalt aus.

7.3 Rauchabschnitte

Die Rauchausbreitung wird durch die raumabschlieBenden Bauteile ausreichend behindert.
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8 RETTUNGSKONZEPT

8.1 Vorbemerkung zum Rettungskonzept

Das nachfolgend beschriebene Rettungskonzept zeigt den Verlauf der Wege aus dem Gebidude, die im Ret-
tungsfall den Personen zur Verfiigung stehen (MaBnahmen der Selbstrettung) bzw. tber die die Personen im
Brandfall gerettet werden (Fremdrettung).

Der Rettungswegverlauf wird grundsitzlich unterschieden in

e die horizontalen Rettungswege, die geschossweise beschrieben werden, und
e die vertikalen Rettungswege, die treppenraumweise beschrieben werden.

Gleichzeitig sind die Rettungswege auch Angriffswege fiir die Feuerwehr zur Durchfiihrung der Fremdrettung
und des Loschangritfes.

Im Rettungskonzept werden die Anforderungen zu Breiten, Lingen und gegebenenfalls Héhen von Rettungs-
wegen zusammengestellt. Dartiber hinaus werden Anforderungen an die Ausgangstiiren beschrieben, die sich
im Speziellen aus dem Rettungskonzept und der Nutzung ergeben. Bauliche Anforderungen, wie beispielsweise
der Feuerwiderstand von Bauteilen oder die Anforderungen an die Brennbarkeit der Baustoffe, werden unter
Abschnitt 9 erldutert.

Erleichterungen gegeniiber den Anforderungen des Baurechts werden beschrieben und zusammenfassend in
Abschnitt 12 dieses Brandschutznachweises unter Zugrundelegung von Kompensationsmainahmen begriin-

det.

8.2 Allgemeine Anforderungen

Anforderungen gemal3 BauO Bln

§ 33 Erster und zmweiter Rettungsweg

(1) Fiir Nutzungseinbeiten it mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wobnungen, Praxen, selbststindige Betriebsstditten miissen in_jeden
Geschoss mindestens zwei voneinander unabbangige Rettungswege ins Freie vorbanden sein; beide Rettungswege diirfen jedoch innerbalb des
Geschosses iiber denselben notwendigen Flur fiibren.

(2) Fiir Nutzungseinbeiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, nuss der erste Rettungsweg iiber eine notwendige Treppe fithren.
Der zuveite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgerditen der Feunerwebr erreichbare Stelle der Nutzungseinbeit

sen. |...]
0 34 Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde licgende Geschoss und der benutzbare Dachranm eines Gebdndes midissen iiber mindestens eine Treppe 3uging-
lich sein (notwendige Treppe). Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher Neigung zulissig.

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge 3u allen angeschlossenen Geschossen zu fiibren; sie miissen mit den Treppen zum Dachraum
unmittelbar verbunden sein. [...]

(5) Die nutzbare Breite der Treppenlinfe und Treppenabsitze notwendiger Treppen nuss fiir den grifiten zu erwartenden 1V erkebr ansreichen.

(6) Treppen miissen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Fiir Treppen sind Handlinfe anf beiden Seiten und Zwischenbandlinfe
vorguseben, soweit die 1erkebrssicherbeit dies erfordert.

0 35 Notwendige Treppenriume, Ausginge

(1) Jede notwendige Treppe muss ur Sicherstellung der Rettungswege ans den Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgebenden Treppen-
raum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige Treppenrdume miissen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwen-
digen Treppen im Brandfall aunsreichend lang maglich ist. Notwendige Treppen sind obne eigenen Treppenraum uldssig

1. in Gebauden der Gebdaudeklassen 1 und 2,
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2. fiir die Verbindung von hichstens zwei Geschossen innerbalb derselben Nutzungseinbeit von insgesamt nicht mebr als 200 n? Brutto-
Grundfliiche, wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. als Aufentreppe, wenn ibre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht gefabrdet werden kann.

(2) Von_jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenranm
oder ins Freie in hichstens 35 m Entfernung erreichbar sein. Ubereinanderliegende Kellergeschosse miissen jeweils mindestens zwei Ausgange in
notwendige Treppenraume oder ins Freie haben. Sind mebrere notwendige Treppenriume erforderlich, miissen sie so verteilt sein, dass sie mig-

lichst entgegengeserzt liegen und dass die Rettungswege maglichst kurs sind.
J 36 Notwendige Flure, offene Gnge

(2) Notwendige Flure miissen so breit sein, dass ste fiir den griften zu erwartenden V'erkehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von
weniger als drei Stufen unguldssig.

(3) [...] Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherbeitstreppenranm fiibren, diirfen nicht linger als 15 m sein.

8.3 Horizontale Rettungswege

Der Verlauf der horizontalen Rettungswege ist der folgenden tabellarischen Ubersicht zu entnehmen.

Geschoss | Nutzungsein- 1. Rettungsweg 2. Rettungsweg
heit
KG K. NE 01 Uber benachbarten Kellerbereich zur Nicht erfordetlich
AuBlentreppe AT 3, von dort ins Freie | Dennoch vorhanden:
im Erdgeschoss
Uber die Treppe T2 in die T-NE
01 EG von dort tiber den Haupt-
eingang ins Freie
EG T-NE 01 EG Uber den Haupteingang ins Freie Uber den Gartenausgang ins Freie
T-NE 02 Uber den Haupteingang der T-NE 01 Uber eine Terrassentlir ins Freie
EG ins Freie
T-NE 03 Uber den Haupteingang der T-NE 01 Uber eine Terrassentlir ins Freie
EG ins Freie
OG T-NE 01 OG Uber die Treppe T1 ins EG von dort | Uber die T-NE 05
tiber den Haupteingang ins Freie Uber den auBlenliegenden Flucht-
balkon vor dem Gebaude zur Au-
Bentreppe AT 2, in das ebenerdige
AuBlengelinde
T- NE 04 Uber die Treppe T1 ins EG von dort Uber den auBlenliegenden Flucht-
tber den Haupteingang ins Freie balkon vor dem Gebdude zur Au-
Bentreppe AT 1, in das ebenerdige
AuBlengelinde
T- NE 05 Uber die Treppe T1 ins EG von dort Uber den auBlenliegenden Flucht-
tber den Haupteingang ins Freie balkon vor dem Gebdude zur Au-
Bentreppe AT 2, in das ebenerdige
Aullengelinde

Alle Rettungswege werden baulich sichergestellt.

Jede oberirdische Teil-Nutzungseinheit hat zwei Rettungswege. Der 1. Rettungsweg fiihrt iiber die zweige-
schossige Teilnutzungseinheit T-NE 01, tiber die dort vorhandene notwendige Treppe T 2 und von dort direkt
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ins Freie. Als 2. Rettungsweg steht fir jede Teil-Nutzungseinheit mindestens ein direkter Ausgang ins Freie zu
Verfiugung.

Der erste Rettungsweg der einzelnen Teilnutzungseinheiten T-NE 02 bis T-NE 05 fiihrt tiber die Teilnutzungs-
cinheit T-NE 01 die Rettungswege sind somit nicht unabhingig voneinander. Dies stellt eine Erleichterung
(E3) vom § 33 (1) der BauO Bln gemil § 51 BauO Bln dar und bedarf der Zustimmung der priifenden Stelle.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:

e Bei der Kita handelt es sich um eine Nutzungseinheit, die in einzelnen Teilnutzungseinheiten unterteilt
wird um im Brandfall eine Brandweiterleitung ausreichend zu begrenzen.

e Die einzelnen Teilnutzungseinheiten funktionieren nicht unabhingig voneinander.

e In der geschossiibergreifenden Teilnutzungseinheit T-NE 01, in der die Treppe T1 angeordnet ist,
sind keine Gruppenrdume untergebracht. Mit der Anwesenheit von Kindern ist lediglich im Multi-
funktionsraum im Obergeschoss zu rechnen.

e Jede Teilnutzungseinheit T-NE 02 bis T-NE 05 verfiigt als 2. Rettungsweg iiber einen direkten Aus-
gang ins Freie; siche Tabelle

e Die Rettungswege aus allen Teilnutzungseinheiten des Gebdudes werden baulich sichergestellt

e Das Betreuungspersonal ist dafir geschult, im Brandfall organisatorische MaB3nahmen zur Fremd- und
Eigenrettung vorzunehmen (s. Abschnitt. 11.2).

e s ist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufent-
haltsriumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer méglich.

In Abschnitt 12 dieses Brandschutznachweises sind die bauordnungsrechtlichen Erleichterungen zusammen-
gestellt.

Die Rettungsweglinge von der ungiinstigsten Stelle bis zu einem Ausgang ins Freie betrigt maximal 35 m
(Besprechungsraum in der T-NE 01 OG) und erfillt damit die Anforderung des § 35 (2) BauO Bln (in 35 m
Ausgang ins Freie).

Aus der BauO Bln ergeben sich keine konkreten Anforderungen an die Mindestbreite der Rettungswege. Die
Breite muss fiir den zu erwartenden Verkehr ausreichend sein. Den vorliegenden Planunterlagen kann eine
lichte Breite der Tiren innerhalb und au3erhalb des Gebidudes im Verlauf der Rettungswege von mind. 0,90 m
entnommen werden. Aus der Sicht des Nachweiserstellers ist dies fiir die vorgesehene Nutzung als ausreichend
zu betrachten.

Hinweis: Héhere Anforderungen kénnen sich aus dem Arbeitsschutz bzw. der Barrierefreiheit ergeben.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfiillt.

8.4 Vertikale Rettungswege — Treppenrdume

Alle notwendigen Treppen fithren in einem Zuge zu den angeschlossenen Geschossen. Im Gebdude sind ins-
gesamt folgende notwendige Treppen vorgesehen:

Treppe Geschosse Treppen- | Ausfithrung
raum

T1 EG bis OG (innerhalb | nein Verbindung zwischen zwei Geschossen

der T-NE 01 OHNE Notwendigen Treppenraum nach § 35 BauO Bln
T2 KG bis EG (K-NE 01) | nein KG feuerbestindig vom EG abgetrennt
T3 nein Verbindung zwischen zwei Ebenen desselben Geschosses
T4 nein Verbindung zwischen zwei Ebenen desselben Geschosses
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AT 1 OG bis EG AuBlenraum | nein Aullentreppe
AT 2 OG bis EG AuBlenraum | nein Aullentreppe
AT 3 KG bis EG Auflenraum | nein Aullentreppe

Die notwendige Treppe T 1 liegt innerhalb der T-NE 01, zwischen EG und OG, und wird ohne eigenen
Treppenraum errichtet. Die Anordnung einer notwendigen Treppe ohne eigenen Treppenraum innerhalb der-
selben Nutzungseinheit von iber 200 m? Brutto-Grundfliche in einem Gebidude der Gebidudeklasse 3 stellt
eine Erleichterung (E1) vom § 35 (1) der BauO Bln dar und bedarf der Zustimmung der prifenden Stelle.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:

e In der geschossiibergreifenden Teilnutzungseinheit, in der die Treppe T1 angeordnet ist, sind keine
Gruppenriume untergebracht. Mit der Anwesenheit von Kindern ist lediglich im Multifunktionsraum
im Obergeschoss zu rechnen, welcher jedoch tber einen von der Treppe T1 unabhingigen Rettungs-
weg aufweist (iber T-NE 05). Ein weiterer (3.) Rettungsweg fiihrt tiber die T4 in die T-NE 04.

e s sind Angriffswege der Feuerwehr von auflen gegeben,

e die Rettungswege aus allen Teilnutzungseinheiten des Gebidudes werden baulich sichergestellt (s. Pkt
8.3). Alle Teilnutzungseinheiten mit Gruppenrdumen (T-NE 02 — T-NE 05) verfiigen einen direkten
Ausgang ins Freie zum Garten oder zu den offenen Gingen mit Fluchttreppen.

e Durch die Anordnung von feuerhemmenden Trennwinden und feuerhemmenden, rauchdichten und
selbstschlieBenden Abschlissen (T30-RS) ist die Nutzung der notwendigen Treppe T1 im Brandfall
ausreichend lange méglich.

e Das Betreuungspersonal ist dafir geschult, im Brandfall organisatorische MaBnahmen zur Fremd- und
Eigenrettung vorzunehmen (s. Abschnitt. 11.2).

e Es ist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufent-
haltsriumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer méglich.

In Abschnitt 12 dieses Brandschutznachweises sind die bauordnungsrechtlichen Erleichterungen zusammen-
gestellt.

Die notwendigen Treppen T3 und T4 werden als Stahltreppen, nicht brennbar, ebenfalls ohne eigenen Trep-
penraum ausgebildet. Sie werden jeweils als Verbindung zwischen zwei Ebenen (Splitlevel, Niveauunterschied
ca. 1,25 m) gewertet. Gegen diese Ausfiihrung bestehen seitens der Nachweisersteller keine Bedenken.

Zur baulichen Ausbildung der Treppen und Treppenrdume siche Punkt 9.10 und 9.11.

Alle Treppen im und am Gebdude weisen eine lichte Breite von mind. 1,00 m auf. Dies wird als ausreichend
fur die vorgesehene Nutzung bewertet.

Alle notwendigen Treppen werden beidseitig mit griffsicheren Handldufen und zusitzlichen Handldufen in
kindergerechter Hohe versehen.

Die Anforderungen der technischen Baubestimmung der DIN 18065 fir Treppen sind bei der Planung zu
berticksichtigen.

Die Treppenliufe und deren Podeste besitzen, gemil3 Planungsunterlagen, eine nutzbare Laufbreite von min-
destens 1,00 m. Die Treppen erfiillen somit die Mindestanforderungen der DIN 18065.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen gelten vorbehaltlich der Zustimmung des Prifingenieurs als er-
tallt.
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8.5 Rettungswege tiber Gerit der Feuerwehr

Simtliche Rettungswege werden baulich sichergestellt. Rettungswege tiber Gerit der Feuerwehr sind nicht
erforderlich.

8.6 Rettung von Rollstuhlnutzern

In dem Gebiude ist nicht mit einer iberdurchschnittlichen Anwesenheit von Personen, die auf einen Rollstuhl
angewiesen sind, zu rechnen (bezogen auf den Bevolkerungsanteil). Spezielle weiterfithrende Mal3nahmen fiir
die vertikale Evakuierung von Rollstuhlnutzern werden deshalb nicht getroffen. Besondere Vorkehrungen fiir
die Selbstrettung von Rollstuhlnutzern werden in den einschligigen technischen Bestimmungen nicht gefor-
dert.

Durch den Einbau eines Aufzuges ist die Nutzung aller oberirdischen Ebenen durch Rollstuhlnutzer méglich.

Die Evakuierung der Rollstuhlnutzer ist durch den Betreiber zu regeln. Die Rettung von Rollstuhlnutzern ist
in den Brandschutzordnungen der einzelnen Nutzungseinheiten / Betriebe organisatorisch zu regeln. Fiir jede
Nutzungseinheit ist das Personal zu benennen, das fiir die Rettung von Rollstuhlfahrern im Brandfall verant-
wortlich ist.

8.7 Kennzeichnung der Rettungswege

Bei der vorgesehenen Nutzung ist eine Kennzeichnung der Rettungswege notwendig, da hier mit ortsunkun-
digen Personen zu rechnen ist. Die Kennzeichnung erfolgt mit be- oder hintetleuchteten Rettungszeichen.

In allen Geschossen werden Rettungswege sowie deren Verlauf durch Hinweisschilder so gekennzeichnet, dass
die Treppen und Ausginge bis ins Freie auch von Personen ohne nihere Ortskenntnisse sicher aufgefunden
werden. Die Piktogramme sind so anzubringen, dass sie aus allen in Betracht kommenden Fluchtrichtungen
gut erkennbar sind. Richtungsinderungen an Kreuzungen, Abzweigungen und dhnlichen sowie die Erken-
nungsweite z. B. bei lingeren Fluren werden im Verlauf der Rettungswege beachtet.

Die verwendeten Zeichen sollen eindeutig erkennbar und allgemein verstindlich ausgefithrt werden (z.B. gra-
fische Symbole nach DIN EN ISO 7010). Die GroBe ist unter Berticksichtigung der maximal moglichen Er-
kennungsweite zu wihlen.

Die Beleuchtung der Rettungszeichen wird an das Stromnetz der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen oder
tber Einzelbatterieleuchten sichergestellt; sie wird in den allgemein zuginglichen Bereichen in Dauerschaltung
ausgefihrt.

Desweiteren ist ein Sammelplatz fiir die Kita im Gartenbereich deutlich erkennbar und dauerhaft mit einer
normgerechten Beschilderung zu kennzeichnen.

8.8 Freihalten der Rettungswege

Alle Rettungswege miissen frei von Hindernissen sein und sind stindig freizuhalten. Gegenstinde, die diesem
Nutzungszweck widersprechen, diirfen nicht aufgestellt werden. Einrichtungen, M&bel, u. 4. im Zuge der Ret-
tungswege missen unverriickbar befestigt sein und dirfen die Mindestbreite des Rettungsweges nicht ein-
schrinken. Flure und Rettungswege im Allgemeinen sind in angemessener Breite frei zu halten. Fir die vor-
gesehene Nutzung ist eine Breite von etwa 1 m als ausreichend zu betrachten.

Tiren im Verlauf von Fluchtwegen oder Tiren von Notausgingen missen sich von innen ohne besondere
Hilfsmittel jederzeit leicht 6ffnen lassen, solange sich Personen in den Bereichen befinden, die auf die Ret-
tungswege angewiesen sind.
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Sofern aus Griinden des Einbruchschutzes Tiren im Zuge der Rettungswege mit elektrischen Verriegelungs-
systemen ausgestattet werden, so missen die Anforderungen der M-EltVTR; Muster-Richtlinie iiber elektrische
Verriegelungssysteme von Ttren in Rettungswegen vollumfinglich umgesetzt werden.

Sonnenschutzelemente diirfen die Rettungswege nicht beeintrichtigen.

Sollten Tiiren, die als Rettungsweg ins Freie fithren, mit textilen Sonnenschutzelementen versehen werden, so
sind diese Elemente fiir den Fall eines Stromausfalls entweder mit Kurbeln fiir den Handbetrieb auszustatten
oder der elektromotorische Antrieb erhilt eine Sicherheitsstromversorgung (siche Abschnitt 10.9).

Nach vorliegender Planung 6ffnen alle Ttren im Verlauf des 1. Rettungsweges in Fluchtrichtung. Die Ttren
in den gartenseitigen Aulenraum (2. Rettungsweg) 6ffnen entgegen der Fluchtrichtung. Dies ist nach Einschit-
zung der Nachweisersteller als unkritisch zu bewerten, da die Tir bei der Flucht durch einen Erwachsenen
gedffnet werden kann, der die Kindergruppe geordnet in den AuB3enraum fihrt.

Hinweis: fir Kindertagesstitten wird, um Quetschungen der Kinderhinde zu vermeiden, empfohlen, Brand-
schutztiren mit FreilaufschlieBern zu verwenden bzw. an den selbstschlieBenden Tturen Quetschschutz anzu-
bringen.

8.9 Rettungswege im Freien

Organisatorisch ist sicherzustellen, dass die Rettungswege auf dem Grundstiick, sowohl den Wegen bis zum
Sammelplatz als auch denen bis zu den 6ffentlichen Verkehrsflichen zu jedem Zeitpunkt freigehalten werden.
Die Turen und Tore bis zur 6ffentlichen Verkehrsflache miissen stets von innen ohne Hilfsmittel 6ffenbar
sein.

Die genaue Lage des Sammelplatzes ist den Plinen der Anlage zu entnehmen.

Rettungswege auf dem Grundstiick missen ganzjihrig sicher begehbar sein. Hierzu miissen sie ausreichend
verkehrssicher sein und auch unter winterlichen Witterungseinfliissen (bei Eis und Schnee) sicher benutzt wer-
den kénnen. Dies ist durch die Wahl geeigneter, rutschsicherer Beldge sowie durch entsprechende organisato-
rische MaBnahmen sicher zu stellen.
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9 BAULICHER BRANDSCHUTZ
In den nachfolgenden Abschnitten werden die Anforderungen an den baulichen Brandschutz erldutert.

Die Fihrung des konstruktiven Brandschutznachweises ist nicht Bestandteil unserer Beauftragung. Die Feuer-
widerstandsfihigkeit der zu errichtenden Bauteile ist durch einen Tragwerksplaner nachzuweisen. Die Priifung
erfolgt durch den Priifingenieur fiir Standsicherheit.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass fiir alle Bauarten und Bauprodukte mit brandschutztechnischen Anforde-
rungen zum Zeitpunkt der Errichtung die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise und Ubereinstimmungs-
erklirungen zur Abnahme vorgelegt werden (z.B. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, Prifzeugnisse,
Prafprotokolle usw. sowie die persénlichen Fachbauleitererklirungen).

9.1 Allgemeines

Die allgemeinen Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen gehen aus § 26 der BauO
Bln hervor.

Gemil § 26 (2) BauO Bln unterscheiden sich Bauteile nach deren Feuerwiderstandsfahigkeit in

e feuerbestindige Bauteile,
o  hochfeuerhemmende Bauteile,
o feuerhemmende Bauteile

Die Feuerwiderstandsfihigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicher-
heit im Brandfall, bei raumabschlieBenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung.

Bauteile werden zusitzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,
Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei
raumabschlieSenden Bauteilen zusitzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrenn-
baren Baustoffen haben

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig
eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nicht-brennbaren Baustoffen (Brandschutzbe-
kleidung) und Dimmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

Soweit nicht anders angegeben miissen

e Bauteile, die feuerbestindig sein miissen, mindestens die Anforderungen wie oben unter Punkt 2 be-
schrieben erfiillen

e Bauteile, die hochfeuerhemmend sein mussen, mindestens die Anforderungen wie oben unter Punkt
3 beschrieben erfiillen.

Abweichend davon sind tragende oder aussteifende sowie raumabschlieBende Bauteile, die hochfeuerhem-
mend oder feuerbestindig sein miissen, in Holzbauweise zulissig, wenn die erforderliche Feuerwiderstandsfa-
higkeit gewihrleistet wird. Dabei ist auf eine rauchdichte Ausfihrung der raumabschlieBenden Bauteile zu ach-
ten.

Die Brennbarkeit der Baustoffe sowie die Feuerwiderstandsfihigkeit der Bauteile kann nach der Normentreihe
DIN 4102 und inzwischen DIN EN 13501 gepriift bzw. nachgewiesen werden.

Fir die Umsetzung der baurechtlichen Anforderungen an Feuerwiderstand und Baustoffqualititen gilt Anhang
4 zur VV TB Bln.
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9.2 Bauprodukte und Bauarten

Bauprodukte/-arten diirfen fiir die Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur ver-/
angewendet werden, wenn ihre Ver-/Anwendbarkeit gemilB den §§ 16a - 25 BauO Bln nachgewiesen ist.

9.3 Grundsitzliches zur Auswahl von Baustoffen

Baustoffe, die im Auslieferungszustand leicht entflammbar (Baustoffklasse B 3 gemil3 DIN 4102-1 oder
Brandverhalten Klasse I' nach DIN EN 13501-1) sind, diirfen grundsitzlich nicht verwendet werden, es sei
denn, dass es sich um Baustoffe handelt, die ausschlieBBlich im Verbund mit anderen Baustoffen verwendet
werden und im eingebauten Zustand nicht mehr leicht entflammbar sind (z. B. Folien fiir Oberflichen oder
Sperrschichten sowie Kleber). Baustoffe dirfen auch nicht so eingesetzt werden, dass sie im Verbund mit
anderen Baustoffen eine leicht entflammbare Eigenschaft haben.

9.4 Tragende Winde, Stiitzen

Anforderungen gcemall BauO Bln

§ 27 Tragende Wiinde, Stiitzen

(1) Tragende und aussteifende Wéinde und Stiitzen miissen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein. Sie miissen
3. in Gebduden der Gebdudeklassen 2 und 3 feuerbemmend

sein. Sarz 2 gilt
1. fiir Geschosse im Dachranm nur, wenn dariiber noch Aufenthaltsranme miglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt unberithrt,
2. nicht fiir Balkone, ausgenommen offene Gdnge, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss miissen tragende und anssteifende Weinde und Stiitzen
1. in Gebdnden der Gebdndeklassen 3 bis 5 feuerbestindig,

[..]
iy

sein.

Bestand/Planung

Die im Bestandsgebdude im EG und KG vorhandenen tragenden Winde sind gemil3 vorliegenden Unterlagen
massiv in Mauerwerk/ Hohlblocksteinen ausgefiihtt.

Die Nachweisersteller gehen davon aus, dass fiir die tragenden und aussteifenden Bauteile eine genehmigungs-
konforme Ausfithrung gemil3 den Bauteilanforderungen und -nachweisen zum Zeitpunkt der Erstellung um-
gesetzt wurde.

Soweit an den tragenden Bauteilen durch die betrachteten Mallnahmen keine wesentlichen Verinderungen
vorgenommen werden, wird Bestandschutz geltend gemacht.

Bei Erginzungen oder wesentlichen Anderungen der Tragstruktur ist fiir das EG eine mindestens feuerhem-
mende Bauweise und im KG eine mindestens feuerbestindige Bauweise nachzuweisen.

Die Aufstockung des Obergeschosses ist in Holzrahmenbauweise aus brennbaren Baustoffen geplant. Diese
sind in den tragenden Teilen in mindestens feuerhemmender Bauteilqualitit zu errichten.

Der Nachweis fiir die Bauteilqualititen bei wesentlichen Anderungen in den bestehenden Geschossen und fiir
das neu zu errichtende Obergeschoss ist durch den Tragwerksplaner zu erbringen.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden bei Einhaltung der Ausfiihrungshinweise erfullt.
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9.5 Aullenwinde

Anforderungen gemall BauO Bln

§ 28 AufSenwdinde

(1) Aufsemwinde und Aunflenwandteile wie Briistungen und Schiirzen sind so aunszubilden, dass eine Brandansbreitung anf und in diesen
Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.

(2) Nichttragende Auflemwvinde und nichttragende Teile tragender AufSempinde miissen ans nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, sie sind aus
brennbaren Baustoffen uldssig, wenn sie als raumabschliefende Bauteile feuerhemmend sind.

Sarz 1 gilt nicht fiir
1. Tiiren und Fenster
2. Fugendichtungen und
3. brennbare Démmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der AufSenwandkonstruktion.

(3) Oberflichen von Aufenwanden sowie Aufenwandbekleidungen miissen einschlieflich der Déammstoffe und Unterkonstruktionen schwer-
entflammbar sein; Unterkonstruktionen ans normalentflammbaren Baustoffen sind zuldissig, wenn die Anforderungen nach Absatz 1 erfiillt
sind. Balkonbekleidungen, die iiber die erforderliche Umnwehrungshiobe hinaus hoch gefiibrt werden, und mebr als wei Geschosse iiberbriickende
Solaranlagen an Aufiemwinden miissen schwerentflammbar sein.

Baustoffe, die schwerentflammbar sein miissen, in Banteilen nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 diirfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.

(4) Bei AufSenwandkonstruktionen mit geschossiibergreifenden Hobl- oder Luftriumen wie binterliifteten AnfSenwandbekleidungen sind gegen
die Brandausbreitung besondere 1V orkebrungen zu treffen. Satz 1 gilt fiir Doppel-fassaden entsprechend.

(5) Die Absdtze 2 und 3 und Absatz 4 Satz 1 gelten nicht fiir Gebande der Gebandeklassen 1 bis 3; [...]

Bestand/Planung

Die AuBlenwinde des EG sind aus massivem Mauerwerk errichtet. Sofern sie eine tragende Funktion haben,
sind an sie die Anforderungen an Tragende Winde zu stellen (siche voriger Abschnitt).

Die Auflenwinde des neuen Obergeschosses sind in Holzrahmenbauweise geplant. Sofern die Aullenwinde
eine tragende Funktion haben, sind die Anforderungen an Tragende Winde zu berticksichtigen (siche voriger
Abschnitt).

Die Fassaden werden, sowohl im EG, als auch im OG, entsprechend den energetischen Anforderungen mit
einem Wirmedimmverbundsystem (WDVS) bekleidet. An dieses wird in der Gebiudeklasse 3 die Anforde-
rung normal entflammbar gestellt.

Das WDVS ist gemil3 Verwendbarkeitsnachweis einzubauen. Hier wird insbesondere auf die erforderlichen
Brandsperren hingewiesen. Die MaBlnahmen zur Verhinderung der Brandweiterleitung gemil3 der Verwend-
barkeitsnachweise des eingesetzten WDVS sind umzusetzen. Die Vorgaben zur Anordnung der erforderlichen
Brandsperren gehen aus dem Verwendbarkeitsnachweis des WDVS hervor.

Sonnenschutzelemente (Markisen oder Rollliden) zur aullenliegenden Verschattung sind ebenso wie die Au-
Benwandbekleidung normal entflammbar zulissig, sofern sie sie der Verschattung einzelner Offnungen die-
nen und sie nicht Geschosse iiberbriicken. Sie diirfen die Rauchableitung sowie die Rettungswege nicht beein-
trachtigen.

Im Bereich der aullenliegenden Treppen AT 1 und AT 2 und den dazugehérenden Podesten, die als
offene Ginge vor der Fassade des 1. OG vorgesehen sind, ist eine nichtbrennbare Aullenwandbeklei-
dung -einschliefllich der Dammung- vorzusehen.

Bei den erdberithrten Flichen der Auflenwinde im Bereich des Spritzwassersockels bis zu einer Héhe von
max. 60 cm Gber Gelinde und max. 30 cm tber Terrassen wird eine brennbare Perimeterdimmung vorgese-
hen. Gegen den Einsatz einer brennbaren Perimeterdimmung bestehen aus Sicht der Nachweisersteller keine
Bedenken, aus folgenden Grinden:
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e Hs kommt eine schwerentflammbare Perimeterdimmung zum Einsatz.

e s handelt sich anteilig um sehr geringe Flichen im Sockelbereich. Die Au3entreppen, die an die offe-
nen Ginge im Obergeschoss angeschlossen sind, kreuzen besagte Dimmung lediglich am FuB3punkt
der Treppen.

e Die schwerentflaimmbare Perimeterdimmung wird durch eine nichtbrennbare Putzschicht mit System-
zulassung geschttzt. Dadurch wird einer Entztindung der Perimeterdimmung durch Einwirkung von
aullen entgegengewirkt.

Bei Beachtung der oben genannten Punkte werden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfillt.
9.6 Trennwinde

Anforderungen gemal3 BauO Bln

§ 29 Trenmwdinde

(1) Trennwéinde nach Absatz 2 miissen als raumabschliefende Banteile von Raumen oder Nutzungseinbeiten innerbalb von Geschossen aus-
reichend lang widerstandsfibig gegen die Brandansbreitung sein.

(2) Trennwéinde sind erforderlich
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinbeiten und anders genutzten Ranmen, ansgenommen notwendigen Fluren,
2. zum Abschluss von Réiumen mit Explosions- oder erhobter Brandgefabr,
3. zwischen Aufenthaltsriumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.

(3) Trennwande nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3 miissen die Feuerwiderstandsfabigkeit der tragenden und anssteifenden Banteile des G eschosses
haben, jedoch mindestens fenerhenmend sein. Trenmwinde nach Absatz 2 Nr. 2 miissen feunerbestindig sein.

(4) Die Trennwinde nach Absatz 2 sind bis zur Robdecke, im Dachraum bis unter die Dachhant zu fiibren; werden in Dachraumen
Trennwande nur bis zur Robdecke gefiibrt, ist diese Decke als raumabschliefSendes Bauteil einschliefilich der sie tragenden und anssteifenden
Bauteile fenerhemmend hergustellen.

(5) Offnungen in Trennwéinden nach Absatz 2 sind nur zuléissig, wenn sie anf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und Griffe beschrinkt
sind; sie miissen_fenerhemmende, dicht- und selbstschlieffende Abschliisse haben.

Bestand/Planung

Kellergeschoss

Auch zur Errichtungszeit galt fiir Trennwinde im Keller die Anforderung feuerbestindig. Die Nachweiserstel-
ler gehen davon aus, dass die Ausfithrung gemil3 der Bauteilanforderungen aus der Errichtungszeit erfolgte.
HEs wird Bestandsschutz geltend gemacht.

Der Trennwand zwischen K.NE 01 und dem benachbarten Bereich kann aufgrund der Bauteilstirke eine feu-
erbestindige Qualitit unterstellt werden. Die dort neu vorzusehende Tiir wird in der Qualitit feuerhem-
mend, dicht- und selbstschlieBend ausgefiihrt.

Erdgeschoss und Obergeschoss

In den beiden oberirdischen Geschossen werden die insgesamt 5 Teilnutzungseinheiten, mit Trennwinden in
der Qualitit raumabschlieSend feuerhemmend abgetrennt. Die Trennwinde fithren vom Rohboden bis zur
Rohdecke.

Im Obergeschoss ist darauf zu achten, dass feuerhemmende Anschliisse an das Dach/Dachtragwerk ge-
wihrleistet sind.
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Die notwendigen Offnungen in diesen Winden werden schutzzielotientiert und um die Nutzung der notwen-
digen internen Treppe im Brandfall ausreichend lange zu gewihrtleisten (siche auch Abschnitt 8.4 Vertikale
Rettungswege) mit feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschlielenden Abschliissen (T30-RS) ver-
sehen.

Sofern eine dieser Tiiren im Betrieb offenstehen soll, ist Abschnitt 10.7 dieses Konzeptes zu beachten.

Die Vollkiiche im Erdgeschoss im Bereich T-NE 01 EG erhilt schutzzielorientiert ebenfalls eine Trennwand
in raumabschlieBend feuerhemmender Qualitit. Die Offnung wird entsprechend der {ibrigen Raumabschliisse
ebenfalls schutzzielotientiert mit einer feuethemmenden, rauchdichten und selbstschlieBenden Tiir vet-
sehen.

In den Trennwinden in EG und OG sind teilweise verglaste Elemente vorgesehen. Diese Fenster sind mit
ciner Brandschutzverglasung nach DIN 4102-13 auszufithren, die Giber einen Zeitraum von 30 Minuten die
Ubertragung von Feuer und Rauch sowie Wirmestrahlung verhindert (F30).

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfillt.

9.7 Brandwinde
Anforderungen gemal3 BauO Bln

§ 30 Brandwande

(1) Brandwinde miissen als ranmabschliefende Banteile um Abschiuss von Gebinden (Gebdudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von
Gebdnden in Brandabschnitte (innere Brandwand) ansreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebdude oder Brandabschnitte verhin-
dern.

(2) Brandwande sind erforderlich

1. als Gebaudeabschiusswand, ansgenommen von Gebduden ohne Aufenthaltsraume und obne Feuerstitten mit nicht mebr als 50 n’
Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswande an oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 Meter gegeniiber der Grundstiicks-
grenze ervichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestebenden oder nach den baurechtlichen V orschriften
guldssigen kiinfligen Gebduden gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebdande in Abstanden von nicht mebr als 40 m,

[ 7

[onn]

Bestand/Planung

Das freistehende Gebdude verfiigt zu allen Seiten iiber einen Abstand von mehr als 2,50 m zu den Nachbar-
grundstiicken. Weitere Gebaude sind auf dem Grundstiick nicht vorhanden, bzw. geplant. Die Ausbildung von
Gebdudeabschlusswinden gemil § 30 (2) BauO Bln ist nicht erforderlich.

Aufgrund der Ausdehnung des Gebiudes in weniger als 40,00 m ist auch die Ausbildung innerer Brandwinde
gemil} § 30 (2) nicht erforderlich.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfiillt.

9.8 Decken

Anforderungen gemill BauO Bln
31 Decken
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(1) Decken miissen als tragende und ranmabschliefende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und wider-
standsfihig gegen die Brandansbreitung sein. Sie miissen

[]
3. in Gebduden der Gebdndeklassen 2 und 3 fenerbemmend
sein. Satz 2 gilt
1. fiir Geschosse im Dachraum nur, wenn daritber Aufenthaltsriume miglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt unberiibrt,
2. nicht fiir Balkone, ansgenommen offene Ginge, die als notwendige Flure dienen.
(2) Im Kellergeschoss miissen Decken
1. in Gebduden der Gebdandeklassen 3 bis 5 fenerbestindg,
[
sein. Decken miissen fenerbestindig sein
1. unter und iiber Raumen mit Explosions- oder erhobter Brandgefabr, ansgenommen in Wobngebanden der Gebiudeklassen 1 und 2,
2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wobnteil eines Gebdudes.
(3) Der Anschluss der Decken an die AufSenwand ist so herzustellen, dass er den Anforderungen ans Absarz 1 Satz 1 geniigt.
(4) Offnungen in Decken, fiir die eine Fenerwiderstandsfiihigkeit vorgeschrieben ist, sind nur zuldssig
1. in Gebanden der Gebdudeklassen 1 und 2,
2. innerbalb derselben Nutzungseinbeit mit nicht mebr als insgesamt 400 m? in nicht mebr als wei Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und Griffe beschriinkt sind und Abschliisse mit der Fenerwiderstands-
Jahigkeit der Decke haben.

Bestand/Planung
Decke uber KG

Die Decke tber KG wird im Rahmen der Umbaumalnahmen nicht verdndert. Die Nachweisersteller gehen
davon aus, dass die Ausfithrung gemil3 den Anforderungen der Errichtungszeit erfolgte. Es wird Bestands-
schutz geltend gemacht.

Der Keller muss feuerbestindig von der restlichen Kita abgetrennt sein. Die Treppe T2 die in der T-NE 01
zwischen EG und KG verliuft, bildet hier eine Offnung in der Kellerdecke aus. Die Treppe T2 wird mit
Trennwinden raumabschliefend feuerbestindig abgetrennt. Die Decke tiber EG im Bereich der Treppe
T2 ist raumabschlieend feuerbestindig von unten auszufiihren.

Die Tir, die den Bereich im EG vom Keller abschlief3t, wird in der Qualitit feuethemmend, rauchdicht-
und selbstschlielend ausgefiihrt (T30-RS).

Decke uber EG

Bei der Decke tiber EG handelt es sich um das ehemalige Dach des Gebdudes. An das Dach wurden keine
Anforderungen gestellt. An die Decke wird nun die Anforderung raumabschlieend feuethemmend gestellt.

Die neue Decke wird teilweise durch eine Holzbalkenlage auf der bestehenden Stahlbetonrippendecke erginzt,
teilweise handelt es sich um eine reine Holzdecke. Die Anforderung raumabschlieBend feuerhemmend gilt fiir
beide Decken. Der Raumabschluss und der ordnungsgemil3e Anschluss an die Trennwinde muss tberall ge-
wihrleistet sein.
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Konstruktiver Bauteilnachweis Decke im Bestandsbereich: Der Raumabschluss von oben wird im
Bauteilnachweis des Tragwerksplaners durch die neue Holzbalkendecke nachgewiesen. Den Raum-
abschluss von unten bildet gem. Bauteilnachweis die bestehende Betonrippendecke.

Konstruktiver Bauteilnachweis Decke Neubaubereich: Der Raumabschluss von oben wie von unten
wird im Bauteilnachweis des Tragwerksplaners durch die neue Holzbalkendecke nachgewiesen.

Der Bauteilnachweis ist durch den Tragwerksplaner zu erbringen.

In der Decke tiber EG entsteht im Bereich der neu geplanten Treppe T1 eine Offnung in der Decke. Dies ist
gemil § 31 (4) BauO Bln zulissig, da die Teil-Nutzungseinheiten T-NE 01 und T-NE 01 OG unter einer
Fliche von 400 m? bleiben.

Eine raumabschlieBende Qualitit ist fiir die Decke im Ubrigen, auler im Bereich der Treppe, trotzdem etfot-
derlich (z.B. Durchfihrung von Leitungen).

Leitungsdurchfithrungen sind mit feuerbestindigen (KG), bzw. feuerhemmenden (EG) Brandabschottungen
zu versehen oder - soweit zuldssig - nach den Erleichterungen der MLAR zu schlief3en.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfiillt.

9.9 Dicher

9.9.1 Dachtragwerk

Anforderungen gcemal3 BauO Bln

§ 27 Tragende Winde, Stiitzen
(1) Tragende und anssteifende Wande und Stiitzen miissen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein. Sie miissen
[
3. in Gebauden der Gebdandeklasse 2 und 3 fenerhemmend
sein. Sarz 2 gilt
1. fiir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariiber noch Aufenthaltsranme moglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt unberiibrt,
J 31 Decken

(1) Decken miissen als tragende und ranmabschlieffende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher nund wider-
standsfihig gegen die Brandansbreitung sein. Sie miissen

[
3. in Gebduden der Gebdndeklassen 2 und 3 fenerhenmend

sein. Sarz 2 gilt
1. fiir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariiber Aufenthaltsriume miglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt unberiibrt, |...]

Bestand/Planung

Das neu zu errichtende Obergeschoss stellt gleichzeitig das Dachgeschoss des Gebdudes dar. An das Tragwerk
tber dem Dachgeschoss gelten gem. § 27 und § 31 BauO Bln keine Anforderungen. Dartiber hinaus gehende
Anforderungen kénnen sich jedoch aus den konstruktiven Abhingigkeiten zu anderen Bauteilen ergeben. Fiir
jene Teile des Dachtragwerkes, die eine tragende und / oder aussteifende Funktion fur andere Bauteile mit
Brandschutzanforderungen iibernechmen, gelten die jeweiligen Brandschutzanforderungen dieser Bauteile.

Zur Gewihrleistung der feuerhemmenden Ausfiihrung der Trennwinde werden ggf. Anforderungen an das
Dach/Dachtragwerk aufgrund der Anschlussrandbedingungen oder erforderlicher Aussteifungen mdoglicher
Trennwiande gestellt.
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Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfiillt.

9.9.2 Bedachung, Dachaufbauten, Oberlichter
Anforderungen gemil3 BauO Bln

§ 32 Ddicher

(1) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von aufSen durch Flugfeuer und strablende Wiirme ausreichend lang widerstandsfihig
sein (harte Bedachung).

(3) Die Absdtze 1 und 2 gelten nicht fiir

[
4. Eingangsiiberdachungen und V orddcher ans nichtbrennbaren Baustoffen,
[

(4) Abweichend von den Absatzen 1 und 2 sind
[

2. begriinte Bedachungen

guldssig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von aufSen durch Flugfener und strablende Weirme nicht zu befiirchten ist
oder 1V orkehrungen hiergegen getroffen werden.

Planung

Das Flachdach erhilt gemil3 der Planung eine harte Bedachung als bituminése Flachdacheindeckung mit
Aufbau fir extensive Dachbegriinung als Retentionsdach.

Dachbegriinungen gelten als harte Bedachung unter Einhaltung der DIN 4102-4 11.4.7:

[o]
(2) Extensive Dachbegriinungen sind widerstandsfibig gegen Flugfeuer und strahlende Wiirme, wenn sie folgende Eigenschaften anfweisen:

mineralisch bestimmte 1V egetationsschicht mit max. 20 % (Massenanteil) organischer Bestandteile;

Vegetationstragschicht mit einer Schichtdicke 230 mm

[

ein Abstandsstreifen ans massiven Platten oder Grobkies von > 0,5 m Breite ist gegeniiber Offuungen in der Dachfliiche (Lichtkup-
peln, Dachfenster) oder anfgehenden Winden mit Fenstern anszubilden, wenn sich deren Briistung < 0,8 m oberbalb der 1V egetati-
onstragschicht befindet;

[

9.9.3 Dachaufbauten, Obetlichter und lichtdurchlissige Bedachungen

Allgemeine Anforderungen
§ 32 BauO Bln Ddcher
(5) Dachiiberstinde, Dachgesimse und Dachaufbanten, lichtdurchlissige Bedachungen, Dachflachenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und So-

laranlagen sind so anznordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebiudeteile und Nachbargrundstiicke iibertragen werden fann.
Von Brandwdinden und von Winden, die anstelle von Brandwanden zuldssig sind, miissen mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Dachflichenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese Wéinde nicht mindestens 0,30 m iiber die
Bedachung gefiibrt sind,

2. Solaranlagen, Dachganben und dhnliche Dachanfbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Winde gegen Brand-
dibertragung geschiit3t sind.
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Planung

In der Dachfliche tber dem Obergeschoss wird ein Obetlicht/Dachausstieg vorgesehen. Brandwinde sind
nicht vorgesehen und nicht erforderlich. An die Oberlichter werden keine Anforderungen gestellt.

Auf dem Flachdach werden Photovoltaik-Module installiert. Bei Planung und Ausfithrung sind die Vorgaben
des aktuellen Brandschutzmerkblattes Photovoltaikanlagen der Berliner Feuerwehr zu beachten.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfiillt.

9.10 Notwendige Treppen

Anforderungen gemall BauO Bln

§ 34 Treppen
(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen miissen
3. in Gebduden der Gebdudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder fenerhemmend

sein. Tragende Teile von AufSentreppen nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 fiir Gebande der Gebdndeklassen 3 bis 5 miissen ans nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.
Planung

Die notwendige Treppe T2, die vom Keller ins Erdgeschoss fiihrt, ist massiv ausgefithrt. Diese wird nicht
verindert.

An die notwendige Treppe T1 im Inneren des Gebiudes wird die Anforderung feuerhemmend oder nicht-
brennbar gestellt. Die Treppe ist als Stahltreppe (Stahltreppenlauf und Stahlstufen) geplant, was die Anforde-
rungen erfillt.

Die gilt auch fir die beiden notwendigen Treppen T3 und T4, die als Stahltreppen, nicht brennbar, ausgebildet
werden. (siche auch 8.4)

Die beiden AuBlentreppen missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, dies wird durch die Ausfithrung
als Stahltreppe erfillt.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfillt.

9.11 Notwendige Treppenriume

Die notwendige Treppe T1 bildet die interne vertikale ErschlieBung des Gebdudes und ist innerhalb der 2-
geschossigen Teil- Nutzungseinheit T-NE 01 angeordnet. Sie wird nicht in einem eigenen, notwendigen
Treppenraum angeordnet. Die fiir diesen Sachverhalt erforderliche Abweichung von den Anforderungen des
§ 35 (1) Satz 2 BauO Bln wird als Erleichterung (E1) unter Punkt 8.4 dieses Nachweises formuliert und unter
Abschnitt 12 beantragt.

9.12 Notwendige Flure, offene Ginge, Schleusen

Anforderungen gemill BauO Bln
J 36 Notwendige Flure, offene Ginge
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(1) Flure, iiber die Rettungswege ans Aufenthaltsriumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsranmen zn Ausgangen in notwendige
Treppenriiume oder ins Freie fiibren (notwendige Flure), miissen so angeordnet und ansgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ansreichend
lange maglich ist. Notwendige Flure sind nicht erforderlich

[
3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mebr als 200 Quadratmeter Brutto-Grundflache und innerbalb von Wobnungen,

4. innerbalb von Nutzungseinheiten, die einer Biiro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mebr als 400 n? Brutto-Grundfliche;
das gilt auch fiir Teile grofSerer Nutzungseinbeiten, wenn

a) diese Teile nicht mebr als 400 Quadratmeter Brutto-Grundfliche und Trennwdinde nach [ 29 Absatz 2 Nunmer 1 haben und
b) jeder Teil unabhdngig von anderen Teilen Rettungs-wege nach § 33 Absatz 1 bat.

(2) Notwendige Flure miissen so breit sein, dass sie fiir den grofiten zu enwartenden 1 erkebr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von
weniger als drei Stufen unzuldssig.

(4) Die Wiinde notwendiger Flure miissen als ranmabschliefende Bauteile fenerhemmend, in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende
Banteile fenerbestindig sein miissen, feuerbestindig sein. Die Wande sind bis an die Robdecke zu fithren. Sie diirfen bis an die Unterdecke der
Flure gefiibrt werden, wenn die Unterdecke fenerhemmend und ein nach Sarz, 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. Tiiren in diesen
Weinden miissen dicht sohliefien; Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen feuerhemmende, dicht- nnd selbstschliefSende Abschliisse
haben.

(5) Fiir Wnde und Briistungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als offene Gange vor den AufSenwanden angeordnet sind,
gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind in diesen Aufenwanden ab einer Briistungshibe von 0,90 m zuldssig.

(6) In notwendigen Fluren sowie offenen Géngen nach Absatg 5 miissen
1. Bekleidungen, Unterdecken und Ddammstoffe ans nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Weinde und Decken ans brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ansreichender Dicke haben.

Planung
Notwendige Flure

Die Teilnutzungseinheiten des Gebidudes werden ohne notwendige Flure ausgebildet. In der 2- geschossigen
Teil-Nutzungseinheit T-NE 01 EG und OG und in den Teilnutzungseinheiten T-NE 03 (EG) und T-NE 05
(OG) stellt dies, aufgrund der jeweiligen Gesamtfliche von > 200 m? eine Erleichterung (E2) gemil § 51
BauO Bln von den Anforderungen des § 36 (1) Nr. 3 BauO Bln dar, die der Zustimmung der priifenden Stelle
bedarf.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berlicksichtigung folgender Aspekte:

e die Rettungswegsituation ist glinstig: alle Gruppenrdume (T-NE 02 bis T-NE 05) verfiigen tiber einen
direkten Ausgang ins Freie,

e der tber die T-NE 01 verlaufende Rettungsweg stellt nur einen von zwei baulichen Rettungswegen dar

e csist fiir das Gebdude eine frithzeitige Alarmierung, bestehend aus einer Hausalarmanlage (siche Ab-
schnitt 10. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen) gegeben.

Fluchtbalkone im 1. OG

Im Obergeschoss sind gartenseitig zwei Fluchtbalkone geplant, die zu den AuBlentreppen AT1 und AT2 fihren
und die Rettungswege aus den angrenzenden Teilnutzungseinheiten sicherstellt. Die beiden Balkone werden
abweichend von den Anforderungen an einen offenen Gang gemil3 § 36 BauO Bln nur als eine nichtbrennbare
Stahlkonstruktion vor einer Aulenwand entsprechend Abschnitt 9.5 errichtet. Die Briistung der Fenster ent-
lang der Balkone weisen eine Bristungshéhe < 0,9 m (BRH 0,5 m) auf. Die Umsetzung stellt eine Erleichte-
rung (E04) vom § 36 BauO Bln gemil § 51 BauO Bln dar und bedarf der Zustimmung der priifenden Stelle.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:
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¢ Bei dem Balkon handelt es sich um ein verlingertes Treppenpodest der Aullentreppe AT1 bzw. AT2
e Dieses dient der Erreichbarkeit der zuvor genannten Auflentreppen.

e Die beiden Aullentreppen sind als eigenstindige Stahlkonstruktion vor dem Kitagebiude geplant.

[ ]

Die angebundenen Nutzungseinheiten verfiigen tiber einen weiteren baulichen Rettungsweg tiber die
innenliegende notwendige Treppe T1 in der Teilnutzungseinheit T-NE 01

e Das Betreuungspersonal ist dafiir geschult, im Brandfall organisatorische Mainahmen zur Fremd- und
Eigenrettung vorzunehmen (s. Abschnitt. 11.2).

e s ist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufent-
haltsriumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer moglich.

In Abschnitt 12 dieses Brandschutznachweises sind die bauordnungsrechtlichen Erleichterungen zusammen-
gestellt.

Die vor der Fassade stehende Konstruktion wird nichtbrennbar als Stahlkonstruktion hergestellt. Der Bo-
denbelag wird als geschlossene Fliche und ebenfalls nicht brennbar ausgefiihrt.

Die Briistungen des Fluchtbalkons werden als Stabgelinder aus nichtbrennbaren Baustoffen (Stahl) ausge-
fidhrt.

Zur Ausfithrung der Auflenwandbekleidung im Bereich der aullenliegenden Treppen AT 1 und AT 2
und den dazugehorenden Podesten, die als offene Ginge vor der Fassade des 1. OG vorgesehen sind,
siehe 9.5 dieses Konzeptes.

Organisatorisch ist zu gewihrleisten, dass die Rettungswege jederzeit frei von Hindernissen zu halten sind (s.
auch Punkt 8.8).

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen gelten vorbehaltlich der Zustimmung des Priifingenieurs als et-
fullt.

9.13 Aufziige

Anforderungen gemill BauO Bln
§ 39 Aufziige

(1) Aunfziige im Innern von Gebduden miissen eigene Fabrschichte haben, um eine Brandansbreitung in andere Geschosse ansreichend lang u
verbindern. In einem Fabrschacht diirfen bis zu drei Aufziige liegen. Aufziige obne eigene Fabrschichte sind zuldssig

1. innerbalb eines notwendigen Treppenranmes, ausgenommen in Hochhdusern,
2. innerhalb von Raumen, die Geschosse iiberbriicken,
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in 1V erbindung steben diirfen,
[
sie miissen sicher um#kleidet sein.

(2) Die Fabrschachtwinde miissen als raumabschlieffende Bauteile

[ 7]
IRy

3. in Gebduden der Gebdudeklasse 3 feuerbemmend

sein; Fabrschachtwande ans brennbaren Baustoffen miissen schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in aunsreichender Dicke
baben. Fabrschachttiiren und andere Offfuungen in Fabrschachtwdnden mit erforderlicher Fenerwiderstandsfibigkeit sind so herzustellen, dass
die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht beeintriichtigt werden.

Planung
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Der geplante Personenaufzug ist innerhalb der Teilnutzungseinheit T-NE 01, im EG und im OG ohne einen
eigenen Fahrschacht gemil § 39 (1) BauO Bln geplant. Der Aufzug liegt innerhalb der ErschlieBungsfliache in
der Nihe der notwendigen Treppe T1 zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss. Der Aufzug
6ffnet im Erdgeschoss und Obergeschoss auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Eine Etleichterung fur die
Nicht-Ausbildung eines Treppenraumes innerhalb der Einheit T-NE 01, EG und OG wurde in Abschnitt 9.11
gestellt.

Im Kellergeschoss wird der Aufzugsunterfithrung durch feuerbestindige Trennwinde vom Kellerbereich ab-
getrennt. Diese wird ohne Offnung zum Kellergeschoss ausgefiihrt. Die Winde sind von Rohsohle bis Roh-
decke zu fithren. Der Bauteilnachweis ist durch den Tragwerksplaner zu erbringen.

Durch den Aufzug steht der Bereich der Aufzugsunterfithrung im Kellergeschoss mit einer Fliche von rd.
6 m?, die Teilnutzungseinheit T-NE 01 mit einer Fliche im Erdgeschoss von rd. 174 m? und einer Fliche von
rd. 200 m? im Obergeschoss in Verbindung (Gesamtfliche im Raumverbund betrigt rd. 380 m?).

Die Umsetzung des Aufzuges ohne einen Fahrschacht gemi3 § 39 (1) BauO Bln stellt eine Erleichterung
(E05) gemil § 51 BauO Bln dar und bedarf der Zustimmung der priifenden Stelle.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:

e Die Teilnutzungseinheit T-NE 01 steht bereits durch die Deckendffnung zwischen dem Erdgeschoss
und dem 1. Obergeschoss fir die notwendige Treppe T1 im Luftverbund.

e Die Teilnutzungseinheit T-NE 01 wird zu den angrenzenden Bereichen durch feuerhemmende Trenn-
winde abgetrennt und die Raumabschlisse werden schutzzielorientiert als feuerhemmende, rauch-
dichte und selbstschlieBende Tiren ausgefiihrt.

e Es ist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufent-
haltsriumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer méglich.

In Abschnitt 12 dieses Brandschutznachweises sind die bauordnungsrechtlichen Erleichterungen zusammen-
gestellt.

Der Fahrkorbe, einschlief3lich der Fahrkorb- und Schachttiiten miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen, ein geringfiigiger brennbarer Anteil ist zuldssig (mindestens normalentflammbar zum Beispiel B 2 nach
DIN 4102 von 2,5 kg/m? Fahrkorbinnenfliche).

Um eine Gefihrdung von Personen im Brandfall zu verhindern, ist die Aufzugsanlage (z. B. an den Aufzugs-
schachttiiren) mit dem Hinweisschild fir den Brandschutz zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung der Aufziige
zur Vermeidung der Benutzung im Brandfall muss mit dem in der DIN EN 81-73 vorgeschriebenen Verbots-
zeichen vorgenommen werden.

Innerhalb des Fahrschachtes/-konstruktion dirfen keine fremden Leitungen (die nicht zum Betrieb des Auf-
zuges dienen) verlegt werden.

Der Personenaufzug ist mit einer statischen Brandfallsteuerung auszustatten, die unter Punkt 10.2 beschrieben
ist.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfiillt.

9.14 Installationsschichte und -kanile, Leitungsfiihrungen durch brandschutztechnisch
klassifizierte Bauteile

Anforderuncen gemil3 BauO Bln

§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschichte und -kandle

(1) Leitungen diirfen durch raumabschlieSende Bauteile, fiir die eine Fenerwiderstandsfibigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden,
wenn eine Brandansbreitung ansreichend lang nicht zu befiirchten ist oder 1 orkebrungen hiergegen getroffen sindy dies gilt nicht |[...]
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3. innerhalb derselben Nutzungseinbeit mit nicht mehr als insgesantt 400 m? Brutto-Grundfliche in nicht mebr als zwei Geschossen.
(3) Fiir Installationsschéchte und -kandle gelten Absatz 1 sowie § 41 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 entsprechend.
41 Liiftungsanlagen

(2) [...] Lifftungsleitungen diirfen raumabschliefende Bauteile, fiir die eine Fenerwiderstandsfihigkeit vorgeschrieben ist, nur iiberbriicken,
wenn eine Brandansbreitung ansreichend lang nicht zu befiirchten ist oder wenn 1V orkebrungen hiergegen getroffen sind.

Planung

Die o.g. baurechtlichen Vorgaben gelten als erfiillt, wenn die Anforderungen der Muster-Leitungsanlagenricht-
linie MLAR und der Muster-Liiftungsanlagenrichtlinie M-LiAR vollumfinglich umgesetzt werden. Im Folgen-
den werden die wesentlichen Anforderungen wiedergegeben.

Wand- und Deckendurchbriiche sind in bauaufsichtlich geforderter Wand- bzw. Deckenqualitit wieder zu ver-
schlieBen. Werden Medienleitungen durch Winde bzw. Decken mit Brandschutzanforderungen (z. B. Flur-
winde, Schachtwinde, Trennwinde, Geschossdecken) gefiihrt, so sind die Durchbriiche gemill den Anforde-
rungen der MLAR auszufithren. Dabei sind grundsitzlich Schotts in der Feuerwiderstandsklasse der jeweiligen
Wand bzw. Decke auszufithren. Es wird darauf hingewiesen, dass speziell bei leichten Trennwinden auf eine
zulassungskonforme Ausfithrung der Leitungsdurchfiihrung durch diese Winde zu achten ist.

Die Erleichterungen gemil3 Punkt 4.3 MLAR diirfen in Anspruch genommen werden.

Werden etageniiberbriickende Schichte angeordnet, so miissen die Schachtwinde einschl. ihrer Abschliisse
entsprechend der bauaufsichtlich geforderten Feuerwiderstandsklasse der Geschossdecken ausgebildet
werden, d. h. im vorliegenden Fall feuerbestindig oder feuerhemmend. Sie mussen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen.

Installationen innerhalb von Schichten miissen in der Regel revisionierbar sein. Dafir sind Revisionséffnungs-
verschlisse, sofern notwendig, mit der Feuerwiderstandsdauer der jeweiligen Schachtwand aus nichtbrennba-
ren Baustoffen auszufithren. Revisionséffnungsverschlisse in Schachtwinden miissen umlaufend dicht schlie-
Ben. (Hinweis: Eine Rauchschutzqualitit nach DIN 18095 ist kein gleichwertiger Ersatz fiir die 4-seitig umlau-
fende Eck- bzw. Blockzarge mit Dichtung)

Der obere Abschluss der Schichte muss brandsicher erfolgen. Es datf nicht zu einer Brandiibertragung in die
brennbare Dachdimmung hineinkommen. Konstruktive Ma3nahmen sind in der Ausfithrungsplanung festzu-
legen.

Leitungen missen beim Einschleifen in den jeweiligen Schacht entsprechend der Feuerwiderstandsklasse des
Schachtes (z. B. R 90, S 90, K 90 bzw. Abschottungen gemi3 MLAR) abgeschottet werden.

Besitzen die Schichte einen horizontalen Abschluss in Héhe der Rohdecke in der bauaufsichtlich geforderten
Qualitit der Geschossdecken mit entsprechenden brandschutzgerechten Abschottungen fir die Mediendurch-
fithrungen (z. B. R 90, S 90, K 90), so richtet sich die Feuerwiderstandsdauer der Schachtwinde nach den
Wandqualititen der anliegenden Riume, Flure, Ginge oder dergleichen.

Die Miindungen der Liftungsleitungen, aus denen Brandgase ins Freie gelangen kénnen, miissen so angeordnet
sein, dass durch sie Feuer oder Rauch nicht in andere Geschosse, Brandabschnitte oder Nutzungseinheiten
tbertragen werden kénnen.

9.15 Leitungsverlegung in Rettungswegen

Im Betrachtungsbereich befinden sich keine Treppenrdume, und es werden keine notwendigen Flure ausgebil-
det. Die Umsetzung der vorgenannten Anforderungen ist in den Fluren der Kita nicht erforderlich.
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9.16 Wand- und Deckenbekleidungen, Unterdecken und Bodenbelige

Im betrachteten Gebidude werden keine notwendigen Treppenrdume oder notwendigen Flure ausgebildet. An-
forderungen an Wand-, Decken bzw. Bodenbelige bestehen nicht.

9.17 Feuerungsanlagen
Die Kindertagesstitte wird mit Fernwirme oder einer Luft-Wirme-Pumpe ausgestattet.

An dem im Kellergeschoss vorhandenen Heizraum, der nun als Fernwirmeiibergabestation genutzt wird, be-
stehen keine Anforderungen.

Es sind nach Kenntnis des Nachweiserstellers keine neuen Riume geplant, die in den Geltungsbereich der
MFeuV fallen.

9.18 Betriebsraum fiir elektrische Anlagen

Der Hausanschluss Elektro sowie die Anlagentechnik der Photovoltaik-Anlage befinden sich in einem Tech-
nikraum im Untergeschoss des Gebaudes. Nach Kenntnisstand der Unterzeichnenden sind in dem Gebiude
keine Rdume vorhanden, die in den Geltungsbereich der EltBauVO fallen. Es werden keine weitergehenden
baulichen Anforderungen seitens des Brandschutzes gestellt.

Die Photovoltaik-Anlage ist entsprechend den aktuell geltenden Vorschriften und Normen zu planen und aus-
zufithren, die Hinweise des aktuellen Brandschutzmerkblattes Photovoltaikanlagen der Berliner Feuerwehr zu
beachten.

9.19 Systembdden

Systembdden sind in dem betrachteten Gebiude nicht vorhanden und nicht geplant.

9.20 Miulltaum

Es sind keine Rdume zur Aufbewahrung fester Abfallstoffe gemil3 § 45 BauO Bln im Betrachtungsbereich
geplant. Der Sammelplatz fur Abfallstoffe, falls im Auflengelinde vorhanden, muss sich im Freien im Abstand
von mehr als 5 m zum Gebiude befinden.
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10 ANLAGENTECHNISCHER BRANDSCHUTZ

10.1 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen
Als Kompensationsmal3nahme wird eine Hausalarmanlage zur Alarmierung der Nutzer, vorgesehen.

Das Schutzziel der Malinahme ist eine rasche Alarmierung der gesamten Kita, um eine schnelle Evakuierung
im Brandfall zu gewihrtleisten.

Hausalarmanlage

Bei der Planung und Errichtung der Hausalarmanlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (IDIN
VDE 0833, DIN 14675-1, DIN 14661, DIN EN 54 und die MLLAR einzuhalten.

Die Hausalarmanlage ist mit nichtautomatischen Handmeldern an den Ausgingen, die im Zuge der Flure ins
Freie fuhren, auszustatten. Handmelder sind in der Farbe ,,BLAU“ (RAL 5005) mit der Aufschrift "Hausa-
larm" im Zuge der Rettungswege vorzusehen.

Bei Auslésung eines manuellen Melders ist die gesamte Kita (mind. EG und OG) zu alarmieren.

Durch die Auslésung der Alarmanlage muss eine akustische Alarmierung (Signalton nach DIN 33404-3, z. B.
Hupe oder Sirene) der sich in der Kindertagesstitte authaltenden Personen erfolgen, die Giberall zu héren ist
und sich von anderen Signalen deutlich unterscheidet. Es muss eine Schallpegel von mind. 65 dB (A) erreicht
werden, wobei der Stérschallpegel um mindestens 10 dB (A) diberschritten werden muss.

Eine Brandmeldung erfolgt dann iiber Telefon (Feuerwehr-Notruf 112) zur Feuerwehr.

Die Hausalarmzentrale muss so angeordnet sein, dass sie gut zuginglich ist, ihre Anzeigen gut wahrnehmbar
sind und die Gefahr méglicher Beschiddigung gering ist. Der Standort der Hausalarmzentrale fiir das betref-
fende Objekt ist im Zuge der weiteren Planung zu bestimmen.

Die Ubertragungswege miissen gemil3 MLLAR erhéhten Anspriichen an die Ubertragungssicherheit gentigen.
Die Stromversorgung erfolgt aus dem allgemeinen Stromnetz. Fiir den Netzausfall ist eine Ersatzstromversor-
gung vorzusehen, die den Betrieb sicherstellt. Diese wird tiber Batterien sichergestellt.

Vor Inbetriebnahme sowie in regelmiBigen Intervallen gemil3 den gesetzlichen Bestimmungen (BetrVO) ist
die Hausalarmanlage von einem Priifsachverstindigen auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit zu priifen.

Rauchwarnmelder

AuBerdem sollen, aus Griinden des organisatorischen Ablaufes, alle oberirdischen Teil-Nutzungseinheiten mit
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden.

Die oberirdischen Teil-Nutzungseinheiten (T-NE 01 bis T-NE 05) werden komplett (auBler die Sanitirriume)
mit funkvernetzten Rauchwarnmeldern gemi3 DIN 14676 ausgestattet, so dass, sobald ein Melder Rauch de-
tektiert, alle Melder innerhalb einer Teil-Nutzungseinheit alarmieren. Es sind Systeme mit hochwertigen Lang-
zeitbatterien (10-Jahres-Batterien) zu verwenden, die den Verschluss oder den Einbau der Rauchwarnmelder
ohne Batterie nicht ermdglichen.

Gemil der Anwendungsnorm DIN 14676 missen die zu installierenden Rauchwarnmelder nach der Gerite-
norm DIN EN 14604 zertifiziert sein und eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Der DIN-gerechte Einbau ist
seitens des Errichters schriftlich zu bestitigen.

Die installierten Rauchwarnmelder sind in geregelten Abstinden, entsprechend den Herstellervorgaben, einer
Funktions- und Sichtpriifung zu unterziehen.
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10.2 Brandfallsteuerung / Riicksendeeinrichtung Aufziige

Eine Ricksendeeinrichtung fiir einen Aufzug entspricht dem Stand der Technik und erleichtert den Einsatz
der Rettungskrifte der Feuerwehr wesentlich. Da im betrachteten Gebdude der Aufzug direkt in der T-NE 01
Offnet, ist dieser, um eine wirksame Brandbekdmpfung gemif3 § 14 BauO Bln zu gewihrleisten, mit einer sta-
tischen Brandfallsteuerung nach DIN EN 81-73 ,,Verhalten von Aufziigen im Brandfall* auszustatten.

Bei einer statischen Brandfallsteuerung fahrt der Aufzug mittels eines Befehls direkt in das Erdgeschoss (Be-
stimmungshaltestelle) und bleibt dort, bei selbsttitigen kraftbetitigten Tiiren, mit offenen Tiren stehen. Der
Aufzug darf anschlieBend fiir den Normalbetrieb nicht mehr zur Verfiigung stehen. Im Erdgeschoss kann tiber
den Haupteingang der Kita das Freie erreicht werden.

Der Befehl muss automatisch iber Rauchmelder in den Haltestellen sowie zusitzlich durch eine manuelle
Ricksendeeinrichtung ausgelést werden.

Die manuelle Riicksendeeinrichtung fiir die Brandfallsteuerung ist nach den VDI Richtlinien - VDI 6017 ,,Auf-
zige, Steuerungen fiir den Brandfall” auszufithren und muss sich im jeweiligen Zugangsbereich befinden.

Die manuelle Riicksendeeinrichtung muss bistabil ausgefiihrt sein und sich neben den Zugang zum Aufzug in
der Hauptzugangsebene befinden. Sie ist gegen Missbrauch, z.B. durch Anordnung hinter einer Glasscheibe
zu schiitzen. Sie muss gemil3 Empfehlung der VDI 6017 als gelber Druckknopfmelder (RAL 1004) ausgefiihrt
werden. Der Melder ist als Riickholeinrichtung zu beschriften.

Der Aufzug darf erst nach Ruckstellen der manuellen Riicksendeeinrichtung durch befugtes Personal wieder
in Betrieb genommen werden kénnen.

Die Tiren des Fahrschachtes und des Aufzugkorbes miissen zur Kontrolle auf Personen mit dem Notentrie-
gelungsdreikant nach DIN EN 81-20 und 81-50, zu 6ffnen sein.

10.3 Anlagen, Einrichtungen und Gerite zur Brandbekimpfung

Wandhydranten, trockene Steigleitungen oder selbsttitige Loschanlagen sind im betrachteten Gebdude nicht
erforderlich.

Feuerl6scher sind bauordnungsrechtlich nicht erforderlich, kénnen jedoch aufgrund anderer Vorschriften des
Baunebenrechts erforderlich sein (z.B. Arbeitsrecht). Es sind keine Wandhydranten im betrachteten Gebidude
erforderlich.

10.4 Maschinelle Rauchableitung

Eine maschinelle Rauchableitung nicht vorgesehen. Die Rauchableitung ist natiirlich sicherzustellen und wird
im folgenden Abschnitt beschrieben.

10.5 Natiirliche Rauchableitung

Im Falle eines Brandes besteht die Méglichkeit, dass die Rettungs- und Angriffswege verrauchen kénnen. Der
Feuerwehr muss die Moglichkeit gegeben werden, in kiirzester Zeit die Brandstelle aufzufinden und einen
effektiven Loschangriff vorzunehmen. Hierfiir sind ausreichend dimensionierte Rauchableitungséffnungen er-
forderlich. Bei der Planung sind die Raumgeometrie, die Lage und Beschaffenheit der Offnungen sowie die
Gefihrdungen zu beriicksichtigen.

Die Rauchableitungséffnungen sollen an der héchsten Stelle des Raumes liegen. Fenster, Tiiren und sonstige
C)ffnungen, die der Rauchableitung dienen, miissen im oberen Drittel der zu entrauchenden Ebene angeordnet
wetrden.
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Bei Ridumen, die mit 6ffenbaren Fenstern oder anderen Offnungen ins Freie ausgestattet sind, kénnen diese
als Rauchabzug genutzt werden. Innenliegende Rdume < 10 m? kénnen iber angrenzende auBlen liegende
Rdume entraucht werden.

10.5.1 Rauchableitung Aufzugsschichte
Anforderungen gemill BauO Bln

§ 39 Aufziige

(3) Fabrschéichte miissen 3u liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 Progent der
Fabrschachtgrundfléiche, mindestens jedoch 0,10 m? haben. Diese Offinnng darf einen Abschluss haben, der inr Brandfall selbsttitig iffnet und
von mindestens einer geeigneten Stelle ans bedient werden kann. Die Lage der Ranchanstritisiffnungen muss so gewablt werden, dass der
Ranchaustritt durch Windeinfluss nicht beeintrichtigt wird.

Planung

Die Rauchableitung fiir den Personenaufzug ist aufgrund der offenen Verbindung der Teilnutzungseinheit T-
NE 01 im Bereich des Aufzuges (siche Etleichterung E01/Abschnitt 8.4) und ohne brandschutztechnische
Anforderungen an den Fahrschacht (siche Etleichterung E05/Abschnitt 9.13) nicht erforderlich.

Anforderungen, die sich aus den Aufzugsrichtlinien ergeben (EN 81) sind davon unberiihrt.

10.5.2 Rauchableitung der Nutzungseinheiten

Die Riume der Kindertagesstitte kénnen tiber 6ffenbare Fensterflichen in der Fassade entraucht werden.
Innenliegende Riume kénnen tiber angrenzende aullenliegende Ridume entraucht werden.

Eine wirksame Entrauchung kann somit gewihrleistet werden. Die Anforderungen an die Rauchableitung sind
damit als erfullt anzusehen.

Sofern vorgesehen, diirfen Sonnenschutz- oder Verdunkelungselemente die Rauchableitung nicht beeintrich-
tigen.

10.5.3 Rauchableitung Kellergeschoss

Anforderuneen gcemal3 BauO Bln

§37 Fenster, Tiiren, sonstige Offunungen
(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie haben, num eine Rauchableitung 3 ermiglichen. |... ]

Bestand/Planung

Die Ridume im Untergeschoss konnen tiber 6ffenbare Fensterflichen in bestehenden Lichtschichten (Fenster
und Lichtschichte) entraucht werden. Innenliegende Ridume kénnen tiber angrenzende auBenliegende Riume
entraucht werden. Eine Entrauchung von Riumen mit einer Gréf3e von jeweils max. 10 m?* kann u. E. Giber
benachbarte Riume erfolgen. Die Entrauchung kann durch Offnen der Tiiren erfolgen.

Die Entrauchung des Lagerraumes ohne eigenen Lichtschacht erfolgt iiber die Entrauchungséffnung im Flur.

Die Fliche der Entrauchungséffnung muss einen lichten Entrauchungsquerschnitt von mindestens 0,5 m? auf-
weisen und im oberen Wanddrittel angeordnet sein.

Die Offnungen zur Rauchableitung diirfen Abschliisse erhalten, sofern diese mit Mitteln der Feuerwehr ge-
waltfrei in handlicher Héhe 6ffenbar sind. Dafiir sind nach Bedarf Umlenkstangen vorzusehen.
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10.6 Raumlufttechnische Anlagen

Anforderungen gemil3 BauO Bln

§ 41 Liiftungsanlagen

(1) Liiftungsanlagen miissen betriebssicher und brandsicher sein; sie diirfen den ordnungsgemafSen Betrieb von Fenernngsanlagen nicht beein-
tréchtigen.

(2) Liiftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Ddammstoffe miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen besteben; brennbare Baustoffe sind
guldssig, wenn ein Beitrag der Liiftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht u befiirchten ist. |...]

(6) Fiir Raumiufttechnische Anlagen und Warnluftheizungen gelten die Absdtze 1 bis 5 entsprechend.

Planung

Die Anforderungen des § 41 BauO Bln gelten als erfiillt, wenn die Liftungsanlagen den Anforderungen der
Muster-Liftungsanlagenrichtlinie (M-LiAR) entsprechen. Diese sind im Zuge der Ausfithrungsplanung in vol-
lem Umfang umzusetzen.

Sofern im Gebdude Umluftanlagen bzw. Wirmeriickgewinnungsanlagen vorgesehen werden, sind die Anlagen
mit autarken Rauchmeldern zu tiberwachen und bei Ansprechen der Melder abzusperren.

Bei der Vollkiiche handelt es sich um eine gewerbliche Kiiche. Es sind die Anforderungen der M-LiGAR zu
beachten (Ziffer 8 etc.).

Zusitzliche Anforderungen an Liftungsanlagen im Sinne des Punkt 10 M-LiAR bestehen aufgrund der ge-
planten Nutzung als Kindertagesstitte nicht.

Der Liftungskanal, der die Kiichenabluft aus der Kiiche im EG durch die Decke tber EG und das Dach fihrt,
wird entgegen den Forderungen der M-LUAR, lediglich als .30 Kanal ausgefithrt und an feuerhemmenden
Bauteilen befestigt. Dies stellt eine Abweichung (A1) im Sinne des § 67 von den Anforderungen der M-LGAR,
Punkt 8.1 dar, die der Zustimmung der prifenden Stelle bedarf.

Dagegen bestehen aus Sicht der Nachweisersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung der folgenden Ar-
gumente:

e Aufgrund der Hohe des Gebidudes und der Einstufung in die GK 3 weisen alle oberirdischen Bauteile
maximal eine feuerhemmende Qualitit auf

e Die Brandausbreitung wird durch den geplanten 1.30-Kanal, in dem Gebidude der Gebdudeklasse 3 mit
feuerhemmenden Bauteilen ausreichend lange verhindert.

e Hsist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufenthalts-
rdumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer mdéglich.

10.7 Feststellanlagen fiir Brand- und Rauchschutztiiren

Sollen nutzungsbedingt Tiiren mit Anforderungen an den Brand- oder Rauchschutz stindig offengehalten wet-
den, so sind bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlagen, ggf. mit Freilauffunktion, zu verwenden. Diese Tiiren
miissen auch von Hand (z.B. iiber einen Taster) geschlossen werden kénnen.

Nach dem betriebsfertigen Einbau von evtl. Feststellanlagen ist die einwandfreie Funktionalitit durch eine
Abnahmepriifung festzustellen, welche vom Hersteller oder autorisierten Fachkriften durchgefiihrt werden
darf. Ein Priifvermerk ist an der Feststellanlage anzubringen, die Prifung ist dem Betreiber zu bescheinigen.

Die Feststellanlagen miissen regelmiBig gemil den Vorgaben im Verwendbarkeitsnachweis auf Funktion tiber-
prift werden, in der Regel einmal monatlich.
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10.8 Sicherheitsbeleuchtung

Allecemeine Anforderungen

§ 35 BanO Bln Notwendige Treppenriume, Ausginge

(7) Notwendige Treppenriume miissen u belenchten sein. Notwendige Treppenranme obne Fenster miissen in Gebauden mit einer Hihe nach
§ 2 Absatz 3 Satz 2 von mebr als 13 m eine Sicherbeitsbeleuchtung haben.

Planung
Eine Sicherheitsbeleuchtung ist fiir die Kindertagesstitte bauordnungsrechtlich nicht ausdriicklich gefordert.

Zum sicheren Auffinden der Ausginge ins Freie wird eine Sicherheitsbeleuchtung tiber be- oder hinterleuchtete
Rettungswegkennzeichen als ausreichend erachtet. Die Rettungswegkennzeichnung ist in den Bereichen von
Rettungswegen, wie unter Pkt. 8.7 beschrieben, mit dauerhaft beleuchteten oder hinterleuchteten Piktogram-
men zu planen.

Die Beleuchtung der Rettungswegkennzeichnung muss iiber eine Sicherheitsstromversorgung im Sinne der
DIN VDE 0100-718 verfiigen, sofern sie nicht einzelbatterieversorgt wird.

Vor Inbetriebnahme sowie in regelmiBigen Intervallen ist gem. den gesetzlichen Bestimmungen (BetrVO) die
Sicherheitsbeleuchtung von einer sachkundigen Person auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit hin zu priifen.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden erfiillt.

10.9 Sicherheitsstromversorgung

Eine Sicherheitsstromversorgung im zu betrachtenden Gebdude ist erforderlich, die bei Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen iibernimmt. Im betrach-
teten Gebiude betrifft dies die

e Alarmierungsanlage (kann auch batteriegepuffert ausgefithrt werden)

e Sicherheitsbeleuchtung (kann auch batteriegepuffert ausgefithrt werden)

e Schlieivorrichtungen fiir Feuerschutzabschliisse (sofern nicht stromlos schliefend) (wenn vorhan-
den)

e clektromotorischer Antrieb von Sonnenschutzelementen vor Tiren in Rettungswegen (sofern nicht
mit Kurbeln fiir den Handbetrieb versehen)

Die Sicherheitsstromversorgung ist gemdl3 den technischen Regeln zu planen und auszufihren.

Vor Inbetriebnahme sowie in regelmiBigen Intervallen gemil3 den gesetzlichen Bestimmungen (BetrVO) ist
die Sicherheitsstromversorgungsanlage von einem Priifsachverstindigen auf Wirksamkeit und Betriebssicher-
heit hin zu priifen.

10.10 Funktionserhalt elektrischer Anlagen

Elektrische Leitungsanlagen fir Anlagen, die der Sicherheit dienen, miissen so verlegt werden, dass die einzel-
nen Anlagen bei du3erer Brandeinwirkung fiir einen ausreichenden Zeitraum funktionsfihig bleiben.

Der Funktionserhalt der Leitungen ist gewahrleistet, wenn:

e die Leitungen der DIN 4102 Teil 12 E 30 entsprechen
e auf Rohdecken unterhalb des Fu3bodenestrichs mit einer Dicke von mindestens 30 mm
e im Erdreich

verlegt werden.
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Die Leitungen sollten méglichst als Stichleitungen verlegt werden, der Einbau von Verteilern sollte planerisch
umgangen werden, anderenfalls sind die Verteiler in den Funktionserhalt einzubezichen.

Der Funktionserhalt von Verteilern ist gewihrleistet, wenn:

e die Verteiler in eigenen, fir andere Zwecke nicht genutzten Rdumen untergebracht werden, die ge-
geniiber anderen Rdumen durch Winde, Decken und Tiren mit einer Feuerwiderstandsdauer ent-
sprechend der Dauer des Funktionserhalte - mit Ausnahme der Ttren - aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen abgetrennt sind, oder

e die Verteiler mit Bauteilen - einschlief3lich Ttiren und Klappen - umgeben werden, die eine Feuerwi-
derstandsdauer entsprechend der Dauer des Funktionserhalts nach Abschnitt 5.2 MLAR haben und -
mit Ausnahme der Tiiren und Klappen - aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, oder der Funkti-
onserhalt durch eine Priifung des Verteilers in Anlehnung an DIN 4102 Teil 12 nachgewiesen ist.

Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen ist nach der Muster-Richtlinie tiber Brandschutztechni-
sche Anforderungen an Leitungsanlagen (MLAR) auszulegen. Der Funktionserhalt von Leitungen muss min-
destens betragen:

30 Minuten bei:

e Brandmeldeanlagen einschlieSlich der zugehorigen Ubertragungsanlagen, ausgenommen sind Lei-
tungsanlagen in Rdumen, die durch automatische Brandmelder tiberwacht werden sowie Leitungsan-
lagen in Rdumen ohne automatische Brandmelder, wenn bei ,,Kurzschluss® oder Leitungsunterbre-
chung durch Brandeinwirkung in diesen Rdumen alle anderen an diese Leitungsanlage angeschlossenen
Brandmelder funktionsfihig (LOOP Technik) bleiben.

e Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen, sofern diese Anlagen im Brandfall wirk-
sam sein miissen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die der Stromversorgung der Anlagen nur
innerhalb eines Brandabschnittes in einem Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes die-
nen; die Grundflidche je Brandabschnitt darf héchstens 1.600 m?* betragen.

10.11 Photovoltaikanlagen

Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant. In der Regel werden Photovoltaikanlagen als nicht brennbar
eingestuft. Die Unterkonstruktion besteht aus nichtbrennbaren Baustoffen.

Es ist ein Zugang zur Dachfliche mit einer Leiter iiber ein Obetlicht gegeben. Fiir den Loscheinsatz sind das
Dach und die Photovoltaikanlage zudem von aullen von allen Seiten gut zu erreichen.

Die Leitungsanlagen der Photovoltaikanlage sind entsprechend der Muster-Richtlinie tiber brandschutztechni-
sche Anforderungen an Leitungsanlagen MLAR auszufithren. Der Einbau ecines Gleichstrom-DC-
Notschalters, wodurch im Brandfall die Energiezufuhr in das Hausnetzt unterbrochen werden kann, ist an
geeigneter Stelle vorzusehen.

Generell dirfen durch die Installation von PV-Anlagen keine gefihrlichen berithrbaren DC-Spannungen
(Gleichstrom) im Brandfall im Gebdude auftreten, so dass die Personenrettung und Brandbekdmpfung im
Gebiudeinnern sicher durchgefithrt werden kann.

10.12 Blitzschutz
Anforderungen gemill BauO Bln
§ 46 Blitzschutzanlagen

Bautiche Anlagen, bei denen nach 1age, Banart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder u schweren Folgen fiihren kann, sind mit
danernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu verseben.
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Planung

Blitzschutzanlagen sind nicht Gegenstand des Brandschutznachweises. Sie gehéren zu den Anlagen der Tech-
nischen Gebdudeausriistung und sind nach § 61 (1) Nr. 2 BauO Bln verfahrensfrei. Der Entwurfsverfasser hat
anhand des technischen Regelwerkes die Notwendigkeit einer Blitzschutzanlage zu kliren.

Die evtl. notwendige Einbindung der Photovoltaikanlage ist zu priifen.
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11 ORGANISATORISCHER BRANDSCHUTZ

11.1 Aligemeine Anforderungen

Die Auswertung einer Vielzahl von Brandereignissen macht deutlich, dass ein Grofiteil der Brinde durch sub-
jektives Fehlverhalten von Personen entsteht und Ausmaf} und Schwere der Brinde hdufig im kausalen Zu-
sammenhang mit der Unkenntnis von Personen iiber Brandschutzma3nahmen und das Verhalten bei Aus-
bruch eines Brandes stehen.

Obwohl bereits in der Planungs- und Projektierungsphase Brandschutzmalinahmen so in das Gebdude einge-
bracht werden, dass bei einem Brand eine Rettung von Menschen und wirksame Léscharbeiten méglich sind
und der Ausbreitung von Feuer und Rauch wirksam vorgebeugt wird, sind bei der Nutzung des Gebdudes
organisatorische Maf3nahmen notwendig,

11.2 Brandschutzordnung

Bei dem zu betrachtenden Gebiude ist eine Brandschutzordnung erforderlich, die aus den Teilen A bis C
besteht und der DIN 14096 entspricht. Der Betreiber ist fiir die Aufstellung und regelmiBige Uberarbeitung
verantwortlich.

11.2.1 Brandschutzordnung Teil A

Es sind Aushinge mit der Brandschutzordnung Teil A in der Nihe der Ausginge aus den Teilnutzungseinhei-
ten, und dem Haupteingang zu platzieren.

11.2.2 Brandschutzordnung Teil B

Die Brandschutzordnung Teil B wendet sich an das Personal der Kindertagesstitte. Die Brandschutzordnung
enthilt Regelungen tiber das Verhalten bei Brand und Panik, insbesondere iiber die Alarmierung und die Eva-
kuierung.

Darin sind insbesondere darzustellen:

e die Brandschutzordnung A

e  MaBnahmen zur Brandverhitung

e  MaBnahmen zur Verhttung der Brand- und Rauchausbreitung

e Hinweise auf die Flucht- und Rettungswege

e Hinweise zu Melde- und Ldscheinrichtungen

e Hinweise zum Verhalten im Brandfall

e Hinweise zur Brandmeldung

e Hinweis zu den Alarmsignalen

e Hinweise, wie Gefahrenbereiche zu vetlassen sind

e Hinweise, wie Loschversuche zu unternehmen sind

e Besondere Verhaltensregeln

e  MalBnahmen zur Rettung mobilititseingeschrinkter Personen und Rollstuhlnutzer, insbesondere zur
Rettung der Siuglinge und Kleinkinder mit Benennung des zustindigen Personals

e Festlegung der Intervalle der durchzufiihrenden Brandschutziibungen

e Hinweis, dass insbesondere der Fluchtbalkon im OG sowie die AuBlentreppen ganzjihrig sicher be-
gehbar und hindernisfrei zu halten sind
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Bei den besonderen Verhaltensregeln ist insbesondere der schematische Ablauf einer Evakuierung darzustellen.

11.2.3 Brandschutzordnung Teil C

Die Brandschutzordnung Teil C richtet sich an Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben (verantwortli-
che Person des Objektes). Darin sind insbesondere zu regeln Brandverhiitung, Loschmal3nahmen, Empfang
und Einweisung der Einsatzkrifte der Feuerwehr.

Das Betreuungspersonal der Kindertagesstitte ist bei Beginn des Arbeitsverhiltnisses und danach mindestens
einmal jahrlich zu belehren iiber:

e die Lage und die Bedienung der Feuerléschgerite, Brandmeldeeinrichtungen
e die Brandschutzordnung, insbesondere tiber das Verhalten bei einem Brand oder bei Panik.

Es hat sich als niitzlich erwiesen, wenn detjenige Personenkreis, an den sich dieser Teil richtet, davon jeweils
ein Exemplar zur persénlichen Unterrichtung erhilt, dessen Empfang, insbesondere im Hinblick auf spitere
Anderungen zur Aktualisierung, bestitigt werden sollte. Auch Fremdfirmen, z.B. Reinigungs- und Kiichenper-
sonal sollten durch die Brandschutzordnung Teil B unterwiesen werden.

Die Brandschutzordnung ist immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Sie muss mindestens einmal jihrlich auf
ihre Aktualitit iiberpriift werden. Ggf. muss sie gedndert werden.

Die Brandschutzordnung Teil B und Teil C ist im Einvernehmen mit der Berliner Feuerwehr zu erstellen und
fort zu schreiben.

11.3 Flucht- und Rettungspline

Fir jede Nutzungseinheit sind Flucht- und Rettungspline nach DIN ISO 23601 zu erstellen und vorzugsweise
in der Nihe der Ausginge zu hingen.

Die Rettungswegpline und die Hinweise zum Verhalten innerhalb des Gebdudes in einer Gefahrensituation
sind standortbezogen und lagerichtig in gut sichtbarer Form aufzuhingen. Sie dienen der Orientierung fiir
Giste und Mitarbeiter und geben Auskunftt iiber den Verlauf der Rettungswege, die vorhandenen Feuerldsch-
und Feuermeldeeinrichtungen.

Die Bezeichnungen, z. B. der Ausginge, miissen mit den tatsdchlichen gebdudetypischen Bezeichnungen tber-
einstimmen. Der aktuelle Standort ist in ihnen deutlich hervorzuheben.

Die Flucht- und Rettungswegepline sind mindestens einmal jihtlich durch eine verantwortliche Person auf
Aktualitit zu priifen, gef. sind sie zu dndern.

11.4 Feuerwehrpline
Nach Ansicht des Nachweiserstellers ist fiir den Betrachtungsbereich kein Feuerwehrplan erforderlich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im Bestand kein Feuerwehrplan vorhanden. Sollten im Bestand ein solcher
vorhanden sein, ist der Ubersichtsplan ggf. fortzuschreiben und mit dem fiir das Bauvorhaben zustindigen
Sachbearbeiter der Betliner Feuerwehr abzustimmen.

11.5 Kennzeichnung, Hinweisschilder

Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage vorgesehen, hier ist fiir den Rettungsangriff der Feuerwehr fol-
gendes organisatorisch zu beachten:
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e Kennzeichnung der PV-Anlage am Hauptzugang zum Gebiude und am Hausanschlusskasten und der
Gebiudehauptverteilung durch ein Hinweisschild

Zur Ausbildung und Kennzeichnung von Photovoltaikanlagen ist das entsprechende Merkblatt der Berliner
Feuerwehr (08-2015) zu beachten.

Des Weiteren ist der Sammelplatz im Auflenbereich zu beschildern (siche auch 8.7).

11.6 Verantwortliche Personen

Die Verantwortung fiir die Einhaltung des Brandschutznachweises und insbesondere der sich daraus ergeben-
den organisatorischen BrandschutzmaB3nahmen obliegt grundsitzlich dem Eigentiimer/Betreiber der bauli-
chen Anlage. Sofern der Eigentiimer/Betreiber sich einer anderen Person zur Erledigung dieser Pflichten be-
dienen, ist dieser Person der vorliegende Brandschutznachweis zur Kenntnis zu geben. Die Kenntnisnahme ist
zu dokumentieren.

11.7 Priffristen / Betreiberpflichten

Nach § 2 (1) BetrVO hat die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin oder der Betreiber sicherheitsre-
levante technische Anlagen und Einrichtungen von Gebduden priifen zu lassen, wenn diese bauordnungsrecht-
lich erforderlich sind oder soweit an diese bauordnungsrechtliche Anforderungen hinsichtlich des Brandschut-
zes gestellt werden.

Gemil § 2 (2) BetrVO miissen durch Prifsachverstindige fiir die Priffung technischer Anlagen auf ihre Wirk-
samkeit und Betriebssicherheit einschlieBlich des bestimmungsgemiflen Zusammenwirkens von Anlagen
(Wirk-Prinzip-Priifung) gepriift werden.

Fir das hier zu betrachtende Bauvorhaben betrifft dies folgende Anlagen:

e Alarmierungsanlage
e Sicherheitsstromversorgung

Gemil § 2 (5) BetrVO miissen durch Sachkundige Personen die folgend genannten Anlagen auf ihre ord-
nungsgemiBe Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit gepriift werden:

e Sicherheitsbeleuchtung (einschl. Kennzeichnungen der Rettungswege)

Die erforderlichen Priiffristen fiir die Wiederholungspriifungen sicherheitsrelevanter Anlagen sind zu beach-
ten. Die Priifungen sind zu protokollieren, die Protokolle zumindest der letzten zwei Prifungen aufzubewahren
und auf Verlangen der Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Der Betreiber hat dem Priifsachverstindigen / Sachverstindigen den Zugang zu den Anlagen zu gestatten. Er
hat ggf. festgestellte Mingel unverziiglich beseitigen zu lassen.

Hinweis: Erginzende Priifungen kénnen sich aus dem Regelwerk der einzelnen sicherheitsrelevanten Anlagen
oder den Verwendbarkeitsnachweisen von Bauprodukten ergeben und sind entsprechend zu beachten und
durchzufithren, z.B. die Funktionspriifung von Rauchwarnmeldern, die Abnahme von Aufziigen einschl
Brandfallsteuerung durch den TUV, die Funktionsprifung elektrisch angetriebener C)ffnungen zur Rauchab-
leitung in notwendigen Treppenrdumen, die regelmiBige Funktionspriifung von Brandschutzklappen in Lif-
tungsanlagen, die Wartung von Feuerschutz- und Rauchschutzabschlissen, die Funktionsprifung und War-
tung von Feststellanlagen, usw.

Die Rauchwarnmelder im Gebiude sind in geregelten Abstinden, entsprechend den Herstellervorgaben, einer
Funktions- und Sichtpriifung zu unterziehen. Dafiir ist der Betreiber verantwortlich.
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12 ZUSAMMENFASSUNG DER ERLEICHTERUNGEN

12.1 Erleichterungen gemal} § 51 BauO Bln

Es werden Erleichterungen im Sinne des § 51 BauO Bln vom materiellen Baurecht beantragt. Unter Beachtung
der angefithrten Begriindungen und Kompensationsmal3nahmen bestehen aus der Sicht des Nachweiserstellers
keine Bedenken. Die priifende Stelle wird um Gestattung dieser Erleichterungen gebeten.

Erleichterung (E1) - 8.4 Vertikale Rettungswege

Die notwendige Treppe T 1 liegt innerhalb der T-NE 01, zwischen EG und OG, und wird ohne eigenen
Treppenraum errichtet. Die Anordnung einer notwendigen Treppe ohne eigenen Treppenraum innerhalb der-
selben Nutzungseinheit von iiber 200 m?* Brutto-Grundfliche in einem Gebiude der Gebiudeklasse 3 stellt
eine Erleichterung vom § 35 (1) der BauO Bln dar.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:

e In der geschosstbergreifenden Teilnutzungseinheit, in der die Treppe T1 angeordnet ist, sind keine
Gruppenriume untergebracht. Mit der Anwesenheit von Kindern ist lediglich im Multifunktionsraum
im Obergeschoss zu rechnen, welcher jedoch tber einen von der Treppe T1 unabhingigen Rettungs-
weg aufweist (Uber T-NE 05). Ein weiterer (3.) Rettungsweg fithrt tiber die T4 in die T-NE 04.

e Essind Angriffswege der Feuerwehr von aullen gegeben,

e die Rettungswege aus allen Teilnutzungseinheiten des Gebdudes werden baulich sichergestellt (s. Pkt
8.3). Alle Teilnutzungseinheiten mit Gruppenrdumen (T-NE 02 — T-NE 05) verfiigen einen direkten
Ausgang ins Freie zum Garten oder zu den offenen Gingen mit Fluchttreppen.

e Durch die Anordnung von feuerhemmenden Trennwinden und feuerhemmenden, rauchdichten und
selbstschlieBenden Abschlissen (T30-RS) ist die Nutzung der notwendigen Treppe T1 im Brandfall
ausreichend lange méglich.

e Das Betreuungspersonal ist daftir geschult, im Brandfall organisatorische Malnahmen zur Fremd- und
Eigenrettung vorzunehmen (s. Abschnitt. 11.2).

e Es ist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufent-
haltsriumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer moglich.

Erleichterung (E2) — 9.12 Notwendige Flure

Die Teilnutzungseinheiten des Gebidudes werden ohne notwendige Flure ausgebildet. In der 2- geschossigen
Teil-Nutzungseinheit T-NE 01 EG und OG und in den Teilnutzungseinheiten T-NE 03 (EG) und T-NE
05(0G) stellt dies, aufgrund der jeweiligen Gesamtfliche von > 200 m? eine Erleichterung gemil3 § 51 BauO
Bln von den Anforderungen des § 36 (1) Nr. 3 BauO Bln dar.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:

e die Rettungswegsituation ist sehr giinstig: alle Gruppenrdume (T-NE 02 bis T-NE 05) verfiigen iiber
cinen direkten Ausgang ins Freie,
e der tiber die T-NE 01 verlaufende Rettungsweg stellt nur einen von zwei baulichen Rettungswegen dar

e csist fir das Gebédude eine frithzeitige Alarmierung, bestehend aus einer Hausalarmanlage (siche Ab-
schnitt 10. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen) gegeben.

250117_BSK3046_KEBG Donaustraie_Erg3_F.docx
Seite 47 von 50



Berliner Brandschutz
BBIG Berliner Brandschutz Ingenieurgesellschaft mbH

Erleichterung (E3) — 8.3 Horizontale Rettungswege

Der erste Rettungsweg der einzelnen Teilnutzungseinheiten T-NE 02 bis T-NE 05 fiihrt tiber die Teilnutzungs-
cinheit T-NE 01. Der erste Rettungsweg aus der jeweiligen Teilnutzungseinheit ist somit nicht unabhingig
voneinander. Dies stellt eine Etleichterung (E3) vom § 33 (1) der BauO Bln dar und bedarf der Zustimmung
der prifenden Stelle.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:

e Bei der Kita handelt es sich um eine Nutzungseinheit, die in einzelnen Teilnutzungseinheiten unterteilt
wird um im Brandfall eine Brandweiterleitung ausreichend zu begrenzen.
e Die einzelnen Teilnutzungseinheiten funktionieren nicht unabhingig voneinander.

e In der geschossiibergreifenden Teilnutzungseinheit T-NE 01, in der die Treppe T1 angeordnet ist,
sind keine Gruppenriume untergebracht. Mit der Anwesenheit von Kindern ist lediglich im Multi-
funktionsraum im Obergeschoss zu rechnen.

e Jede Teilnutzungseinheit T-NE 02 bis T-NE 05 verfiigt als 2. Rettungsweg tiber einen direkten Aus-
gang ins Freie; siche Tabelle

e Die Rettungswege aus allen Teilnutzungseinheiten des Gebdudes werden baulich sichergestellt

e Das Betreuungspersonal ist daftir geschult, im Brandfall organisatorische Malnahmen zur Fremd- und
Eigenrettung vorzunehmen (s. Abschnitt. 11.2).

e Es ist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufent-
haltsrdumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer méglich.

Erleichterung (E4) — 9.12 Notwendige Flure, offene Ginge, Schleusen

Die beiden Balkone werden abweichend von den Anforderungen an einen offenen Gang gemil3 § 36 BauO
Bln nur als eine nichtbrennbare Stahlkonstruktion vor einer Auflenwand entsprechend Abschnitt 9.5 errichtet.
Die Briistung der Fenster entlang der Balkone weisen eine Briistungshéhe < 0,9 m (BRH 0,5 m) auf. Die
Umsetzung stellt eine Erleichterung (E04) vom § 36 BauO Bln gemil § 51 BauO Bln dar und bedarf der
Zustimmung der priifenden Stelle.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:

e Bei dem Balkon handelt es sich um ein verlingertes Treppenpodest der AuBlentreppe AT1 bzw. AT2

e Dieses dient der Erreichbarkeit der zuvor genannten Aullentreppen.

e Die beiden AuBentreppen sind als eigenstindige Stahlkonstruktion vor dem Kitagebdude geplant.

e Die angebundenen Nutzungseinheiten verfligen iiber einen weiteren baulichen Rettungsweg tiber die
innenliegende notwendige Treppe T1 in der Teilnutzungseinheit T-NE 01

e Das Betreuungspersonal ist daftir geschult, im Brandfall organisatorische MaB3nahmen zur Fremd- und
Eigenrettung vorzunehmen (s. Abschnitt. 11.2).

e Es ist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufent-
haltsriumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer moglich.

Erleichterung (E5) — 9.13 Aufziige

Die Umsetzung des Aufzuges ohne einen Fahrschacht gemi3 § 39 (1) BauO Bln stellt eine Erleichterung
(E05) gemil § 51 BauO Bln dar und bedarf der Zustimmung der priifenden Stelle.

Dagegen bestehen aus Sicht der Konzeptersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung folgender Aspekte:

e Die Teilnutzungseinheit T-NE 01 steht bereits durch die Deckenéffnung zwischen dem Erdgeschoss
und dem 1. Obergeschoss fiir die notwendige Treppe T1 im Luftverbund.
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e Die Teilnutzungseinheit T-NE 01 wird zu den angrenzenden Bereichen durch feuerhemmende Trenn-
winde abgetrennt und die Raumabschlisse werden schutzzielorientiert als feuerhemmende, rauch-
dichte und selbstschlieBende Tiren ausgefiihrt.

e Es ist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufent-
haltsrdiumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer moglich.

12.2 Abweichungen gemif3 § 67 BauO Bln

Abweichung (A1) M-LiAR Punkt 8.1

Der Liftungskanal, der die Kiichenabluft aus der Kiiche im EG durch die Decke tiber EG und das Dach
fihrt, wird entgegen den Forderungen der M-LUAR, lediglich als .30 Kanal ausgeftihrt und an feuerhem-
menden Bauteilen befestigt. Dies stellt eine Abweichung im Sinne des § 67 von den Anforderungen der M-
LUAR, Punkt 8.1 dar.

Dagegen bestehen aus Sicht der Nachweisersteller keine Bedenken, unter Berticksichtigung der folgenden Ar-
gumente:

e Aufgrund der Hohe des Gebdudes und der Einstufung in die GK 3 weisen alle oberirdischen Bauteile
maximal eine feuerhemmende Qualitit auf

e Die Brandausbreitung wird durch den geplanten 1.30-Kanal, in dem Gebdude der Gebdudeklasse 3 mit
feuerhemmenden Bauteilen ausreichend lange verhindert.

e Hsist durch das Vorhandensein einer Hausalarmanlage in allen Teilnutzungseinheiten mit Aufenthalts-
rdumen eine frithzeitige Alarmierung und rasche Evakuierung der Nutzer méglich.
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13 ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Brandschutznachweis bewertet das Bauvorhaben KEBG/ Kita Ev. Brudergemeinde/ Sanie-
rung/Umbau/Aufstockung in der Donaustrale 66 in 12043 Berlin unter Zugrundelegung der unter Zifter 2
dieses Brandschutznachweises aufgefiihrten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. In diesem Brandschutz-
nachweis werden sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische MaBnahmen und Anforderun-

gen beschrieben.

Unter Beriicksichtigung der baulichen Gegebenheiten sowie der in diesem Nachweis genannten MaBnahmen

bestehen gegen die Genehmigung des Bauvorhabens aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken.

Berlin, den 24.04.2023, ERGANZUNG 1 vom 31.07.2023
ERGANZUNG 2 vom 16.08.2023
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