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Mauerwerk i.B.

LV Trockenbau:
Fugenspachtel, anarbeiten 
Holzständerwand an Stahlstütze

ca. 20 240 ca. 20

LV Trockenbau:
Dichtungsstreifen

LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze 3-seitig mit 15mm GKF-Platte 
verkleiden und befestigen 

LV Rohbauarbeiten:
Eckschutzprofile einspachteln

LV Rohbauarbeiten:
Winkelprofil
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LV Rohbauarbeiten:
Zwischenraum Stütze-Wand verspachteln

LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze HEB180 mit Kopf- und 
Fußplatte190x190x22mm gem. Statik; 
Verschraubung Beton mit 4x FAZ-II-12/30 
und Stahlträger mit 2x M16-4.6
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LV Rohbauarbeiten:
GKF-Platte 20mm, überlappend über 
Plattenstoß als Hinterfütterung befestigen

LV Trockenbau:
Dichtungsstreifen

LV Trockenbau:
Fugenspachtel, anarbeiten 
Holzständerwand an Stahlstütze

LV Trockenbau:
Zusätzliche GK-Platte überlappend über 
Stahlstütze mit ggf. Ausgleichspachtelung 
im Bereich der Stahlstützenverkleidung

LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze umlaufend mit 15mm GKF-Platte 
verkleiden und befestigen 

LV Rohbauarbeiten:
Eckschutzprofile einspachteln
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LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze HEB180 mit Kopf- und 
Fußplatte190x190x22mm gem. Statik; 
Verschraubung Beton mit 4x FAZ-II-12/30 
und Stahlträger mit 2x M16-4.6

B

LV Rohbauarbeiten:
Unterzug Bestandsdecke HEA140 gem. Statik 
+ dreiseitig 15mm GKF-Beplankung; 
Ausgleich Deckensprung durch aufmauern 
und  Mörtelverfüllung zwischen Stahlträger 
und Bestandsdecke ausgleichen

LV Holzbau: OG - Holzstütze 14x28 cm mit 
umlaufender F30 GK-Bekleidung, aufgelagert 
auf OSB; konstruktive Lagesicherung mittels 2x 
Winkel gegen Deckenbalken gem. Statik. 

LV Holzbau:
Betonauflager 25x25cm, C25/30, Höhe 
gleich Bestandsdach-Betonaufkantung 

LV Holzbau:
Holzbalkendecke als neue lastverteilende 
Ebene aufgelagert auf Bestandsbetondecke. 
Holzbalken ausgeklinkt in Stahlträger. 

LV Holzbau:
Mörtelbett herstellen als Auflager- und Ausgleichsschicht

LV Holzbau: Stahlträger HEB280 gem. Statik

LV Trockenbau: umlaufende 15mm GKF-Beplankung, 
stirnseitg verklammert, Plattenstöße versetzt anordnen

Stahlbetonkassettendecke i.B.

LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze HEB180 gem. Statik dreiseitig mit 15mm 
GKF-Platte verkleiden und befestigen; Mörtelverfüllung 
zwischen Stahlträger und Bestandsmauerwerk 
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LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze HEB180 Verschraubung  
Kopfplatte190x190x22mm mit Stahlträger 
gem. Statik mit 2x M16-4.6

Genaue Lage der Kassetten vor 
Ort auf der Baustelle aufmessen
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+2,52 UK Stahlträger

Deckensprung im 
Bereich des Stahlträgers

+2,77

+2,67
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Stahlstütze 1.8 Anschluss Bestandsmauerwerk 1:5Stahlstütze 1.8 Anschluss Trockenbau 1:5

Systemschnitt Statik 1:10 
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Aussage seitens NW noch offen
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