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LV Trockenbau:
Im Bereich vor dem Fenster:
Abhangdecke UK mit Hutprofilen. 
2x 20mm GKF Platte

LV Trockenbau:
Hinterlegung mit GKF-Streifen.
Anschluss verspachteln
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LV Trockenbau:
F90 Abhangdecke, 2x 20mm GKF-Platte; 
mit Metall-Unterkonstruktion, Abstand UK 
Unterkonstruktion 330mm von UK Decke

LV Trockenbau:
Deckensprung herstellen. Vertikales Profil 
CD60/27 als Unterkonstruktion. Unterer 
Teil des Profils mit Winkelverbinder an UK 
befestigen. Oberer Teil Profil an Hutprofil 
befestigen. Obere Decke überlappend 
über untere Decke einbauen.

LV Trockenbau:
Fugenverspachteln + 
Fugendeckstreifen

LV Trockenbau:
Fugen verspachteln
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LV Trockenbau:
Plattenstreifen GKF-Platte 20mm 

LV Trockenbau:
F90 Verspachtelung im Anschlussbereich

LV Trockenbau:
Stahlprofile in TrB-Wand für Türanschluss im 
Leibungsbereich gem. Zulassung Hersteller Tür.

LV Estricharbeiten: 
Trockenestrich an Bestandstreppe anarbeiten

LV Bodenbelagsarbeiten:
Edelstahl-Trennprofil für Abschluss 
Linoleumbelag an Bestandstreppe

LV Bodenbelagsarbeiten:
Ausgleichsspachtelung unterhalb 
Linoleum ca. 2mm
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