
LV Trockenbau:
Dichtungsstreifen

LV Trockenbau:
Luftschicht für Durchbiegung ca. 20mm

LV Trockenbau:
Eckschutzprofile einspachteln

LV Holzbau:
Stahlträger mit Brandschutzanstrich F30

LV Trockenbau:
Stahlträger 3-seitig mit GK-Platten 2-lagig 
verkleiden. Hohlraum mit Mineralwolle 
dämmen. Verkleidung ist raumweise zu 
unterbrechen
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LV Trockenbau:
UD-Profil ohne Kontakt mit 
Stahlträger. OSB-Platte darf nicht 
durchbohrt werden. Max. 
Schraubenlänge 20mm oder 
alternativ mit Plattenstreifen in 
Beplankungsdicke unterlegen.

Innenwand IW4-A
25mm Gipsplatte GKB, 2-lagig
27mm Federschiene, Hohlraum

gedämmt, Achsabstand 500mm
12.5mm Gipsplatte GKB
80mm Holzständer 60/80 dazw. 60mm

Holzfaserdämmung
25mm Gipsplatte GKB, 2-lagig

52 117,5

169,5

25 27 12,5 80 25

DA1 - Retentionsdach auf Balkendecke

100 mm Extensivsubstrat
4 mm Saug- und Kapillarflies als Filterschicht
80 mm Wasser-Rententionsbox mit Kapillarsäulen
6 mm Trenn-, Schutz- und Speicherflies
5 mm 2. Lage Dachabdichtung
5 mm 1. Lage Dachabdichtung
260 mm WD EPS 030 DAA dh
5 mm Dampfsperre bituminös, Kaltselbstklebebahn
----------------------------------------------------------------
465 mm Aufbau insgesamt

25 mm Schalung OSB
Sparren 14/24 bzw. 14/28
dazwischen Holzwolle Akustikplatten 35mm
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LV Trockenbau:
Fugenspachtel

LV Trockenbau:
Deckenaufbau in angrenzenden Räumen zusätzlich 
mit Federschiene + 2x12,5mm GKB Platten. 
Hohlraum mit Mineralwolle auffüllen. Siehe 
Deckenspiegel OG

betreffende Räume:
2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8

LV Trockenbau:
UD-Profil an TrB-Wand befestigen. 
Kein Kontakt ziwschen Profil und 
Stahlträger 

LV Holzbau:
Trennfuge im Bereich des Stahlträgers

LV Holzbau:
Holzen ausklinken und auf 
Elastomerauflage in Stahlträger auflegen

LV Trockenbau:
Trockenbauwand mit gleitenden 
Anschluss unter Stahlträger mittels 
Holzlatte HxB= 4x8cm

Bewegungsfuge ca. 20mm
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