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LEGENDE

Rettungsweg
(entspricht nicht der Positionierung der Piktogramme)
— direkter Ausgang ins Freie

Tiren nicht verschlieRbar z. B. Blindzylinder, PanikschlieRung

(
Tur: dichtschlieRend

Tir: feuerhemmend, dicht- u.selbstschlieBend

T30 (nach Zulassung)
T30-RS Tir: feuerhemmend, rauchdicht- u.selbstschlieend
B (fh nach Zulassung) und Rauchschutz
Fahrschachttiren nach DIN EN 81-58 bzw. nach DIN 18091
-« Offnung zur Rauchableitung
] fb: feuerbestandig

feuerbestandig fur Brandbeanspruchung von unten

fh: feuerhemmend
[ ] notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
offner Gang (Nbr)

Rettungswege - sténdig frei halten, Tiren im Verlauf

m des Rettungsweges miissen stets von innen zu 6ffnen

sein
Hauptzugang fiir die Feuerwehr

————— | Rettungsweglange

[TEXT] Anmerkung

Kindertagesstatte
Gebaudeklasse GK 3 (Sonderbau)

freistehendes Gebaude

Hinweise:

Die Visualisierung des Brandschutznachweises dient zur besseren
Ubersicht und ist nicht unabhéngig vom Textteil zu verwenden. Die
brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile
und Medienschéachte sind ausschlieRlich dem Textteil zu
entnehmen und sind nicht in den Planen der Visualisierung
dargestellt.

In den Brandschutzpléanen werden die gangigen Begriffe nach DIN
4102 verwendet. Dies dient lediglich der besseren Verstandlichkeit.
Es durfen alle Produkte und Bauarten verwendet werden, die Uber
einen baurechtlich giiltigen Verwendbarkeitsnachweis verfigen.
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LEGENDE

Rettungsweg

(entspricht nicht der Positionierung der Piktogramme)

direkter Ausgang ins Freie

Tiren nicht verschlieRbar z. B. Blindzylinder, PanikschlieRung

Tur: dichtschlieRend

Tir: feuerhemmend, dicht- u.selbstschlieBend
(nach Zulassung)

Tir: feuerhemmend, rauchdicht- u.selbstschlieend
(fh nach Zulassung) und Rauchschutz

Fahrschachttliren nach DIN EN 81-58 bzw. nach DIN 18091
Offnung zur Rauchableitung

fb: feuerbestandig

feuerbestandig fur Brandbeanspruchung von unten

fh: feuerhemmend

notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe

offner Gang (Nbr)

Rettungswege - sténdig frei halten, Tiren im Verlauf

des Rettungsweges miissen stets von innen zu 6ffnen

sein

Hauptzugang fiir die Feuerwehr

Rettungsweglange

Anmerkung

Kindertagesstatte
Gebaudeklasse GK 3 (Sonderbau)

freistehendes Gebaude

Hinweise:

Die Visualisierung des Brandschutznachweises dient zur besseren
Ubersicht und ist nicht unabhéngig vom Textteil zu verwenden. Die
brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile
und Medienschéachte sind ausschlieRlich dem Textteil zu
entnehmen und sind nicht in den Planen der Visualisierung

dargestellt.

In den Brandschutzpléanen werden die gangigen Begriffe nach DIN
4102 verwendet. Dies dient lediglich der besseren Verstandlichkeit.
Es durfen alle Produkte und Bauarten verwendet werden, die Uber
einen baurechtlich giiltigen Verwendbarkeitsnachweis verfigen.

Visualisierung zum Brandschutznachweis
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LEGENDE

Rettungsweg

(entspricht nicht der Positionierung der Piktogramme)

direkter Ausgang ins Freie

Tiren nicht verschlieRbar z. B. Blindzylinder, PanikschlieRung

Tur: dichtschlieRend

Tur: feuerhemmend, dicht- u.selbstschlieRend
(nach Zulassung)

Tur: feuerhemmend, rauchdicht- u.selbstschlieRend
(fh nach Zulassung) und Rauchschutz

Fahrschachttiren nach DIN EN 81-58 bzw. nach DIN 18091

Offnung zur Rauchableitung

fb: feuerbestandig
feuerbestandig fur Brandbeanspruchung von unten
fh: feuerhemmend
[ ] notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe

offner Gang (Nbr)
e Rettungswege - sténdig frei halten, Tiren im Verlauf
m des Rettungsweges miissen stets von innen zu 6ffnen

sein

Hauptzugang fiir die Feuerwehr

————— | Rettungsweglange

[TEXT] Anmerkung

Kindertagesstatte
Gebaudeklasse GK 3 (Sonderbau)

freistehendes Gebaude

N

ca.26,7m

-140
1.200

+

ca.17,9m

2. Reftungsweg OG AuBlentreppe:

Treppenlaue + Pudesi% + Stabgeltinder Stohl verzinkt

ca.11.8 m

Hinweise:

Die Visualisierung des Brandschutznachweises dient zur besseren
Ubersicht und ist nicht unabhéngig vom Textteil zu verwenden. Die
brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile
und Medienschéachte sind ausschlieRlich dem Textteil zu
entnehmen und sind nicht in den Planen der Visualisierung
dargestellt.

In den Brandschutzpléanen werden die gangigen Begriffe nach DIN
4102 verwendet. Dies dient lediglich der besseren Verstandlichkeit.
Es durfen alle Produkte und Bauarten verwendet werden, die Uber
einen baurechtlich gultigen Verwendbarkeitsnachweis verfligen.

Visualisierung zum Brandschutznachweis
BSK 22-10-3046 Erganzung 1
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LEGENDE

Rettungsweg

(entspricht nicht der Positionierung der Piktogramme)

direkter Ausgang ins Freie

Tiren nicht verschlieRbar z. B. Blindzylinder, PanikschlieRung

Tur: dichtschlieRend

Tur: feuerhemmend, dicht- u.selbstschlieRend
(nach Zulassung)

Tur: feuerhemmend, rauchdicht- u.selbstschlieRend
(fh nach Zulassung) und Rauchschutz

Fahrschachttliren nach DIN EN 81-58 bzw. nach DIN 18091
Offnung zur Rauchableitung

fb: feuerbestandig

feuerbestandig fur Brandbeanspruchung von unten

fh: feuerhemmend

notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe

offner Gang (Nbr)

Rettungswege - sténdig frei halten, Tiren im Verlauf

des Rettungsweges miissen stets von innen zu 6ffnen

sein

Hauptzugang fiir die Feuerwehr

Rettungsweglange

Anmerkung

Kindertagesstatte
Gebaudeklasse GK 3 (Sonderbau)

freistehendes Gebaude

Hinweise:

Die Visualisierung des Brandschutznachweises dient zur besseren
Ubersicht und ist nicht unabhéngig vom Textteil zu verwenden. Die
brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile
und Medienschéachte sind ausschlieRlich dem Textteil zu
entnehmen und sind nicht in den Planen der Visualisierung

dargestellt.

In den Brandschutzpléanen werden die gangigen Begriffe nach DIN
4102 verwendet. Dies dient lediglich der besseren Verstandlichkeit.
Es durfen alle Produkte und Bauarten verwendet werden, die Uber
einen baurechtlich gultigen Verwendbarkeitsnachweis verfligen.

Visualisierung zum Brandschutznachweis

BSK 22-10-3046 Erganzung 1
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Sanierung/Umbau/Aufstockung
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LEGENDE

Rettungsweg
(entspricht nicht der Positionierung der Piktogramme)

direkter Ausgang ins Freie

Turen nicht verschlieBbar z. B. Blindzylinder, PanikschlieBung

Tur: dichtschlieRend

Tir: feuerhemmend, dicht- u.selbstschlieBend
(nach Zulassung)

Tur: feuerhemmend, rauchdicht- u.selbstschlieRend

T30-RS (fh nach Zulassung) und Rauchschutz
Fahrschachttliren nach DIN EN 81-58 bzw. nach DIN 18091
-+ Offnung zur Rauchableitung
] fb: feuerbestandig
feuerbestandig fir Brandbeanspruchung von unten
fh: feuerhemmend
[ ] notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe

offner Gang (Nbr)

Rettungswege - sténdig frei halten, Tiren im Verlauf
des Rettungsweges missen stets von innen zu 6ffnen
sein

Hauptzugang fiir die Feuerwehr

Rettungsweglange

IEX Anmerkung

Kindertagesstatte
Gebaudeklasse GK 3 (Sonderbau)

freistehendes Gebaude

Hinweise:

Die Visualisierung des Brandschutznachweises dient zur besseren
Ubersicht und ist nicht unabhéngig vom Textteil zu verwenden. Die
brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile
und Medienschachte sind ausschlieRlich dem Textteil zu
entnehmen und sind nicht in den Planen der Visualisierung
dargestellt.

In den Brandschutzplanen werden die gangigen Begriffe nach DIN
4102 verwendet. Dies dient lediglich der besseren Verstandlichkeit.
Es durfen alle Produkte und Bauarten verwendet werden, die Uber
einen baurechtlich giiltigen Verwendbarkeitsnachweis verfigen.

Visualisierung zum Brandschutznachweis
BSK 22-10-3046 Erganzung 1

DonaustralRe 66, 12043 Berlin
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Sanierung/Umbau/Aufstockung
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