DA1 - Retentionsdach auf Balkendecke

Flachdachfenster 3°, 120x120 cm, 3-fach
Isolierverglasung ESG+VSG, durchsturzsicher,
einschlieflich Aufsetzkranz 70cm aus GFK,

2100 mm gxfensivstébstrm‘” flios ols Fiterschich warmegedammt, Uw < 1,0 W/(m2K)
mm aug- und Kapillartlies als Filterschicht Dachausstieg per Handgriff und Leiterhaltebigel
80 mm  Wasser-Rententionsbox mit Kapillarséulen
6 mm Trenn-, Schutz- un.d Speicherflies Dampfsperre und 2-lagige Abdichtung an
5 mm 2. Lage Dachabdichtung Aufsatzkranz anarbeiten
5 mm 1. Lage Dachabdichtung
260 mm WD EPS 030 DAA dh
5 mm Dampfsperre bituminds, Kaltselbstklebebahn % LV Dach:
) ] Dachabdichtung bis OK Kranz
465 mm  Aufbau insgesamt N hochfihren, Abschluss Klemmpofil
N
25 mm  Schalung OSB ~——+——— Hinweis fur die Ausfuhrung:
Sparren 14/24 bzw. 14/28 o Abdichtung min. 150mm
dazwischen Holzwolle Akustikplatten 35mm o 9 min-
1Y hochgezogen ber OK Dachbelag
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AuBenkante Aufsetzkranz
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