
DA1 - Retentionsdach auf Balkendecke

100 mm Extensivsubstrat
4 mm Saug- und Kapillarflies als Filterschicht
80 mm Wasser-Rententionsbox mit Kapillarsäulen
6 mm Trenn-, Schutz- und Speicherflies
5 mm 2. Lage Dachabdichtung
5 mm 1. Lage Dachabdichtung
260 mm WD EPS 030 DAA dh
5 mm Dampfsperre bituminös, Kaltselbstklebebahn
----------------------------------------------------------------
465 mm Aufbau insgesamt

25 mm Schalung OSB
Sparren 14/24 bzw. 14/28
dazwischen Holzwolle Akustikplatten 35mm

Holzunterkonstruktion Kantholz 40/100mm, 
ausschließlich seitlich am Balken 
verschrauben (NIEMALS NACH OBEN), 
HW Paneele werden wiederum von unten 
am Kantholz verschraubt
Höhe Kantholz = Höhe Mineralwollauflage 
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KEINE DURCHDRINGUNG/BEFESTIGUNG IN DER OSB/DACHDECKE ZULÄSSIG, DAMPFSPERRE DARF NICHT PERFORIERT WERDEN!

Schallabsorbtion:
Auflage Holzwolle

50kg/m3, 50 bis 100 mm

Schallabsorbtion: weißzementgebundene Holzwolle-
Leichtbauplatte, Farbton natur, d=35mm, scharfe Kante, 
Randfuge 10mm, Modulmaße / Größen / Einbauorte 

siehe Deckenspiegel und LV, Hersteller-Senkkopfschrauben 
in Paneelfarbe gerade und planebene eindrehen, 

sauberes und gleichmäßiges Schraubenbild
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Linienleuchte Gewerk ELT,
Maße gem. ELT Planung

mittig Deckenfeld ausrichten, 
Raumanordnung siehe Deckenspiegel
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EVKF - Evangelischer
Verband für Kita und
Familie

KEBG - Kita Ev.
Brüdergemeine

Donaustraße 66
12043 Berlin / Stadtteil Neukölln

Hertastraße 11
12051 Berlin
Tel:  030 689 04 186
Fax: 030 689 04 206
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