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Schnitt B

Legende
Schraffuren Abklrzungen
AW - Holzrah d AHD Abhangdecke SLM Sauberlaufmatte
- riowranmenwan BD-E/H/L/S  Bodendurchfiihrung- T30-RS feuerhemmende Tdr, rauchdicht- u.

OO IW - Holzrahmenwand

[ ] sio-sinteon

m Mauerwerk
m 2 2 22 Dammung

[ ] Avbruch
[T Bestand

BRH

DD-E/H/L/S Deckendurchbruch-

DFF

dTs
F30
F90
GL-S
OK
OKFF
OKRF
OKWD
oL
RA
RS

Elektro/Heizung/Luftung/Sanitar
Briistungshéhe Rohbau ab OKFF UKD
Brandwand UKWD

Elektro/Heizung/Luftung/Sanitar
Dachflachenfenster, nicht 6ffenbar,
feuerhemmend
DichtschlieBende Tar
feuerhemmendes Bauteil
feuerbestandiges Bauteil
Grundleitung-Sanitar
Oberkante

Oberkante FertigfuBboden
Oberkante RohfuBboden
Oberkante Wanddurchbruch
Oberlicht

Rohrachse

Rohrsohle

selbstschlieBend und Rauchschutz

Unterkante Decke

Unterkante Wanddurchbruch

WD-E/H/L/S Wanddurchbruch-
Elektro/Heizung/Liftung/Sanitér

5m

Hinweise

Héhen
0,00 m = 36,18 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise

Alle MaBe und Angaben sind vom Ausfiihrenden vor Baubeginn verantwortlich zu tberprifen.

Statik und Haustechnik sind zu beachten.
Unstimmigkeiten sind unverziiglich mit dem Architekten

zu klaren.

Fir die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspléne maBgeblich.

Anderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Tarhdhen/-breiten

Turhdhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.

Turbreiten sind mit dem RohbaumaR angegeben.

Bristungshéhen
Briistungshdhen sind von OKFF des Raumes
bis OK Rohbrlistung angegeben.

Index Datum Anderung Ausgegeben von

0 25.06.24 Freigabe DW
A 07.11.24 Anderung Liiftungschacht + neue 0-Ebene DW

B 25.03.25 Index B FdB
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