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Abhangdecke
Bodendurchführung-
Elektro/Heizung/Lüftung/Sanitär
Brüstungshöhe Rohbau ab OKFF
Brandwand
Deckendurchbruch-
Elektro/Heizung/Lüftung/Sanitär
Dachflächenfenster, nicht öffenbar, 
feuerhemmend
Dichtschließende Tür
feuerhemmendes Bauteil
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feuerhemmende Tür, rauchdicht- u. 
selbstschließend und Rauchschutz
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Unterkante Wanddurchbruch
Wanddurchbruch-
Elektro/Heizung/Lüftung/Sanitär
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Hinweise

Datum Unterschrift

EVKF - Evangelischer Verband 
für Kita und Familie
Hertastraße 11
12051 Berlin

Tel:  030 547 15 12 24
info@veks.de

ELT-Planung

Höhen
0,00 m = 36,18 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise
Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen. 
Statik und Haustechnik sind zu beachten. 
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären. 
Für die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspläne maßgeblich.
Änderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Türhöhen/-breiten
Türhöhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Türbreiten sind mit dem Rohbaumaß angegeben.

Brüstungshöhen
Brüstungshöhen sind von OKFF des Raumes 
bis OK Rohbrüstung angegeben.
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KEBG - Kita Ev. Brüdergemeine

KEBG - Kita Ev. Brüdergemeine
Donaustraße 66

12043 Berlin / Stadtteil Neukölln

SW Ausführungsplanung

AP

KEBG-AR-AP-AN-SW-513

Westfassade

Südfassade

Index Datum Änderung Ausgegeben von
0 25.06.24 Freigabe DW
A 07.11.24 Änderung Lüftungschacht + neue 0-Ebene DW
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