
IW1-A - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 teilw. 
raumabschließend

12.5 mm Feuerschutzplatte GKF/GKFi
18 mm OSB-Platte, >600 kg/m³
120 mm Holzständer C24 KVH Stiele b/h= 6/12cm, e=62,5cm,

Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw. 
100 mm Mineralwolle

25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
175.5 mm Aufbau insgesamt

175,5

30,5 120 25

12,5 18 120 12,5 12,5

IW1-B - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 teilw. 
raumabschließend, Rw=58dB 

25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig
27 mm Federschiene, Hohlraum gedämmt, Achsabstand 500 mm
12.5 mm Feuerschutzplatte GKF
18 mm OSB-Platte, >600 kg/m³
120 mm Holzständer C24 KVH Stiele b/h= 6/12cm, e=62,5cm, 

Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw. 
100 mm Mineralwolle

25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
227.5 mm Aufbau insgesamt

227,5

52 30,5 120 25

12,5
12,5

27
12,5

18 120 12,5 12,5

IW2-A - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 raumabschließend

12.5 mm Feuerschutzplatte GKF/GKFi
18 mm OSB-Platte
120 mm Holzständer C24 KVH Stiele b/h= 12/12cm e=62,5cm, 

Randstiele C24 KVH b/h= 18/12cm, 
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw. 
100 mm Mineralwolle

25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
175.5 mm Aufbau insgesamt

175,5

30,5 120 25

12,5 18 120 12,5 12,5

IW3-B - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 nicht 
raumabschließend, Rw=58dB 

25 mm Gipsplatte GKB
27 mm Federschiene, Hohlraum gedämmt, Achsabstand 500 mm
12.5 mm Gipsplatte GKB
18 mm OSB-Platte
120 mm Holzständer C24 KVH Stiele b/h= 6/12cm, e=62,5cm, 

Randstiele C24 KVH b/h= 16/12cm,
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw. 
100 mm Holzfaserdämmung

25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
227.5 mm Aufbau insgesamt

227,5

82,5 120 25

12,5
12,5

27
12,5

18 120 12,5 12,5

IW4-A - Innenwand Holzrahmenbau - nichttragend, Rw=58dB

25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig
27 mm Federschiene, Hohlraum gedämmt, Achsabstand 500 mm
12.5 mm Gipsplatte GKB
80 mm Holzständer 60/80 dazw. 60 mm Holzfaserdämmung
25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
169.5 mm Aufbau insgesamt

169,5

64,5 80 25

12,5 12,5
27
12,5 80 12,5 12,5

IW3-A - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 nicht 
raumabschließend

12.5 mm Gipsplatte GKB
18 mm OSB-Platte
120 mm Holzständer C24 KVH Stiele b/h= 6/12cm, e=62,5cm, 

Randstiele C24 KVH b/h= 16/12cm,
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw. 
100 mm Holzfaserdämmung

25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
175.5 mm Aufbau insgesamt

175,5

30,5 120 25

12,5 18 120 12,5 12,5

IW2-B - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 raumabschließend, 
Rw=58dB

25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig
27 mm Federschiene, Hohlraum gedämmt, Achsabstand 500 mm
12.5 mm Feuerschutzplatte GKF
18 mm OSB-Platte
120 mm Holzständer C24 KVH Stiele b/h= 12/12cm e=62,5cm, 

Randstiele C24 KVH b/h= 18/12cm, 
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw. 
100 mm Mineralwolle

25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
227.5 mm Aufbau insgesamt

52 150,5 25

12,5
12,5

27
12,5

18 120 12,5 12,5

IW4-B - Innenwand Holzrahmenbau - nichttragend F30

25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig
80 mm Holzständer 60/80 dazw. 60 mm Mineralwolle
25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
130 mm Aufbau insgesamt

130

25 80 25

12,5 12,5 80 12,5 12,5

MW1 - Innenwand Mauerwerk - tragend 

15 mm Innenputz
240 mm KS-Mauerwerk, KS12/DM
15 mm Innenputz
----------------------------------------------------------------
270 mm Aufbau insgesamt

15 240 15

240

STB1 - Innenwand Stahlbeton - tragend 

240 mm Stahlbeton, C20/25
----------------------------------------------------------------
240 mm Aufbau insgesamt

227,5

IW5 - Innenwand Installationswand - nichttragend

25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig
230 mm Metallständerwerk Doppelständer 2x

CW50 Profile dazwischen 100 mm Mineralwolle
25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
280 mm Aufbau insgesamt

280

25 230 25

12,5 12,5 230 12,5 12,5

125

25 75 25

12,5 12,5 75 12,5 12,5

IW6 - Innenwand Metallständer - nichttragend, F90, 
im Anschlussbereich an T30-RS-Türelemente

25 mm Gipsplatte GKF, 2-lagig
75 mm Metallständerwerk, dazw. 60 mm Mineralwolle
25 mm Gipsplatte GKF, 2-lagig

----------------------------------------------------------------
125 mm Aufbau insgesamt

270
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ELT-Planung

EVKF - Evangelischer Verband 
für Kita und Familie
Hertastraße 11
12051 Berlin

Tel:  030 547 15 12 24
info@veks.de

Höhen
0,00 m = 36,15 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise
Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen. 
Statik und Haustechnik sind zu beachten. 
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären. 
Für die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspläne maßgeblich.
Änderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Türhöhen/-breiten
Türhöhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Türbreiten sind mit dem Rohbaumaß angegeben.

Brüstungshöhen
Brüstungshöhen sind von OKFF des Raumes 
bis OK Rohbrüstung angegeben.
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