IW1-A - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 teilw.
raumabschlieBend

12.5 mm  Feuerschutzplatte GKF/GKFi

18 mm OSB-Platte, >600 kg/m3

120 mm  Holzstéinder C24 KVH Stiele b/h= 6/12cm, e=62,5cm,
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw.
100 mm Mineralwolle

25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig

175.5 mm Aufbau insgesamt

IW1-B - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 teilw.
raumabschlieBend, Rw=58dB

25 mm Gipsplatte GKB/GKBi, 2-lagig

27 mm Federschiene, Hohlraum gedé&mmt, Achsabstand 500 mm

12.5 mm  Feuerschutzplatte GKF

18 mm OSB-Platte, >600 kg/m?3

120 mm  Holzstéinder C24 KVH Stiele b/h= 6/12cm, e=62,5cm,
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw.
100 mm Mineralwolle

25 mm Gipsplatte GKB/GKB, 2-lagig

227.5 mm  Aufbau insgesamt

IW2-A - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 raumabschlieBend

12.5 mm  Feuerschutzplatte GKF/GKFi

18 mm OSB-Platte

120 mm  Holzsténder C24 KVH Stiele b/h= 12/12cm e=62,5cm,
Randstiele C24 KVH b/h= 18/12cm,
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw.
100 mm Mineralwolle

25 mm Gipsplatte GKB/GKBI, 2-lagig

175.5 mm Aufbau insgesamt

IW2-B - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 raumabschlieBend,
Rw=58dB

25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig
27 mm Federschiene, Hohlraum gedémmt, Achsabstand 500 mm
12.5 mm  Feuerschutzplatte GKF
18 mm OSB-Platte
120 mm  Holzsténder C24 KVH Stiele b/h= 12/12cm e=62,5cm,
Randstiele C24 KVH b/h= 18/12cm,
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/écm dazw.
100 mm Mineralwolle
25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig

IW3-A - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 nicht
raumabschlieBend

12.5 mm  Gipsplatte GKB

18 mm OSB-Platte

120 mm  Holzsténder C24 KVH Stiele b/h= 6/12cm, e=62,5cm,
Randstiele C24 KVH b/h= 16/12cm,
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw.
100 mm Holzfaserdémmung

25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig

175.5 mm Aufbau insgesamt

IW3-B - Innenwand Holzrahmenbau - tragend, F30 nicht
raumabschlieBend, Rw=58dB

25 mm Gipsplatte GKB

27 mm Federschiene, Hohlraum gedémmt, Achsabstand 500 mm

12.5 mm  Gipsplatte GKB

18 mm OSB-Platte

120 mm  Holzsténder C24 KVH Stiele b/h= 6/12cm, e=62,5cm,
Randstiele C24 KVH b/h= 16/12cm,
Ober- und Untergurt C24 KVH b/h= 12/6cm dazw.
100 mm Holzfaserdémmung

25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig

227.5 mm Aufbau insgesamt

227.5 mm  Aufbau insgesamt
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KEBG - Kita Ev. Briidergemeine KEBG-AR-AP-DE-IW-517 0
IW4-A - Innenwand Holzrahmenbau - nichttragend, Rw=58dB IW4-B - Innenwand Holzrahmenbau - nichttragend F30 IW5 - Innenwand Installationswand - nichttragend IW6 - Innenwand Metallstéinder - nichttragend, F90, MW1 - Innenwand Mauerwerk - tragend STB1 - Innenwand Stahlbeton - tragend
im Anschlussbereich an T30-RS-Tirelemente
25 mm Gipsplatte GKB, 2-lagig 25 mm Gipsplatte GKB/GKBI, 2-lagig 25 mm Gipsplatte GKB/GKBI, 2-lagig 25 mm  Gipsplatte GKF, 2-lagig 15 mm Innenputz 240 mm  Stahlbeton, C20/25
27 mm Federschiene, Hohlraum gedémmt, Achsabstand 500 mm 80 mm Holzsténder 60/80 dazw. 60 mm Mineralwolle 230 mm  Metallsténderwerk Doppelstéinder 2x 75 mm  Metallsténderwerk, dazw. 60 mm Mineralwolle 240 mm  KS-Mauerwerk, KS12/DM -
12.5 mm  Gipsplatte GKB 25 mm Gipsplatte GKB/GKBI, 2-lagig CWS50 Profile dazwischen 100 mm Mineralwolle 25 mm  Gipsplatte GKF, 2-lagig 15 mm Innenputz 240 mm  Aufbau insgesamt
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